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S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL:
Moduli remoti di ingresso/uscita

Divisione Controls

Integrazione delle informazioni di ingresso/uscita all‘interno dell’ambiente Saia®S-Bus

Caratteristiche dei moduli remoti di ingresso/uscita

= RAIL: moduli in versione per il montaggio su giuda da DIN EN 60715 TH35 (ex DIN EN 50022) (1 x 35 mm)
con controllo manuale e feedback via bus.
Le modalita ,Data” e ,Parity” sono configurabili

= SAFE: moduli in versione protetta per montaggio superficiale, con grado di protezione IP 65 e controllo manuale

= Moduli applicativi per illuminazione + oscuramento, con attuazione diretta

= Indicazione dello stato mediante LED

m Attivabili via Saia®S-Bus — il collegamento in rete master-slave a basso costo, per la messa in servizio, la
visualizzazione e la programmazione

= Riconoscimento automatico dei parametri operativi del collegamento in rete in modo Saia®S-Bus

m Semplice connessione con linea RS485 a due fili

urgess
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Saia®S-Bus - il collegamento in rete master-slave
per i dati operativi, la visualizzazione e la programmazione

Vantaggi del collegamento in rete Saia®S-Bus
Saia®S-Bus ¢ il protocollo di collegamento in rete
master-slave a basso costo, che ¢ integrato in ogni
sottostazione DDC come standard. Consente di col-
legare fino a 254 stazioni slave mediante una sem-
plice linea RS485 a due fili. Localmente, queste reti
possono avere degli ulteriori rami, sia per Saia®PCD
aggiuntivi, per terminali di controllo, per moduli re-
moti di ingresso/uscita, sia per dispositivi non-Saia,
come ad esempio: contatori di energia elettronici.
Saia®S-Bus ha le seguenti caratteristiche principali:
m E'integrato in ogni sistema PCD
m Collegamento in rete master-slave di fino a 254

sistemi slave, in segmenti di 32 / 100 stazioni cia-

scuno
m La funzione gateway consente di connettere fino

a 4 master su ciascun Saia®S-Bus

m Operativita di rete a livello 1 per la comunicazio-
ne dei dati operativi e livello 2 per la programma-
zione ed il debug

m Facilita di manipolazione durante la program-
mazione, l'installazione e la messa in servizio

m Alta velocita dei dati in rete grazie all'efficienza
del protocollo, fino a 38.4 kBit/s

m Sicurezza di trasmissione mediante CRC-16, che
garantisce il riconoscimento di errore

m Trasferimento dati remoto e diagnostica remota
tramite modem standard di commercio per con-
nessioni dirette o su linea commutata, supportate
in “Data mode”

m Protocollo semplice ed efficiente che si integra
molto bene con dispositivi non-Saia

m Saia®S-Bus e un protocollo aperto. E' possibile
ottenere ulteriori informazioni dalla filiale locale

di Saia-Burgess Controls.

Utilizzo di dispositivi slave in Saia®S-Bus

Gli slave utilizzati possono includere dei moduli re-
moti di ingresso/uscita (RIO), dispositivi non Saia
(es. contatori di energia elettronici) o stazioni PCD.
Quando si utilizzano degli slave, ¢ da considerare il
loro carico elettrico sull'S-Bus. I moduli remoti di
ingresso/uscita RAIL e SAFE hanno un'alta impeden-
za ed il loro carico sull'S-Bus & basso. Pertanto, si
possono utilizzare fino a 100 di questi slave in un
segmento (senza ripetitori).
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DDC.Plus RAIL/SAFE descrizione del funzionamento

Numero di sistemi PCD (compr. PCD master) e RIO su un singolo ramo S-Bus

Totale PCD Totale RIO Totale PCD Totale RIO Totale PCD Totale RIO Totale PCD Totale RIO
0...7 100 14 72 21 44 28 16
8 96 15 68 22 40 29 12
9 92 16 64 23 36 30 8
10 88 17 60 24 32 31 4
11 84 18 56 25 28 32 0
12 80 19 52 26 24
13 76 20 48 27 20

Trasferimento dati
I moduli remoti di ingresso/uscita (RIO) sono stati
sviluppati come dei nodi dati Saia®S-Bus per attivita
di comando remoto. Tramite una stazione master
tipo PCDx/PCS1, vengono letti gli ingressi/uscite
dei moduli RIO e sono monitorate le funzioni ma-
nuale/automatico.
Diversi sistemi PCDx/PCS1 e moduli RIO possono
funzionare simultaneamente su un ramo del bus
(vedi la tabella sovrastante).
Tutte le istruzioni Saia®S-Bus (livello 1) sono rico-
nosciute da questi moduli. Le istruzioni che non
hanno funzione nel dispositivo riceveranno come
risposta un «NAK» (not acknowledged).

Riconoscimento del modo operativo

Moduli RAIL
Tutti i moduli RAIL per il montaggio su barra DIN ricono-
sceranno automaticamente i modi operativi. Qual-
siasi modo operativo attualmente applicato al ramo
S-Bus (parity/data), sara riconosciuto e, se neces-
sario, adattato.

Modo standard : parity

I moduli riconoscono i modi operativi solo durante
la comunicazione sul bus.

Nota:

Se l'auto riconoscimento e disattivato dall'indirizzo
255 (bit = 0), il modulo manterra il suo ultimo modo
operativo valido.

Moduli SAFE
I moduli SAFE possono funzionare solo in modo pa-
rity.
Non hanno il riconoscimento automatico.

Eccezione:
PCD7.1.121: si comporta come i moduli RAIL.
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Riconoscimento del bit rate
Tutti i moduli riconoscono automaticamente
1'attuale bit rate. Le velocita di comunicazione sono
riconosciute ed adattate fra 1200 e 38 400 kBit/s.

Valore standard: 9600 kBit/s

I moduli riconoscono i bit rate solo durante la co-
municazione sul bus.

Protezione delle connessioni del modulo

Moduli RAIL

+24V x10 +24V
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ERROR I BUSY

PCD7.L200 saig-ourgess

RAIL - con protezione contro il sovraccarico sul bus
In caso di errori di cablaggio o di connettori
innestati in modo non corretto, i moduli RAIL sono
protetti contro il sovraccarico.

SAFE - senza protezione contro il sovraccarico
sul bus
I dispositivi del tipo IP-65 non sono protetti contro
il sovraccarico.
Se viene connessa una tensione di 24 VCC ai mor-
setti del bus, il modulo sara danneggiato irrepara-
bilmente!

www.saia-pcd.com



Compatibilita elettromagnetica (EMC)

La capacita di carico elettromagnetica dei moduli
(laloro compatilita elettromagnetica) ¢ stata testata
ad un'ampiezza di 2000 V. Se un carico induttivo
eccede quest'ampiezza, ne puo essere influenzata
la funzionalita del dispositivo.

Per dispositivi a relé che comandano carichi im-
portanti (es. contattori per motori), suggeriamo il
collegamento in parallelo di un modulo RC.

[43]44] [33]34

Carico

Interfaccia
RX Saia® S-Bus

13[14] [23]24]
f- i -
;I L |
Esempio:
Modulo RC Resistenza 100 Q
Condensatore 47 nF
Tensione di ingresso max. 250 VCA

Descrizione dei Registri

La configurazione dei moduli RAIL/SAFE ¢ dispo-
nibile sotto forma di registri ed informazioni di in-
gresso/uscita. In funzione del modulo di ingresso
0 uscita, i valori possono essere di sola lettura o di
lettura/scrittura. Nei moduli che utilizzano i regi-
stri come aree di scambio dati, vengono riservati a
tale scopo gli indirizzi 1...4 ¢ 11...14.

I dati di configurazione sono memorizzati nei re-
gistri 5...10.

Dati di configurazione
Registro:
Bit rate corrente
Indirizzo del modulo
Registro di stato
Bus timer
Modo operativo
0 Contatore degli errori

— 0 00 3 o O

Registro 5 - Bit rate corrente
L'impostazione corrente del bit rate del modulo &
indicata da un numero decimale, che sta ad indica-
re un particolare bit rate.

Valore
(lettura e scrittura)

Bit rate
(kBit/s)

1200

2400

4800

9600 preset
19200
38400

N N IoN o

Si raccomanda che il valore sia impostato sul rico-
noscimento automatico.
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Nota:
Sel bit rate & impostato manualmente, si dovrebbe
disattivare la funzione automatica per i bit rate e
per i modi operativi.

In questo stato, il modulo rispondera solamente
al bit rate impostato.

Registro 6 — Indirizzo del modulo
Il registro 6 contiene le impostazioni per l'indirizzo
slave sull'S-Bus. Questo numero decimale ¢ di sola
lettura.

L'indirizzo S-Bus puo essere impostato solamen-
te con i due selettori posti sul pannello frontale del
modulo.

Registro 7 — Registro di stato
Il registro di stato indica lo stato corrente del di-

spositivo.

Bit Stato Descrizione

0 1 Ildispositivo ha riconosciuto l'ultima trasmissione
0 Il dispositivo non ha riconosciuto l'ultima trasmissione
1 1 L'ultima trasmissione era un messaggio broadcast
0 L'ultima trasmissione non era un messaggio broadcast
2 1 L'ultima trasmissione viene dal master
0 L'ultima trasmissione non viene dal master
3 1 Laverifica CRC dell'ultimo messaggio era corretta
0 La verifica CRC dell'ultimo messaggio non era corretta
4 - Non utilizzato
5 1 Ildispositivo ha eseguito un reset interno
0 Il dispositivo lavora in modo corretto
6 - Non utilizzato
7 - Non utilizzato
8 1 Il bus interno allEEPROM é OK
0 Il bus interno non lavora in modo corretto
9 1 La memoria dati EEPROM e OK
0 La memoria dati EEPROM é guasta
10 1 Ilbit rate e stato caricato dall'EEPROM
0 Bit rate = 9600 kBit/s (valore di preset)
11 - Non utilizzato
12 1 Ingresso/canale 1 comandato manualmente
0 Ingresso/canale 1 in automatico
13 1 Ingresso/canale 2 comandato manualmente
0 Ingresso/canale 2 in automatico
14 1 Ingresso/canale 3 comandato manualmente
0 Ingresso/canale 3 in automatico
15 1 Ingresso/canale 4 comandato manualmente
0 Ingresso/canale 4 in automatico
Nota:

| bit da 12 a 15 sono solo per i moduli con comando manuale
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Registro 8 — Bus Timer

Il bus timer ¢ utilizzato per impostare un tempo di
risposta, durante il quale il modulo aspetta prima
di rispondere al master. Il valore & regolabile fra
20...200 millisecondi.

Riconoscimento automatico alla consegna
Alla consegna, i moduli sono impostati per il rico-
noscimento automatico del bit rate corrente in kBi-
ts/s e del modo operativo (data/parity).

Uscita 255 Riconoscimento automatico
Valore del registro Descrizione 0 Disattivato
2 20 ms (preset) 1 Attivato (preset)
. .
10 100 ms Se 1'uscita 255 & impostata a « 0 », il modulo risponde-
: : ra solamente alla stessa velocita di trasmissione ed
20 200 ms al modo che era stato impostato al momento della

I tempi di reazione sono impostati in gradini da 10

ms.

Non sono possibili dei tempi inferiori a 20 ms.

Il valore di preset per i moduli ¢ 20 ms (valore 2).
Pitu ¢ breve il bus timer impostato, tanto piu ve-

locemente reagiranno i moduli ai telegrammi del

master. Se si ¢ scelta una impostazione troppo bas-

sa per il bus timer - fino a 20 ms del timeout della

stazione master — si potrebbero perdere i telegram-

mi o le connessioni.

Registro 9 — Modo operativo
L'impostazione corrente del modo operativo del

modulo e indicata con un numero decimale, che
rappresenta un particolare modo operativo.

Valore (lettura e scrittura) Modo operativo

1 Parity mode (preset)

2 Data mode

Registro 10 — Conteggio degli errori (moduli RAIL)
Il registro di conteggio degli errori si incrementa
quando sono rilevati degli errori di trasmissione o
sul modulo.

Se il contenuto di questo registro e diverso da 0, &
intervenuto un errore (o piu di uno).

Il conteggio puo essere resettato sovrascrivendo
il valore del registro con 0.

Nota:

moduli SAFE:

I moduli in versione IP65 non hanno un contatore
degli errori. Il registro 10 indica l'informazione di
stato (come il registro 7).
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disattivazione.

Nota per i moduli SAFE:

I moduli SAFE si possono indirizzare solamente in
parity mode. Lo scambio automatico nei moduli
SAFE riguarda solamente il bit rate (ad eccezione
del PCD7.L121).

"Mixed mode" PCD/RIO

Modo PCDx/RAIL
In "mixed mode" (es. sistemi PCD con moduli RIO)
sono possibili dei telegrammi 2 26 Byte.
I moduli RAIL ignorano i telegrammi bus 2 26 Byte
all'interno di un ramo S-Bus. Cio significa che per
questi moduli non é forzato il riconoscimento auto-
matico del bit rate/modo operativo.

Modo PCDx/SAFE (e talvolta RAIL)

Se si utilizzano dei moduli SAFE con sistemi PCDx
su un singolo ramo S-Bus, mantenere la lunghezza del
telegramma < 25 Byte. Telegrammi pit lunghi saran-
no interpretati dai moduli SAFE come non validi e
questi moduli commuteranno in modo auto-baud.
Per evitare cio, ¢ possibile disattivare il riconosci-
mento automatico del bit rate, mediante 1'indirizzo
255.

Messaggi di broadcast
Tutti i registri scrivibili si possono anche indirizza-
re tramite telegrammi di broadcast.

Dati tecnici

Classe di protezione RAIL: custodia IP50, morsetti [P 20
SAFE: custodia IP 65
EN 60529 (ex. DIN 40050)

Temperatura Funzionamento: 0°C...+55°C

ambiente Immagazzinamento: -25°C...+70°C

Umidita Ambiente classe 3k3 (EN 61812-1)

relativa

Posizione di qualsiasi,

montaggio RAIL: montaggio su barra DIN 35 mm)

Connessione fianco RAIL: senza spazi di separazione

a fianco Si possono connettere insieme fino a 15
moduli mediante morsetti di connessione
innestabili.

Dopo 15 moduli, &€ necessaria
un‘alimentazione separata.

RAIL: 35x 70 x 65 mm

(L120/L150 = 50 x 70 x 74 mm)
SAFE: 159 x 41.5 x 120 mm

Dimensioni
(BxHxP)

www.saia-pcd.com



Applicazioni / moduli RIO
PCD7.L120 o PCD7.L121

Funzioni dei moduli
I moduli PCD7.L120 o PCD7.L121 si possono utilizzare
come moduli di ingresso/uscita remoti (RIO) in-
dipendenti o come moduli di funzione autonoma.
Come moduli di funzione autonoma, si possono
impostare per applicazioni di illuminazione e fran-
gisole.

Definizione della funzione del modulo

Registro:
12 Modo operativo
13 Tipo di applicazione
14 Tempo massimo di lavoro del frangisole
15 Tempo di regolazione alette frangisole
16 Valore limite in modo impulso breve/lungo

La funzione del modulo ¢ definita tramite l'indiriz-
zo del registro seguente:

Registro 12 0 Modo RIO

1 Modo Applicazione (preset)

Comportamento del modulo in modo Applicazione
Il modulo risponde independentemente, senza nes-
sun ritardo, alle appropriate informazioni in ingres-
s0.
Le funzioni del modulo si possono sovrascrivere o
modificare in qualsiasi momento via S-Bus master.
In modo applicazione, gli ingressi e le uscite speci-
ficate devono essere considerate con le corrispon-
denti funzioni.

Funzione applicazione frangisole/luci

Nei moduli applicazione PCD7.L120/L121, tutti i col-
legamenti logici necessari sono programmati, com-
presa la connessione elettrica dei circuiti di ingres-
so e di uscita. I segnali di ingresso utilizzati possono
essere degli impulsi semplici o doppi.

Le applicazioni sono definite tramite 1'indirizzo del
registro seguente:

Registro 13 0 Frangisole (preset)

1 Luci

Descrizione applicazione «Frangisole»
Il modulo & collegabile in rete S-Bus e si puo utiliz-
zare per 1 frangisole («Regolazione alette», «Aperto»
«Chiuso»). Sono disponibili due ingressi digitali ag-
giuntivi per le funzioni vento e sicurezza. In modo
applicazione «Frangisole», i releé sono connessi elet-
tricamente 1'uno contro 'altro.

Sono possibili le seguenti configurazioni:
mOperazione ad impulsi brevi / impulsi lunghi
mTempo di regolazione alette frangisole
m Tempo di lavoro

Definizione dei parametri operativi
Tempo di lavoro frangisole «Aperto / Chiuso» (registro 14):
Se l'informazione in ingresso rimane entro il tempo
definito per l'impulso breve (registro 16), il rele
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sara attivato per il periodo definito nel registro 15
(rgolazione alette). Se l'informazione in ingresso
rimane attiva anche dopo lo scadere del limite im-
pulso breve/impulso lungo, il relé commutera (sen-
za interruzione) in modo «Aperto / Chiuso» e rimarra
attivo per il tempo massimo di lavoro del frangisole
(registro 14).

Registro 14 0+<>255  Tempo max. lavoro in sec.
(preset 30 = 30 secondi)

Tempo di regolazione alette frangisole (Registro 15):
Il tempo di regolazione alette frangisole definisce il
tempo minimo di operativita del rele per regolare
I'angolazione delle alette frangisole. Se l'informa-
zione in ingresso & breve e nell'appropriata dire-
zione, il rele rimarra attivo almeno per il tempo
definito. Se l'informazione in ingresso ¢ piu lunga
del tempo di regolazione alette frangisole definito,
ma ancora inferiore al limite del «modo impulso bre-
ve/impulso lungo» (registro 16) il rele di uscita rimarra
attivo finche ¢ presente l'informazione in ingresso.

Nota:
Per la migliore regolazione possibile delle alette
frangisole, tenere basso il tempo minimo di regola-
zione delle alette frangisole.

Registro 15 0+« 255 Tempo min. regolazione alette
(1/10 sec.) preset 10=1.0s

Modo impulso breve/impulso lungo (registro 16)

Il modo impulso breve/lungo (registro 16) defi-
nisce il tempo limite per la pressione di un tasto,
dopo di che il modulo commutera dalla funzione di
regolazione delle alette frangisole (modo impulso
breve) alla funzione «aperto/chiuso». Quando 1'in-
formazione in ingresso € inferiore al valore limite,
il corrispondente rele rimarra attivo, almeno per il
tempo definito di regolazione delle alette frangiso-
le. In modo impulso lungo, il relé diventa attivo
per per il tempo massimo di lavoro del frangisole
definito nel registro 14.

Registro 16 0 255 Val. lim. modo imp. breve /lungo
(1/10 sec.) preset20=2.0s

Interruzione del tempo di lavoro
Per interrompere il tempo di lavoro durante la se-
quenza frangisole «Aperto / Chiuso», premere di nuo-
vo il pulsante (indipendentemente dalla direzione
di funzionamento). Non si puo interrompere il fun-
zionamento del relée durante il tempo di regolazio-
ne delle alette frangisole.

Operazioni con impulso breve

Direzione effettiva <—— Limiting value, long key mode

1
| 1 2 1 « Ingresso impulso breve »
ngresso . '

+ + Tempo min. di regolazione
Relé 1 3 2 <—>| alette frangisole
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Operazioni con impulso lungo

<«— Val. limite operaz. impulso breve/lungo
I « Ingresso impulso lungo »

1

Direzione effettiva

Ingresso 1 2

Interruzione del tempo di lavoro («salita/ discesa »)

( Attivazione ingresso 102)

Direzione effettiva |

S [1

S

Ingresso 1

<~

Relé 1

Sensori di controllo
Si possono connettere dei sensori aggiuntivi per il
vento ed il contatto finestra.

Questi sensori risponderanno sollevando il fran-
gisole in caso di vento (rele 1 attivo) e per il contat-
to finestra, eseguendo un arresto di sicurezza.

Un arresto di sicurezza puo essere utilizzato per
ridurre il rischio di ferimenti nell'immediata area
di movimento del frangisole.

Istruzioni prioritarie
In modo applicazione, gli stati dei relé possono es-
sere sovrascritti tramite la stazione master.

In ogni caso, l'influenza dei sensori del vento e
del contatto finestra (sicurezza) hanno la priorita
piu alta.

Nella sovrascrittura dei sensori-rele, vengono ap-
plicate le seguenti priorita:

1. Sensore del vento (apertura frangisole)

2. Sensore contatto finestra (arresto sicurezza)

Commutazione manuale / automatico
Sui moduli PCD7.L120/L121 le funzioni dei rele si
possono sovrascrivere tramite i selettori manuali.
Si possono selezionare gli stati: « 0 — Auto — On ». La
posizione corrente dei selettori puo essere letta tramite
il registro di stato (registro 7/ bit 12/13).

Azionamenti indicati per i frangisole
Questi moduli sono indicati per il controllo di azio-
namenti per motori elettrici con finecorsa integra-
ti.

Descrizione applicazione « Luci »
Questo modulo & collegabile in rete S-Bus e puo es-
sere utilizzato per 2 file di finestre (on/off). Inoltre,
sono disponibili due ingressi digitali aggiuntivi per
utilizzi che non dipendono dall'applicazione.

La commutazione on/off ¢ effettuata mediante
pulsanti.

Applicazione « Luci » (Registro 12 - «1» / Registro 13 - « 1 »)

Direzione effettiva <> Pulsante luci « on/off »
2

S I

Ingresso 1

Relé 1

Modo funzione RIO
In modo funzione RIO, gli ingressi e le uscite si
possono utilizzare indipendentemente gli uni dagli
altri.

Per questa funzione, il modulo combinato offre 4
ingressi digitali e 2 uscite a rele.

Collegamenti del modulo PCD7.L120 PCD7.L121
Funzione Funzione T 3 5 5 % 2
Morsetti «Frangisole» «Luci» Q00000002
Ingressi 1 «Aperto» Finestra fila 1
2 «Chiuso» Finestra fila 2 N
_ o 21 szl (e[l H]
3 Sensore finestra indipendente RX il I i I ) I
4 Sensore vento indipendente Reldz [Relal 4 |3 20
ngressi
5 Contatto ausiliario
Uscite Funzione relé Relé w
areld 11/12/14 «Aperto» Finestra fila 1 Q22200222
21/22/24 «Chiuso» Finestra fila 2 tet s 0 Saia®S-Bus Tensione in
Interface ingresso
sl2l;
o~ o~
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Moduli di ingresso con 4 ingressi digitali, 24V

PCD7.L100 RAIL

Schema di collegamento

PCD7.L100 RAIL

PCD7.L101 SAFE

PCD7.L101 SAFE

Dati tecnici

Caratteristiche del modulo

Sistema Bus

Saia®S-Bus

Velocita di trasmis.

1200...38400 kBit/s

Modo di trasmis.

Parity (RAIL e SAFE) / Data (RAIL)

Tensione di aliment.

= RAIL e SAFE 24Vce, -207%/+107%, protetta contro l'invers.
= RAIL 24VCA + 15%

Corrente assorbita max.50mA

Potenza assorbita 1.2W

Duty cycle

1007%, relativo

Tempo di risposta

15ms (dalla ricezione del dato alla
reazione della trasmissione del dato)

Ingresso 4 Ingresso 3
L-|4—|4+|L+|3+|3—

GND

ﬁ Interfaccia E
m Saia®S-Bus m

+24VCC
- |

1—|1+IL+|2+|2—|L—

Ingresso 1 Ingresso 2

Morsetti a vite da 2.5 mm?2,
1.5mm?2 per la tensione di
alimentazione e per il bus

Esempio 1 di collegamento

Ritorno in standby

< 3s, dopo la mancanza di tensione

[T=]
g ]
Interfaccia 4t
Saia®S-Bus L+
< 3¢
= [3
7 =

w
e =
[GND) 2
Tensione di 2+
[GND| alimentazione L+
[24V] T+
1-

Stato/
visualizzazione
della funzione

LED giallo per lo stato degli ingressi

LED verde per lattivita sul bus e la
tensione di alimentazione

LED rosso per i messaggi di errore sul bus

Verifica tensione
ingresso/bus

2500 VCA. 50 Hz, 1 min

Caratteristiche
speciali

Controllo manuale con riconoscimento via
bus, ingressi separati galvanicamente

Morsetti a molla da 1.5mm?2,
filo singolo

Esempio 2 di collegamento

Ingressi digitali

Numero di ingressi

4, separati galvanicamente

Controllo
sull'ingresso

24VCC/CA max. 30V,
6mA a 24VCC/CA

24VCC/VCA
N

™M

000000

+24V 10x +24V

Frelll ~ lileT

Per i dettagli riguardanti il collegamento del bus e l'impostazione

24VCC/VCA

S —
ealaloal)

+24V 10x +24V

Frelll ~ lileT

dell’indirizzo sul bus, vedere le pagine 17 e 18.

Informazione sugli ingressi

Ingresso/  Stato
uscita

Descrizione

1 0 Canale 1 passivo
1 Canale 1 attivo (segnale 27VCC)

2 0 Canale 2 passivo
1 Canale 2 attivo (segnale 27VCC)

3 0 Canale 3 passivo
1 Canale 3 attivo (segnale 27VCC)

4 0 Canale 4 passivo
1 Canale 4 attivo (segnale 27VCC)

5 0 Canale 1 in base all'informazione sul bus
1 Canale 1 in base al selettore manuale

6 0 Canale 2 in base all'informazione sul bus
1 Canale 2 in base al selettore manuale

7 0 Canale 3 in base all'informazione sul bus
1 Canale 3 in base al selettore manuale

8 0 Canale 3 in base all'informazione sul bus
1 Canale 4 in base al selettore manuale

Linformazione sugli ingressi & letta come «Input» (valore dell’in-
gresso) o «Output» (valore dell'uscita).
Gli indirizzi 1...8 si possono leggere insieme.

www.saia-pcd.com S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL : Moduli remoti di ingresso/uscita per Saia®S-Bus



Modulo di ingresso con 4 ingressi digitali, 24V
senza selettore manuale

Dati tecnici

Caratteristiche del modulo

Sistema Bus Saia®S-Bus

Velocita di trasmis. 1200...38400kBit/s

Modo di trasmis. Parity / Data

Tensione di aliment. 24VCC/CA, -207%/+107%, protetta da inversione

Corrente assorbita max.50mA

PCD7.L110 RAIL
Potenza assorbita 1.2W

Duty cycle 1007%, relativo

Tempo dirisposta 15ms (dalla ricezione del dato alla

. reazione della trasmissione del dato)
Schema di collegamento

Ritorno in standby < 3s, dopo la mancanza di tensione

PCD7.L110 RAIL

Stato/ LED giallo per lo stato degli ingressi
Ingresso 4 Ingresso 3 visualizzazione LED verde per l'attivita sul bus e la
L—| 4 | 4t | L+ | 3+ | 3- della funzione tensione di alimentazione
LED rosso per i messaggi di errore sul bus
+24VCC
oND [ Verifica tensione
nterfaccia |RX] ingresso/bus 2500VCA, 50Hz, 1 min
Saia®S-Bus [RX] Caratteristiche Riconoscimento dell'ingresso via bus e LED
speciali ottico. Senza selettore manuale

Ingressi digitali

=1 | L] 2+ | 2- | L- o . . -
| +| +| +| | Numero di ingressi 4, separati galvanicamente

Ingresso Ingresso
Controllo 24VCC/CA max. 30V,

Morsetti a vite da 2.5mm?2, sull'ingresso 6mA a 24VCC/CA
1.5mm?2 per la tensione di
alimentazione e per il bus
Esempio 1 di collegamento Esempio 2 di collegamento Informazioni sugli ingressi
24VCC/CA 24VCC/CA
N N

Ingresso/  Stato  Descrizione

uscita
T/—| T/—| { { 1 Canale 1 passivo

L- 4 4+ L+ 3+ 3— L- 4 4+ L+ 3+ 3- ? Canale 1 attivo (segnale 27VCC)
@@@@@@ @@@@@@ 2 0 Canale 2 passivo
v o v PR 1 Canale 2 attivo (segnale 27VCC)
’_@‘” ) ”’5]_‘ ’_@‘” O ”’a’_‘ ’ ? g::::: g gtatf\zv(gegnale 27VCe)
Per i dettagli riguardanti il collegamento del bus e l'impostazione 4 [1] gana:e 2 ptat§sivo >
anale 4 attivo (segnale 27VCC)

dell’indirizzo sul bus, vedere le pagine 17 e 18.

Linformazione sugli ingressi e letta come «Input» (valore dell’in-
gresso) o «Output» (valore dell'uscita).
Gli indirizzi 1...4 si possono leggere insieme.

S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL : Moduli remoti di ingresso/uscita per Saia®S-Bus www.saia-pcd.com
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Moduli di uscita con 2 relé 250VCA, 10A /

4 ingressi digitali, 24V

&
g Wl <
oA A @

o $20s 29
ol

PCD7.L121 SAFE

PCD7.L120 RAIL

Schema di collegamento

PCD7.L121 RAIL PCD7.L121 SAFE

Ingressi 3 + 4 Relé 2 — 2%

% 2o
{2 21
s]3]s]s] [ [e2]21]2s RVTY o 2] >
RXTX| Interfaccia @ [
Saia®S-Bus & 14 by
- [ n
+24 VCA/NCC 2] 12
GND —
Interfaccia YT g
Saia'S-Bus [oRo)] g - 3: §
m Alimentazione 2 |2 .- §
4 <
2%V T+
1|2|_5|5| [ Taz[11a4 -
Ingressi 1+ 2 Rele 1

Dati tecnici

Caratteristiche del modulo

Sistema Bus Saia®S-Bus
Velocita di trasmis. 1200...38 400 kBit/s
Modo di trasmis. Parity / Data

Tensione di aliment.

= RAIL e SAFE 24VcC, -207%/+107%, protetta contro invers.
= RAIL 24VCA + 10%

Corrente assorbita max.50mA

Potenza assorbita 1.2W

Duty cycle 100%, relativo

Tempo di risposta 15ms (dalla ricezione del dato alla

reazione della trasmissione del dato)

Ritorno in standby < 3s, dopo la mancanza di tensione

Stato/ LED giallo per lo stato degli ingressi

visualizzazione della LED verde per l'attivita sul bus e la

funzione tensione di alimentazione
LED rosso per i messaggi di errore bus

Caratteristiche speciali Controllo manuale con riconoscimento via
bus, ingressi separati galvanicamente

Ingressi digitali

Numero diingressi 4, separati galvanicamente

Controllo sull'ingresso 24VCC/CA max. 30V,

Esempi di collegamenti 1 + 2 Esempio di collegamento 3 6mA a 24VCC/CA
A1 (24VCC/CA) N A2 (GND) N Uscite
L L
/l 1/ J Numero delle uscite 2, con contatto in scambio
1 é I é : :
T s CRCTRET 5 5 s 5 21 24 Tensione di commut. max. 250VCA
DD DDD RO DD Potere di chiusura max. 80A, 20ms
= Corrente nom. RAIL 16 A (corrente totale max. 25A)
2; = ’@- > ﬁ; :;g )@ g :21 = Corrente nom. SAFE 10A
ﬂg e X X e : ;}o @ |rx Fusibile protez. contat. 16 A
4P ’@. @ [RX RX|@ @ @ |RX
: - Durata di vita meccan. RAIL: 1x107 cicli di commutazione
ERROR BUSY , A ERROR BUSY SAFE: 30 x 10¢ cicli di commutazione
, KoK 3 ., , KK 3 |§|J Durata di vita elettrica RAIL: 1x10° cicli di commutazione
A 4 A 4 SAFE: 9 x 10¢ cicli di commutazione
PCD7.L120 0 ©® sala-huges PCD7.L120 0 ®@ Samm . . . .
—— Frequenza di commut. max. 6/min con carico nominale
@?@?@@??? @???@@??? Verifica tensione Bobina/contatto: 4000VCA, 50Hz, 1 min

Note sui ponticelli per PCD7.L120 e L130:

In funzione della posizione del ponticello (J - sotto il coperchio) gli
ingressi possono operare come contatto e ingresso in tensione, o
con un trigger al GND:

Esempi di collegamenti 1+2 Esempio di collegamento 3
(Preset) °
., Ingresso da contatto Izl Trigger al GND
J

Contatto/contatto: 1000VCA, 50Hz, 1 min.

Nota:
Per carichi fortemente induttivi & consigliata Uinstallazione di un
circuito R/C, a protezione del contatto.

Informazioni sugli ingressi/ uscite

Ingressi Stato  Descrizione

1 0 Canale 1 passivo
1 Canale 1 attivo (segnale 27VCC)
- . L 2 0 Canale 2 passivo
Definizione della funzione - Modo Applicazione 1 Canale 2 attivo (segnale 27VC0)
Indirizzo  Valore Funzione 3 o Camale 3 -
12 0 Modo operativo «RI0» anale > passivo
1 Modo operativo «Applicazione» (Preset) ! Canale 3 attivo (segnale 27VCC)
13 0 Applicazione «Frangisole» (Preset) 4 0 Canale 4 passivo
1 Applicazione «Luci» 1 Canale 4 attivo (segnale 27VCC)
14 0 <> 255 Tempo max. lav. frangisole «Aperto / Chiuso» Uscite Stato  Descrizione
(valore di preset 30 = 30 secondi) - -
15 0 < 255 Tempo max. regolazione alette «Angolo» 5 ? Ee:? : p?t_sslvo
(valore di preset 10 = 1 secondo) ele 1 atlivo
16 0« 255 Valore limite «<Modo impulso breve/lungo» 6 0 Relé 2 passivo
(valore di preset 20 = 2 secondi) 1 Relé 2 attivo

www.saia-pcd.com
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PCD7.L130 -

Moduli di ingresso con 10 ingressi digitali 24V

PCD7.L130

Schema di collegamento

PCD7.L130

ingressi 6 - 10
wo]afs]7]s]c

+24 VCCVCA
2]

GND
Interfaccia
Saia®S-Bus

1|2|3|4|5|c

ingressi1-5
Morsetti a vite da 2.5mm?2,

1.5mm?2 per la tensione di
alimentazione e per il bus

Esempi di collegamento 1 + 2

Esempio di collegamento 3

A1 (24VCC/CA)
A2 (GND)

1

10 98 7 6 C

X alaaleas,

24V 24V

‘ @Al
;@J A2
X10 @ |lpy

@

NE
A2 |@
RX|@ RX
RX|@ RX

5 ¢

PCD7.L130 saia-burgess

@@@@@@

2 3 4 5 C

A1 (24VCC/CA)
A2 (GND)

Dati tecnici

Caratteristiche del modulo

Sistema Bus

Saia®S-Bus

Lunghezza max bus 1200 m (senza ripetitore)

Velocita di trasmis.

1200...38400 kBit/s

Modo di trasmis.

Parity / Data

Tensione di alim. U,

24 VCC/CA, —207%/+10%, protet. contro invers.

Corrente assorbita

<75 mACC/ <80 mACA

Potenza assorbita

1.8W/1.9VA

Duty cycle

100%, relativo

Tempo di risposta

15 ms (dalla ricezione del dato alla
reazione della trasmissione del dato)

Ritorno in standby

< 3 s, dopo la mancanza di tensione

Temperatura di
funzionamento

0°C...+55°C

Temperatura di
immagazzinam.

-25°C...+70°C

Protezione dei

Protezione contro l'inversione della polarita

collegamenti della tensione operativa
Protezione contro l'inversione della polarita
dell’alimentazione e del bus
EMC secondo DIN EN61000-6-2

Stato/ LED giallo per lo stato degli ingressi

visualizzazione
della funzione

LED verde per lattivita sul bus e la
tensione di alimentazione
LED rosso per i messaggi di errore bus

Verifica tensione
Ingresso/Bus

2500 VCA, 50 Hz, 1 min

Ingressi digitali

Numero di ingressi

10, separati galvanicamente
24 VCC/CAmax. 30V,
6 mA a 24 VCC/CA

1
10 9 8 7 6 C

Informazioni sugli ingressi

Ingresso  Stato

Descrizione

Glaalalaltal’)
v a4V
Alle . @A
r|e ?@’m @ A2
RX|@ = ||| @|RX
RX| & @ @ |RX
‘
ERROR USY

PCD7.L130 saia-burgess

@@@@@@

Z 34 5T

Note sui ponticelli per PCD7.L120 / L121 e L130:

In funzione della posizione del ponticello (J - sotto il coperchio) gli
ingressi possono operare come contatto e ingresso in tensione, o

con un trigger al GND:

Esempi di collegamento 1+2

Izl (Preset)

., Ingresso da contatto

S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL : Moduli remoti di ingresso/uscita per Saia®S-Bus

Esempio di collegamento 3

Izl Trigger al GND
J

1 0 Canale 1 passivo

1 Canale 1 attivo (segnale 27VCC)
2 0 Canale 2 passivo

1 Canale 2 attivo (segnale 27VCC)
3 0 Canale 3 passivo

1 Canale 3 attivo (segnale 27VCC)
4 0 Canale 4 passivo

1 Canale 4 attivo (segnale 27VCC)
5 0 Canale 5 passivo

1 Canale 5 attivo (segnale 27VCC)
6 0 Canale 6 passivo

1 Canale 6 attivo (segnale 27VCC)
7 0 Canale 7 passivo

1 Canale 7 attivo (segnale 27VCC)
8 0 Canale 8 passivo

1 Canale 8 attivo (segnale 27VCC)
9 0 Canale 9 passivo

1 Canale 9 attivo (segnale 27VCC)
10 0 Canale 10 passivo

1 Canale 10 attivo (segnale 27VCC)

Linformazione sugli ingressi & letta come «Input» (valore dell’in-
gresso) o «Qutput» (valore dell’uscita).
Gli indirizzi 1...10 si possono leggere insieme.

www.saia-pcd.com



12|

Moduli di uscita con 4 rele 250VCA/6 A (RAIL)

o 4 rele 250VCA/10A (SAFE)

p

PCD7.L200 RAIL

PCD7.L201 SAFE

Schema di collegamento

PCD7L200 RAIL PCD7L201 SAFE
rele 4 relé3

[w]u] [a]a —
RX/TX ~47
24Vee [RXTX| Interfaccia K3

’ Saia®S-Bus %z
GND [ 3]
. 3T
Interfaccia L
Saia®S-Bus -

©

[GND] e[z
Tensione di 2T
IGND| alimentazione 24|
12
13|Ml |23|24| 1T

Dati tecnici

Caratteristiche dei moduli

Sistema Bus Saia®S-Bus

Velocita di trasmis. 1200...38 400 kBit/s

Modo di trasmis. Parity (RAIL e SAFE) / Data (RAIL)

Tensione di aliment.  24VCC, —207%/+107%, protetta contro invers.

Corrente assorbita RAIL: 100mA, SAFE 150 mA

Potenza assorbita RAIL: 2.4 W, SAFE 3.6 W

Duty cycle 1007%, relativo
Controllo ingresso 24VCC/CA max. 30V,
6mA a 24VCC/CA
Tempo di risposta 15ms (dalla ricezione del dato alla

reazione della trasmissione del dato)

Ritorno in standby 200 ms, dopo la mancanza di tensione

Stato/ LED giallo per lo stato degli ingressi

visualizzazione della LED verde per l'attivita sul bus e la

funzione tensione di alimentazione
LED rosso per i messaggi di errore bus

Caratteristiche speciali Controllo manuale con riconoscimento via
bus, ingressi separati galvanicamente

Uscite

RAIL: 4, con contatti in chiusura
SAFE: 4 con contatti in scambio

Numero di uscite

rele 1 rele 2

Morsetti a molla da 1.5mm?2,
filo singolo

Morsetti a vite da 2.5 mm?2,
1.5mm?2 per la tensione di
alimentazione e per il bus

Esempio di collegamento

N

P00DDC

+24V x10 +24V

Frelll ~ lileT

Per i dettagli riguardanti il collegamento del bus e 'impostazione
dell’indirizzo sul bus, vedere le pagine 17 e 18.

www.saia-pcd.com

Materiale dei contatti  RAIL: AgNi, SAFE: AgSnO,
Tensione di commut. max. 250VCA

RAIL: max. 12A, 4 s al 100% ED
SAFE: max. 80A, 20ms

RAIL: 6 A per relé (max. 12A)
SAFE: 10A per relé (max. 30A)

Fusibile protez. cont. RAIL: 6A, SAFE: 16A

Potere di chiusura

Corrente nominale

Durata di vita meccan. RAIL: 1x107 cicli di commutazione
SAFE: 30 x 10 cicli di commutazione

Durata di vita elettrica RAIL: 1x10° cicli di commutazione
SAFE: 9 x 10¢ cicli di commutazione

Frequenza di commut. max. 6/min al carico nominale

Bobina/contatto: 4000VCA, 50HZ, 1 min
Contatto/contatto: 1000 VCA, 50HZ, 1 min.

Verifica tensione

Informazioni sulle uscite

Uscite Stato  Descrizione

1 0 Relé 1 passivo
1 Rele 1 attivo

2 0 Relé 2 passivo
1 Relé 2 attivo

3 0 Relé 3 passivo
1 Relé 3 attivo

4 0 Relé 4 passivo
1 Relé 4 attivo

5 0 Relé 1 in base all'informazione sul bus
1 Relé 1 in base al selettore manuale

6 0 Relé 2 in base all'informazione sul bus
1 Relé 2 in base al selettore manuale

7 0 Relé 3 in base all'informazione sul bus
1 Relé 3 in base al selettore manuale

8 0 Relé 4 in base all'informazione sul bus
1 Relé 4 in base al selettore manuale

Linformazione di stato del relé & fornita come «Output».
Gli indirizzi 1...8 si possono leggere o scrivere insieme.

S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL : Moduli remoti di ingresso/uscita per Saia®S-Bus



Moduli analogici con 4 ingressi Pt 1000 e 0...10VCC

PCD7L300 RAIL

Schema di collegamento

PCD7.L300 RAIL

PCD7L301 SAFE

PCD7.L301 SAFE

ingresso4  ingresso 3
T4 us] e[ 13 3]s

+264VCC
GND
@ Interfaccia

Saia®S-Bus [R

1—|U1|T1|2—[U2|T2

ingresso 1 ingresso 2

Morsetti a vite da 2.5mm?2,

1.5mm?2 per la tensione di
alimentazione e per il bus

T4

U4
Interfaccia | 4- |
Saia®S-Bus 13 |
< [us]
- 3=

[ —

= | T2

[GND) g
Tensione di 2—
[GND| alimentazione T
[uT]
1-

Morsetti a molla da 1.5mm?2,
filo singolo

Dati tecnici

Caratteristiche del modulo

Sistema Bus

Saia®S-Bus

Velocita di trasmis.

1200...38400 kBit/s

Modo di trasmis.

Parity (RAIL e SAFE) / Data (RAIL)

Tensione di aliment.

24VCC, —207%/+107%, protetta contro l'inv.

Corrente assorbita

max. 30mA

Potenza assorbita

W

Duty cycle

100%, relativo

Tempo di risposta

max 20ms  (dalla ricezione del dato alla
reazione della trasmissione del dato)

Ritorno in standby

<3s, dopo la mancanza di tensione

Stato/
visualizzazione della
funzione

LED verde per lattivita sul bus e la
tensione di alimentazione
LED rosso per i messaggi di errore bus

Verifica tensione
Ingresso/Bus

2500VCA, 50Hz, 1 min

Caratteristiche
speciali

Si possono utilizzare contemporanea-
mente dei sensori attivi e passivi.

Ingressi lato Pt 1000

Numero dei canali

4 x Pt 1000, 2-fili

Gamma di temperat.

-50...+150°C

Risoluzione

0.1°C

Gamma dei dati

-50.0...4+150°C, formato libreria HeaVAC

Precisione

+ 0.1°C (+tolleranza del sensore) sulla
gamma di misura

Inpgressi lato 0...10 VCC

Numero dei canali 4x0...10VCC
Esempio di collegamento Risoluzione 10mVv
Errore max. £ 100mV

(9 ©
000000

+24V x10 +24V

el ~ e

Per i dettagli riguardanti il collegamento del bus e l'impostazione

dell’indirizzo sul bus, vedere le pagine 17 e 18.

S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL : Moduli remoti di ingresso/uscita per Saia®S-Bus

Gamma dei dati

0...1000 = 0.0...100.0 formato libreria
HeaVAC

Impedenza di ingresso 10kQ

Registri delle informazioni

Registro  Descrizione

1 Pt 1000 temperatura 1
(1/10 del valore = temperatura)

2 Pt 1000 temperatura 2
(1/10 del valore = temperatura)

3 Pt 1000 temperatura 3
(1/10 del valore = temperatura)

4 Pt 1000 temperatura 4
(1/10 del valore = temperatura)

Il Ingresso in tensione 1
(1/100 del valore = tensione)

12 Ingresso in tensione 2
(17100 del valore = tensione)

13 Ingresso in tensione 3
(1/100 del valore = tensione)

14 Ingresso in tensione 4
(1/100 del valore = tensione)

| valori d temperatura sono forniti come «Registro».
I registri con indirizzo 1...4 e 11...14 si possono leggere insieme.

www.saia-pcd.com



Moduli analogici con 4 ingressi Ni1000 e 0...10VCC

Dati tecnici

Caratteristiche del modulo

Sistema Bus Saia®S-Bus

Velocita di trasmis. 1200...38400 kBit/s
Modo di trasmis. Parity (RAIL e SAFE) / Data (RAIL)

Tensione di aliment.  24VCC, —=207%/+107%, protetta contro invers.

Corrente assorbita max. 30mA

PCD7L310 RAIL PCD7L311 SAFE

Potenza assorbita TW
Duty cycle 100%, relativo
Tempo di risposta max 20ms (dalla ricezione del dato alla

reazione della trasmissione del dato)

Schema di collegamento Ritorno in standby < 3s, dopo la mancanza di tensione

PCD7.L310 RAIL PCD7.L311 SAFE Stato/ LED verde per lattivita sul bus e la
ingresso 4 ingresso 3 visualizzazione della tensione di alimentazione
TAQ| uz.l . |T39| " I s = funzione LED rosso per i messaggi di errore bus

¥ Verifica tensione
+24VCC Interfaccia 3] Ingresso/Bus 2500VCA, 50Hz, 1 min
GND Saia®S-Bus < [U3]
& interfaccia N Caratteristiche speciali Si possono utilizzare contemporanea-
Saia®S-Bus |R £ — mente dei sensori attivi e passivi
Tencione i £ ? Ingressi lato Ni 1000
alimentazione Tl Numero deicanali 4 x Ni1000, 2-fil

- I u I n |2' [ U2|T2 2= Gamma di temperat. -50...+150°C

ingresso 1 ingresso 2
Risoluzione 0.1°C

M tti a vite da 2.5mm?, M tti lla da 1.5mm?2, - I

1 ;:renzl pae‘;l l: t:nsiorr:er?ii ﬁlzrss;gjomo adal>mm Gamma dei dati -50.0...+150°C, formato libreria HeaVAC

alimentazione e per il bus Precisione +0.1°C (+tolleranza del sensore) sulla

gamma di misura
Ingressi lato 0...10 VCC
Numero dei canali 4x0...10vVCcC
Esempio di collegamento Risoluzione 10mVv
(5) (%) Errore max. £ 100mV
O W) Gamma dei dati 0...1000 = 0.0...100.0 formato libreria
HeaVAC
T4 U4 4 T3 U3 3~ Impedenza di ingresso 10kQ

V002D

’_W” ~ |”?]_‘ Registri delle informazioni

Registro  Descrizione

Per i dettagli riguardanti il collegamento del bus e l'impostazione 1 Ni 1000 temperatura 1
dell’indirizzo sul bus, vedere le pagine 17 e 18. (1/10 del valore = temperatura)

2 Ni 1000 temperatura 2
(1/10 del valore = temperatura)

3 Ni 1000 temperatura 3
(1/10 del valore = temperatura)

4 Ni 1000 temperatura 4
(1/10 del valore = temperatura)

il Ingresso in tensione 1
(1/100 del valore = tensione)

12 Ingresso in tensione 2
(1/100 del valore = tensione)

13 Ingresso in tensione 3
(1/100 del valore = tensione)

14 Ingresso in tensione 4
(17100 del valore = tensione)

I valori d temperatura sono forniti come «Registro».
| registri con indirizzo 1...4 e 11...14 si possono leggere insieme.

14|
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Moduli analogici con 4 uscite 0...10 VCC

PCD7L400 RAIL

Schema di collegamento

PCD7.L400 RAIL

PCD7L401 SAFE

PCD7.L401 SAFE

Uscita 4 Uscita 3
[o-]a] o]+

+24VCC

-] oD
@ Interfaccia

m Saia®S-Bus

e[1-] o [2]

Uscita 1 Uscita 2

Morsetti a vite da 2.5mm?2,
1.5mm?2 per la tensione di
alimentazione e per il bus

Esempio di collegamento

Interfaccia
Saia®S-Bus

outputs 1...4

i | [ele] =]~
I |+|II | I+|II |+|II |

[GND]
Tensione di
IGND| alimentazione

i

Morsetti a molla da 1.5mm?2,
filo singolo

- Carico + - Carico +

200000

+24V x10 +24V

Frelll ~ lileT

Per i dettagli riguardanti il collegamento del bus e l'impostazione

dell’indirizzo sul bus, vedere le pagine 17 e 18.

S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL : Moduli remoti di ingresso/uscita per Saia®S-Bus

Dati tecnici

Caratteristiche del modulo

Sistema Bus

Saia®S-Bus

Velocita di trasmis.

1200...38400kBit/s

Modo di trasmis.

Parity (RAIL e SAFE) / Data (RAIL)

Tensione di aliment.

24VDC, —207%/+107%, protetta contro invers.

Corrente assorbita

max. 50mA

Potenza assorbita

1.2W

Duty cycle

1007%, relativo

Tempo di risposta

10ms (dalla ricezione del dato alla
reazione della trasmissione del dato)

Ritorno in standby

550 ms, dopo la mancanza di tensione

Stato/
visualizzazione della
funzione

LED verde per lattivita sul bus e la
tensione di alimentazione
LED rosso per i messaggi di errore bus

Verifica tensione
Ingresso/Bus

2500VCA, 50Hz. 1min

Uscite analogiche

Numero delle uscite 4 x0...10VCC
Corrente in uscita 5mAa 10VcCC, 2 2kQ
Risoluzione 10mV / Digit

Errore max. + 100mV

Gamma dei dati

0...1000 = 0.0...100.0 formato libreria
HeaVAC

Registri delle informazioni

Registro  Descrizione

1 Valore analogico uscita 1
2 Valore analogico uscita 2
3 Valore analogico uscita 3
4 Valore analogico uscita 4

Le informazioni da emettere sulle uscite sono fornite come valori

nei registri.

| registri con indirizzo 1...4 si possono leggere o scrivere insieme.

www.saia-pcd.com
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Alimentatore 230VCA/24VCC per tutti i moduli RAIL e SAFE

PCD7.L500

Schema di collegamento del PCD7.L500

Tensione in uscita 24 VCC

[ [eafee] [2] | |

Morsem di connessione frontali

Non 24,VCC

usati A2 GND
Interfaccia RX
Saia®S-Bus RX

oL T n

L1-N -Tensione 110 - 240 VCA

Esempio di collegamento del PCD7.L500

24VCC Tensione in uscita

24v 24V

@@@@@@@@@

Morsetti frontali

EE]
EEEER

Rete S-Bus

|&0@®
EEIR

PCD7.L500

Qo222

A

L1 /N - Tensione 110 - 240VCA

www.saia-pcd.com

24VCC

Rete S-Bus

Dati tecnici

Lato ingresso
Tensione primaria 110...240VCA, 50/60 Hz
Fusibile, interno T 1A, 250V (Solder fuse)

Lato uscita

Tensione secondaria 24VCC

Potenza 12W (per 3... max. 15 moduli)
Corrente in uscita max. 500mA
Precisione +57% (alla consegna)
Sicurezza del
dispositivo
Standard EN60950
Uscita Sicurezza bassa tensione extra (SELV)

secondo EN60950

Classe di protezione Classe 2

Perdita di corrente <0.25mA (a 50/60Hz ed alla
massima tensione in ingresso)

EMC

Emissione disturbi marchio CE, secondo:
EN61000-6-3:2001
EN61000-6-4:2001
EN55011:1998 +
A1:1999 classe B

Immunita ai disturbi  marchio CE, secondo EN61000-6-2:2001

Temperatura ambiente

Funzionamento 0... +45°C

Immagazzinamento  -20... +70°C

Collegamenti

Tensione primaria Morsetti a vite da 2.5 mm? (sotto)

Tensione secondaria  Morsetti a vite da 2.5 mm?(sopra)
Morsetti innestabili da 1.5 mm?(destra)

Rete S-Bus Morsetti innestabili da 1.5 mm?
(destra e sinistra)

Custodia

Tipo di protezione Custodia IP50
Morsetti IP 20
secondo EN 60529 (ex. DIN 40050)

Classe di umidita F. secondo DIN 40040

Posizione montaggio qualsiasi

Peso circa100g

Dimensioni BxHxP 50 x 70 x 74 mm

Montaggio affiancato  Senza spazi

Nota:

Solamente la morsettiera destra puo essere utilizzata per preleva-
re e trasferire la tensione secondaria a 24VCC, tramite i ponticelli
di connessione. La tensione secondaria non puo essere misurata
sul lato sinistro del modulo.

Il collegamento di rete puo essere utilizzato su entrambi i lati del
modulo.

S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL : Moduli remoti di ingresso/uscita per Saia®S-Bus



Schemi di collegamento

Schema di collegamento PCD7.L100/L101/L110 Schema di collegamento PCD7.L300/L301
1- U =
U, O] Tensione di = —%__o 1+ g Tensione di g —Suim
GND o alimentaz. g Le GND O alimentaz. £ o —o
1-
RX/TX Of Interfaccia S 2+ RX/TX O Interfaccia E u2/T2
"RX/TX O Saia®S-Bus o L 02— W o Saia®S-Bus 2 X
S ] a
g —%:»—o L- g U3T3
Comandi .§ 3- Viewali 2 "
N = Isualizza- ]
manuali S —%__0 3+ zione %. A U4/T4
& L+ 2 4-
LED divisua- | & n =
lizzazione £ O i
—%:—o - Senza separazione galvanica
Schema di collegamento PCD7.L120/L121 Schema di collegamento PCD7.L310/L311
A1 o] LE@Q u — —
Alimentazione o014 b O Tensione di 2 o
A2 O ro11 GND o alimentaz. £ o uim
022 s |D -
O E—O 24 RX/TX O Interfaccia @ u2T2
o 021 "RX/TX 04 Saia®S-Bus | -2
Fo1 [ 2-
AO—1-05 2 U3/T3
i o2 5
Comanfil —O05 Visualizza- § 3-
manuali o3 zione & A U4/T4
Pulsanti L 05 a b=
Indicatori o4 x
= +O5
Impostazione di fabbrica (Ponticello L120) Senza separazione galvanica
J
Schema di collegamento PCD7.L130 Schema di collegamento PCD7.L400/L401
C
Aler Alimen- A1°_E2 C U, o Tensione di 2
A 20 tazione 1 GND o alimentaz. g b [—ot+
RX/TX o ISntgrg -0 2 RX/TX O |nterfaccia E 1=
— — |Saia o3 —— 04 Saia®S-Bus | -2 2+
RX/TX o 5-B N
us o4 R& g 2-
-5 = 3+
-0 6 z A 3-
T S
-7 Visualizza- & Lt
zione a
Indicatori -8 = &
-9
10 Senza separazione galvanica
Aloo oAZ
J
Schema di collegamento PCD7.L.200/L201 Schema di collegamento PCD7.L500
O 1- Tensione Tensione
b Tensione di . primaria secondaria
Y Of e E§ 1+ o
GND O alimentaz. L+ O 24V
RX/TX Of Interfaccia 2+ s 24,vee
RX/TX ©f Saia®S-Bus 2

Wirws
—O L- lo 1

Comandi 3-
manuali _%__0 ; o VCA vee
n
L+
LED di visua- Lt

RISC-CPU elaborazione comandi

lizzazione —%: O 4
—O L-
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Possibilita di collegamento sul bus

Collegamento S-Bus con connessione innestata sull’alimentatore PCD7.L500

Cavo bus

(RS 485)

PCOI/PCDZ i i
[\_/) JRX-]TX
PCO7F110
Jl [ ewvaew 1 1 & 4 3 3 e 4 > 3 & 4 3- 3-
H DRODDOVDD PDODDD PPV D PRDRDD
OFEN CLOSED 10 o
SlotA/Porta1  Morsettiera j "g I~ E U RElEH
avite e
e O ||edey| e ) J
OC00 | 0000 OO0
PCD7.L500
Q222222022 22RRRR PRRRR22 VRV22D

L N 1+ 1- 2. 2- 1+ 1= 2+ 2- 1+ 1- 2+ 2-

L1/N Tensione
110...240 VCA

Alimentatore PCD7.L500)|
24 VCC /500 mA/12W

Collegamento S-Bus con connessione innestata sui moduli di ingresso/uscita,

mediante ponticello di connessione sull’'alimentatore PCD7.L500

dilinea
PCD7.T140

Q00000

o

o

Supply Rsas

00000

ol i
T T

—} 24 vce

Moduli di ingresso/uscita (max. 15 per linea di connessione)

Terminatore di linea
PCD7.T160

24 VCCIVCA
Cavo bus o
PCOVPCDZ RS 485
L /o RX-TX
[ R No emissione 24 VCC! 24VCC | Tensione in uscita
PN - & 3 3. b b 3+ | 24V 24V L 4 be 3- 3+ 4 b 3 3
ool @2? A GlalalX ikl aalalealalaalialtaltolio)s)
7 |
OPEN CLDSED
SlotA/ Porta 1 Morsettiera
avite

000000

o

[T

Supply RS4Es

No emissione 24 VCC!

Co00 | ©O0O

PCD7.L500
DDLLDD DDV @PPVRRRPD 22D2P2 222222
. . o N | 1e 1- 2. 2- Te 1o 2 2
L1 /N Tensione
110 ...240 VCA
PCD7.L500 Moduli di ingresso/uscita

Moduli di ingresso/uscita

Terminatore di linea
CD7.T16!

Collegamento S-Bus con connessione innestata sui moduli di ingresso/uscita e modulo alimentatore separato

olelojelole

S elelele

T i
EOIZELD 7 4 4 3 3. o 4e 3 3. 4 3 3.
(el alaliakal il alialalalalli)
Lol x10 x10 x10 |
S\D[A/PDI’\ED:EN = Morgettiera ;g O O |
avite §|@ o O

OO00 | OO0 | OCOO
R0 V2R PRRRDD

2 2 1. - 2. 2= [ 1s 1- 2 2

e -

S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL : Moduli remoti di ingresso/uscita per Saia®S-Bus
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Moduli RAIL

Morsetti / ponticelli di connessione

Morsettiera innestabile

La morsettiera innestabile ¢ utilzzata per collegare
la tensione di alimentazione a 24 VCC/VCA e/o per
il collegamento Saia®S-Bus (rete RS485).

Ponticello di connessione

Il ponticello di connessione & utilizzato per
semplificare il trasferimento della tensione di
alimentazione a 24 VCC/VCA ed il Saia®S-Bus (rete
RS485) fra i moduli RAIL, quando questi sono
montati fianco a fianco.

Indirizzamento del bus

L'indirizzamento del modulo ¢ effettuato mediante
un normale cacciavite, agendo sui commutatori di
impostazione dell'indirizzo.

Esempio di impostazione dell'indirizzo 36:

S-Bus-SAFE e S-Bus-RAIL : Moduli remoti di ingresso/uscita per Saia®S-Bus

b= L+ 3- 3+

Commutatori di DD

impostazione

dell'indirizzo x10
) |+
_|e @ -
RO | @ |RX
RX| @My LO @ [RX

x1

OO0
RRR222

1+ 1- 2+ 2-

www.saia-pcd.com
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Specifiche per le ordinazioni

S-Bus-RAIL (per montaggio su barra DIN)

Tipo Descrizione Weight
PCD7.L100 Modulo di ingresso con 4 ingressi digitali 24 VCC, con comandi manuali 80g
PCD7.L110 Modulo di ingresso con 4 ingressi digitali 24 VCC, senza comandi manuali 959
PCD7.L120 Modulo di ingresso/uscita con 2 relé 250 VCA e 4 ingressi digitali 24 VCC 125¢
PCD7.L130 Modulo di ingresso con 10 ingressi digitali 24 VCC 80g
PCD7.L200 Modulo di uscita con 4 relé, 250 VCA, 6 A 11049
PCD7.L300 Modulo analogico con 4 ingressi Pt1000 e 0...10 VCC ciascuno 954
PCD7.L310 Modulo analogico con 4 ingressi Ni1000 e 0...10 VCC ciascuno 959
PCD?7.L400 Modulo analogico con 4 uscite 0...10 VCC 9549
S-Bus SAFE (per montaggio superficiale)
Tipo Descrizione Weight
PCD7.L101 Modulo di ingresso con 4 ingressi digitali 24 VCC, con comandi manuali 3059
PCD7.L121 Modulo di ingresso/uscita con 2 relé 250 VCA e 4 ingressi digitali 24 VCC 340¢g
PCD7.L201 Modulo di uscita con 4 rele, 250 VCA, 10 A 3509
PCD7.L301 Modulo analogico con 4 ingressi Pt1000 e 0...10 VCC ciascuno 305g
PCD7.L311 Modulo analogico con 4 ingressi Ni1000 e 0...10 VCC ciascuno 3059
PCD7.L401 Modulo analogico con 4 uscite 0...10 VCC 305¢
Alimentatore 230 VCA/24 VCC
Tipo Descrizione Weight
PCD7.L500 Per l'alimentazione di tutti i moduli RAIL e SAFE 115¢g

Contactto

Filiale di vendita
Saia-Burgess Controls Ltd
Bahnhofstrasse 18
CH-3280 Murten/Schweiz
T+41(0026/6727272
F +41(0)26/6727499
pcd@saia-burgess.com
www.saia-pcd.com

Sito web per il supporto prodotti,
e referenze tecniche:
Altri indirizzi :

www.sbc-support.ch
www.saia-controls.it

Questo prospetto é stato inviato da:
Saia-Burgess Milano Srl
Via Cadamosto, 3
1-20094 Corsico, Milano
T 02 48 69 21
F 02 48 60 06 92
saia-burgess.it@saia-burgess.com
www.saia-pcd.it
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