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Web-basierte Automation in der Praxis
Bedienen & Beobachten mit Standard-Browser, 
Saia® PCD� �eb-Panel �nd �eb-Panel �nd Saia® PCD� Ste�er�n�en Ste�er�n�en

Controls Division

�eb-fähi�es Bedienen & Beobachten spren�t str�kt�relle Grenzen
  E�al ob lokale Bedien�n� vor Ort oder vernetzte Vis�alisier�n� über verteilte Ste�er�n�sknoten: Mit der 

Saia® PCD� �eb-Technolo�ie �nd Saia® PCD� �eb-Panel lassen sich im Hand�mdrehen offene Bedienkonzepte 
ohne Mehra�fwand in Entw�rf, Realisier�n� �nd �art�n� verwirklichen. Ste�er�n�en �nd I/O-Stationen  
mit lokalen �eb-Servern �nd Bedienstationen mit Standard-Browsern z�r Vis�alisier�n� von Prozessdaten 
�ewährleisten ein Höchstmass an Flexibilität.

Java-basierte Vis�alisier�n� ohne R�ntime Lizenzen
  Animierte Vis�alisier�n�sobjekte �nd dynamische �eb-Seiten lassen sich schnell �nd einfach mit dem 

komfortablen Saia® S-�eb-Editor erstellen. Spezielle Java oder HTML-Kenntnisse sind nicht notwendi�: 
Ansprechende �eb-Seiten werden d�rch einfaches Platzieren �rafischer Elemente �nd deren Parametrier�n� 
erstellt.

Rob�ste Saia® PCD� �eb-Panel – konfi��riert �nd einsatzbereit
  Lüfterloses D�esi�n, keine Festplatte �nd mechanisch rob�st: Saia® PCD� �eb-Panel mit To�chscreen sind 

prädestiniert für den Einsatz in ra�er Ind�strie�m�eb�n�. Mit bereits installiertem �indows® CE oder 
�indows® XP embedded Betriebssystem, Java-Unterstütz�n� �nd Internet Explorer präsentieren sich die 
Saia® PCD� �eb-Panel «Ready-To-Use».

Grenzenlose Komm�nikation: von P�nkt-z�-P�nkt bis Internet
  Von einfachen seriellen RS 232-Verbind�n�en oder Modemstrecken über Profib�s bis hin z� Ethernet TCP/IP-

Vernetz�n� �nd Internet-Komm�nikation: Anschl�ss ist �arantiert.
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Saia® PCD� �eb-Panel CE & eXP

Saia® PCD� �eb-Panel CE 
PCD�7.D�5064TX010

Saia® PCD� �eb-Panel CE 
PCD�7.D�5100TX010

Saia® PCD� �eb-Panel eXP  
PCD�7.D�6120TM010

Saia® PCD� �eb-Panel eXP  
PCD�7.D�6150TM010

D�isplay  [inch] 6,4" 10,4" 12" 15"
Technolo�ie / Farben TFT / 65000 TFT / 65000 TFT / 16.7 Mio TFT / 16.7 Mio
A�flös�n� / Pixel VGA / 640 × 480 VGA / 640 × 480 SVGA / 800 × 600 XVGA / 1024 × 768

Ein�abe Resistiv To�ch Resistiv To�ch Resistiv To�ch Resistiv To�ch

CPU
Prozessor XScale 400 MHz XScale 400 MHz Intel CELERON-M, 1 GHz Intel CELERON-M, 1 GHz
RAM  [MByte] 64 64 512 512
CFC Card Slot intern - - 1 mit 1 GB Flash Card 1 mit 1 GB Flash Card
CFC Card Slot extern 1 mit 64 MB Flash Card 1 mit 64 MB Flash Card 1 1

Schnittstellen
Ethernet 1x 10/100 MBit (RJ45) 1x 10/100 MBit (RJ45) 2x 10/100 MBit (RJ45) 2x 10/100 MBit (RJ45)
USB 2x USB 1.1 Host 2x USB 1.1 Host 4x USB 2.0 Host 4x USB 2.0 Host
Seriell 1x RS 232 1x RS 232 3x RS 232 3x RS 232
Tastat�r / Ma�s - - 2x PS/2 2x PS/2
Externer Monitor - - 1x VGA 1x VGA

All�emein

Netzteil
24 VD�C, ± 20% 
verpol�n�ssicher

24 VD�C, ± 20% 
verpol�n�ssicher

24 VD�C, ± 20% 
verpol�n�ssicher

24 VD�C, ± 20% 
verpol�n�ssicher

Sch�tzart Front / Rückseite IP65 / IP20 IP65 / IP20 IP65 / IP20 IP65 / IP20
Um�eb�n�stemperat�r 
Betrieb / La�er  [°C]

0 … +50 / -20 … +60 0 … +50 / -20 … +60 0 … +50 / -20 … +60 0 … +50 / -20 … +60

L�ftfe�chti�keit 
Betrieb / La�er (nicht 
kondensierend)

10 … 75 % / 10 … 95% 10 … 75 % / 10 … 95% 10 … 75 % / 10 … 95% 10 … 75 % / 10 … 95%

EMV
EN 61 000-6-2  
EN 55 022

EN 61 000-6-2  
EN 55 022

EN 61 000-6-2  
EN 55 022

EN 61 000-6-2  
EN 55 022

Z�lass�n�en CE CE CE CE

Masse �nd Gewichte
A�ssenabmess�n�en 215 × 160 mm 318 × 244 mm 364 × 296 mm 452 × 357 mm
Einba�tiefe 68 mm 68 mm 88.5 mm 101.5 mm
Fronta�sschnitt / Toleranz 197 × 142 mm / ± 1 mm 303 × 229 mm / ± 1 mm 344 × 276 mm / ± 1 mm 429 × 334 mm / ± 1 mm
Gewicht ca. 1 k� ca. 2,8 k� ca. 6,2 k� ca. 8,3 k�

Betriebssystem �nd Browser (inkl.)
Betriebssystem �indows® CE 5.0 (.NET) �indows® CE 5.0 (.NET) �indows® XP embedded �indows® XP embedded

Browser
MS Internet Explorer
Saia® Micro-Browser

MS Internet Explorer
Saia® Micro-Browser

MS Internet Explorer MS Internet Explorer

Java R�ntime  Um�eb�n� ja ja J2RE Standard Edition J2RE Standard Edition
(Java Virt�al Machine) ja ja 1.4.2_X 1.4.2_X

Software-�erkze�� �nd Treiber
�eb-Connect
Komm�nikationstreiber für Verbind�n� zwischen Saia® PCD� �eb-Panel �nd PCD�3-Ste�er�n�en sowie dezentralen I/O-Stationen (RIO)
�eb-Editor
Grafisches Software-�erkze�� z�m Generieren von Java-basierten �eb-Seiten

Mehr Informationen �nter:
www.saia-b�r�ess.com/webserver_de
System Information S-�eb, P+P26/428


