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La pratique de l’automatisation basée sur le Web 
Conduite & supervision par navigateur standard,  
Saia® PCD� �e��Panel �e��Panel et automates Saia® PCD�

Controls Division

Les technologies du �e� repoussent les limites structurelles de la conduite et de la supervision d’instal�
lations industrielles

  �ntervention sur site, commande locale ou visualisation en r�seau par le �iais de n�uds de contr�le distri��ntervention sur site, commande locale ou visualisation en r�seau par le �iais de n�uds de contr�le distri�
�u�s… dans toutes les situations, la technologie Saia® PCD� �e� et les pupitres tactiles Saia® PCD� �e��Panel 
s’unissent pour �largir l’horizon du contr�le�commande, sans pour autant investir davantage en conception,  
en production ou en maintenance. Un maximum de flexi�ilit� est ainsi garanti par des automates et E/S d�por�
t�es munis de serveurs we� locaux, et des postes de conduite dot�s de navigateurs du commerce pour afficher 
les informations du process.

Visualisation sous Java, sans licence de logiciel ex�cutif (licence run�time)
  �vec l’�diteur ergonomi�ue S��e��Editor, vous cr�ez facilement des o��ets anim�s et de s�duisantes pages�vec l’�diteur ergonomi�ue S��e��Editor, vous cr�ez facilement des o��ets anim�s et de s�duisantes pages 

we� dynami�ues, en un rien de temps ; il suffit de placer et de param�trer à l’�cran vos �l�ments graphi�ues, 
sans avoir �esoin d’�crire en Java ou HTML !

Pupitres Saia® PCD� �e��Panel : ro�ustesse, facilit� de configuration et simplicit� d’usage
  D��pourvus de ventilateur, de dis�ue dur, mais fonci�rement ro�ustes, les pupitresD��pourvus de ventilateur, de dis�ue dur, mais fonci�rement ro�ustes, les pupitres Saia® PCD� �e��Panel et leur 

�cran tactile r�pondent à merveille aux dures contraintes industrielles. �ls �rillent aussi par leur confort d’utili�
sation en int�grant d’office le syst�me d’exploitation �indows® CE ou �indowsCE ou �indows® �P em�edded, le langage Java�P em�edded, le langage Java 
et �nternet Explorer.

D�es communications tous azimuts, du point à point à l’�nternet
  D�es simples liaisons s�rie �S ��� ou modem sur Profi�us D�P aux connexions r�seau Ethernet TCP/�P et �nter�D�es simples liaisons s�rie �S ��� ou modem sur Profi�us D�P aux connexions r�seau Ethernet TCP/�P et �nter�

net, le dialogue est �ta�li en toutes circonstances.
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Saia® PCD� �e��Panel CE & e�P

Saia® PCD� �e��Panel CE 
PCD�7.D�5064T�010

Saia® PCD� �e��Panel CE 
PCD�7.D�5100T�010

Saia® PCD� �e��Panel e�P  
PCD�7.D�61�0TM010

Saia® PCD� �e��Panel e�P  
PCD�7.D�6150TM010

Écran [en pouces] 6,4" 10,4" 1�" 15"
Technologie / Nom�re de 
couleurs

TFT / 65000 TFT / 65000 TFT / 16.7 Mio TFT / 16.7 Mio

��solution / Nom�re de 
pixels

VG� / 640 × 480 VG� / 640 × 480 SVG� / 800 × 600 �VG� / 10�4 × 768

Saisie D�alle r�sistive D�alle r�sistive D�alle r�sistive D�alle r�sistive

UC
Processeur �Scale 400 MHz �Scale 400 MHz �ntel CELE�ON�M, 1 GHz �ntel CELE�ON�M, 1 GHz
��M  [Moctet] 64 64 51� 51�
CFC Card Slot interne � � 1 avec 1 GB Flash Card 1 avec 1 GB Flash Card
CFC Card Slot externe 1 avec 64 MB Flash Card 1 aevc 64 MB Flash Card 1 1

�nterfaces
Ethernet 1x 10/100 MBit (�J45) 1x 10/100 MBit (�J45) �x 10/100 MBit (�J45) �x 10/100 MBit (�J45)
USB �x USB 1.1 Host �x USB 1.1 Host 4x USB �.0 Host 4x USB �.0 Host
S�rie 1x �S ��� 1x �S ��� �x �S ��� �x �S ���
Clavier / souris � � �x PS/� �x PS/�
Écran externe � � 1x VG� 1x VG�

G�n�ralit�s

�limentation
�4 VCC, ± �0%  
Protection contre les 
inversions de polarit�

�4 VCC, ± �0%  
Protection contre les 
inversions de polarit�

�4 VCC, ± �0%  
Protection contre les 
inversions de polarit�

�4 VCC, ± �0%  
Protection contre les 
inversions de polarit�

Étanch�it� face �V/�� �P65 / �P�0 �P65 / �P�0 �P65 / �P�0 �P65 / �P�0
Temp�rature am�iante : 
service/stockage  [°C] ]

0 … +50 / ��0 … +60 0 … +50 / ��0 … +60 0 … +50 / ��0 … +60 0 … +50 / ��0 … +60

Hygrom�trie :  
service/stockage  
(sans condensation)

10 … 75 % / 10 … 95% 10 … 75 % / 10 … 95% 10 … 75 % / 10 … 95% 10 … 75 % / 10 … 95%

CEM
EN 61 000�6��  
EN 55 0��

EN 61 000�6��  
EN 55 0��

EN 61 000�6��  
EN 55 0��

EN 61 000�6��  
EN 55 0��

Certification �ualit� CE CE CE CE

Masse et dimensions
D�imensions externes �15 × 160 mm �18 × �44 mm �64 × �96 mm 45� × �57 mm
Profondeur de montage 68 mm 68 mm 88.5 mm 101.5 mm
D��coupe / Tolerance 197 × 14� mm / ± 1 mm �0� × ��9 mm / ± 1 mm �44 × �76 mm / ± 1 mm 4�9 × ��4 mm / ± 1 mm
Masse ca. 1 kg ca. �,8 kg ca. 6,� kg ca. 8,� kg

Syst�me d‘exploitation et navigateur (int�gr�s)
SE �indows® CE 5.0 (.NET) �indows® CE 5.0 (.NET) �indows® �P em�edded �indows® �P em�edded

Browser
MS �nternet Explorer
Saia® Micro�Browser

MS �nternet Explorer
Saia® Micro�Browser

MS �nternet Explorer MS �nternet Explorer

Environnement d‘ex�cu�
tion Java

oui oui Édition standard J��E Édition standard J��E

Machine virtuelle Java oui oui 1.4.�_� 1.4.�_�

Outils logiciels
�e��Connect
Pilote de communication assurant la connexion entre Saia® PCD� �e��Panel, automates PCD�� ainsi �ue E/S d�port�es ��O.
�e��Editor
Éditeur graphi�ue de pages we� sous Java

Plus d´information, voient ci�dessous :
www.saia��urgess.com/we�server_en
�nformation Syst�mes S��e�, P+P�6/4�8


