Der elektronische
Universal-Vor_wahIzéhler CKN

@® Zihlkapazitat von -99°999...999'999

@ Zahirichtung vorwirts, riickwirts oder vor- und riickwirts

® mit zwei Vorwahlniveau oder mit Vorsignal

_ @® mit programmierbarem Divisor

max /{0007/3 @ fiir alle Arten von Impulsgebern inkl. Inkremental-Drehgeber

. @ Relais- oder Transistorausgénge

I_ANI“S & GYR : ® hohe Storsicherheit geméass IEC255-4
— @ als Peripheriegerit, z.B. von speicherprogrammierbaren Steuerungen
SODECO ® vom Anwender gezielt auf den Benlitzer anpassbar durch Verriegelungen
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Ubersicht der wihlbaren
Zahlfunktionen

Vorwabhilzihler mit zwei Niveau’
Funktion als Positivzahler (ST < P2)

Funktion als Negativzahler (ST > P2)

. Stellung der DIL-Schalter Zahleingang Stellung der DIL-Schalter Zahleingang
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Vorwahlzihler mit Vorsignal
Funktion als Positivzahler (ST < P2)

Funktion als Negativzahler (ST > P2}
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Vorwahlzdhler mit zwei Niveau und automatischer Riickstellung
Funktion als Positivzahler (ST < P2) Funktion als Negativzahler (ST > P2)

Stellung der DIL-Schalter " Zshleingang Stellung der DIL-Schalter Zahleingang
7 6 5 4 3 2 1 Cc2 7 6 5 4 3 2 1 Ci
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Vorwahlzihler mit Vorsignal und automatischer Riickstellung
Funktion als Positivzihler (ST < P2) Funktion als Negativzahier (ST > P2)

Stellung der DIL-Schalter Zahleingang Stellung der DIL-Schalter Zahleingang
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Ansprechverzégertes Zeitrelais Zeitrelais als Taktgeber

Funktion als Positivzahier (ST < P2) Funktion als Positivzahler (ST < P2)

Stellung der DIL-Schalter Stellung der DIL-Schalter 5
7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1
| A | ot | | ]| 9 2) et | |t | 2 2)




SODECO

Bedienung

Zur Bedienung stehen auf der Frontseite die fol-
genden Drucktasten zur Verfiigung:

Die Drucktasten @ST/@P1/@P2 fiir das Be-
stimmen des Vorwahlniveaus.

Die Drucktaste «V» fir die Eingabe ({als
Drucktasten-Kombination «SET») sowie fir
die Speicherung der Vorwahlwerte ohne Ver-
lust des Zahlerstandes.

Die Drucktaste «R» fiir die manuelle Riickstel-
lung sowie fir die Speicherung der Vorwahl-
werte mit gleichzeitiger Rlickstellung auf den
Anfangswert ST.

Je eine Drucktaste pro Dekade fiir die Eingabe
des Vorwahlwertes.

L Eingabe der Vorwahlwerte

Gleichzeitige, kurze Betatigung einer Druck-
tasten-Kombination «SET»: der aktuelle Vor-
wahlwert und evtl. Verriegelung (Dezimal-
punkt -im Anzeigeelement «Indikation») wird
angezeigt; die Indikation blinkt; alle Gbrigen
Funktionen sind blockiert.

Durch kurzes Betiitigen oder kontinuierliches
Driicken der Tasten pro Dekade wird der Vor-
wahlwert eingegeben.

Ist der Zahler einmal in der Funktion SET,
muss fiir den Wechsel von einem Vorwahini-
veau zum anderen nur die entsprechende(n)
Drucktaste{n} betatigt werden.

Speicherung der Vorwahlwerte und Herstel-
lung des Betriebszustandes: durch Betétigen
der Drucktaste «V» {ohne Verlust des Zahler-
standes) oder der Drucktaste «R» {gleichzeitig
Rickstellung auf den Anfangswert ST). Der
Zustand der Ausgénge ist abhangig vom Zéh-
lerstand und den Werten P1 und P2, Details
siehe Seite 8.

Zahlerstand bzw. manuelle Rickstellung Fingabe und Speicherung
Wertanzeige und Speicherung der Vorwahlwerte
der Vorwahlwerte

Werteingabe Indikation Anzeige der Vorwahlwerte

Anzeige bei der Eingabe von Vorwahlwerten

Ezr:l:r?gut:::f;n «SET» Indikation Vorwahlwert Bereich
V+ @ST E Anfangswert ST -99999...999'999
(V+) @P1 B effektiver Zwischenwert P11) -99'999...999'999

| Vorsignal P1) 0001...9999
/(V+) @P2 E Endwert P2 -99"999...999'999
(V+)@ST+ @P1 E Divisor d 0001...9999
(V+) @P1+ @P2 E Impulsdauer t 0,1...9,9s

H_ verriegelter Vorwahlwert?}

1) P1 bzw. P abhidngig von der Stellung des DIL-Schalters 3, Details siche «Programmierung», Seite 5
2} Details siehe «Programmierung», Seite 5

Anzeige der Stellung der DIL-Schalter

Durch kurzes Betétigen der Drucktasten V+ @ST+ @P2 wird die Programmierung durch Dil-
Schalter angezeigt; alle (ibrigen Funktionen sind blockiert. Um bei verriegelter Drucktaste «V» die
Anzeige zu ermdglichen, ist eine Verbindung zwischen Eingang «PROG» und «Vs» herzustellen.

et =R == D s

DiL-Schalter 76 54 3 2 1

Beschreibung der Funktionen siehe «Programmierung», Seite 5

Anzeige der Vorwahlwerte

Durch Betétigen der entsprechenden Drucktaste(n) werden die Vorwahlwerte angezeigt, ohne
irgendwelche Funktionen zu beeinflussen. Beim Betétigen der Drucktaste @ P1 wird immer der effek-
tive Zwischenwert angezeigt, unabhéngig von der Programmierung (der Vorsignalwert P wird nur
in der Funktion SET angezeigt).

Anzeige im Element «Indikation» -

Ist der Z&hiler im Betriebszustand, dient das Element «Indikation» zur Anzeige des Arbeitszustandes
der Ausginge P1 und P2 sowie der Anzeige des Uberschreitens der Zahlkapazitat (over-flow).

H Ausgang P1 im Arbeitszustand (Ausgang P2 im Ruhezustand)
B Ausgang P2 im Arbeitszustand (Ausgang P1 im Ruhezustand)

E Over-flow-Anzeige (Zahler z&hlt ausgehend vom Wert Null weiter, Ausgédnge P1 und P2 sind
im Arbeitszustand)
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Programmierung

SODECO

Die folgenden Funktionen sind durch den Anwender programmierbar und
kénnen anschliessend von der Frontseite her nicht mehr verdndert werden.

- Arbeitsweise der Zdhleingénge

- max. Zahlfrequenz

- Position des LED-Dezimalpunktes

~ Art des Zwischenwertes (P1 oder P)
- automatische Rickstellung

Programmierung durch DIL-Schalter

- Verriegelung der Drucktaste «V» (Funktion SET allein von der Frontseite
her nicht mehr moglich)

- Verriegelung einzelner Vorwahlwerte

- Verriegelung der Drucktaste «R» {ohne manuelle Riickstellung)

Damit lassen sich Fehlbedienungen durch den Benlitzer weitgehend aus-
schliessen. Sind z. B. die Drucktasten «V» und «R» verriegelt, ist allein von
der Frontseite her kein Einfluss auf irgendeine Funktion méglich.

Die Programmierung kann nach dem Einbau angezeigt werden. Details siche «Bedienung», Seite 4

1) Achtung! Diesen DIL-Schalter unbedingt in Stellung - belassen!
Die Stellung _.t.'dient wahrend der Fertigung einem Testprogramm fiir die 100%ige Funktions-
kontrolle. Ist der DIL-Schalter irrtiimlich betatigt worden, miissen sémtliche Vorwahlwerte neu
eingegeben werden (ST, P1 bzw. P, P2, d, 1}

2) Beim Einsatz elektronischer Impulsgeber

Verriegeln einzelner Vorwahlwerte oder Andern verriegelter
Vorwahlwerte

Durch diese Art der Verriegelung behélt die Drucktaste «V» ihre SET-Funk-
tion. Bei einem verriegelten Vorwahlwert sind die Drucktasten pro Dekade
ausser Funktion. Um einen oder mehrere Vorwahlwerte zu verriegeln oder
einen verriegelten Vorwahlwert zu dndern ist wie folgt vorzugehen.

- Briicke zwischen Eingang «PROG» und «Vs» herstellen.

- Der Anfangswert ST wird angezeigt; das Anzeigeelement «Indikation»
blinkt.

- Waht des Vorwahlniveaus durch Driicken der entsprechenden Taste(n)
(z.B. @ST+ @P1 fiir den Divisor).

- Bei verriegeltem Vorwahlwert (Dezimalpunkt im Element «Indikation»):
Driicken der Taste «V»; Dezimalpunkt erlischt; Vorwahlwert ist entrie-
gelt.

- Eingabe des Vorwahlwertes.

- Driicken der Taste «V»; damit ist dieser Wert verriegelt und im Element
«Indikation» erscheint der Dezimalpunkt.

- Um weitere Vorwahlwerte zu verriegeln: Wahl des Vorwahlniveaus —
Eingabe des Vorwahiwertes — Driicken der Taste «V».

- Entfernen der Briicke zwischen Eingang «PROG» und «Vs»; die Vor-
wahlwerte sind gespeichert, ohne Verlust des Zahlerstandes.

Eingabe von Vorwahlwerten bei verriegelter Drucktaste «V»

Durch eine Verbindung zwischen Eingang « PROG» und «Vs» {z. B. mit ei-
nem Schliisselschalter) ist der Zahler in der Funktion SET. Weiteres Vorge-
hen wie in «Bedienung» beschrieben, siehe Seite 4.

3) Beim Einsatz von elektromechanischen Impulsgebern oder bei starken elektrischen Stéreinfliis-
sen

4) Details siehe «Art des Zwischenwertes», Seite 6

Eingabe des LED-Dezimalpunktes

Der fest vorgewahlte LED-Dezimalpunkt gilt fir den Anfangswert ST, den
Zwischenwert P1 bzw. das Vorsignal P, den Endwert P2 sowie den Z&hler-
stand auf der Anzeige.

Vorgehen: V- g

- Bricke zwischen Eingang «PROG» und «Vs» herstellen.

- Der Anfangswert ST wird angezeigt; das Anzeigeelement «Indikation»
blinkt. :
Durch kurzes Betétigen der Drucktaste «R» ist der Dezimalpunkt von
rechts nach links in seiner Position zu verschieben.

- Entfernen der Briicke zwischen Eingang «PROG» und «Vs».
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Technische Daten

Grundsatzliche Funktionsweise

Der CKN ist ein Vorwahizihler mit zwei Steue-

rungsniveau:

ST ist der Anfangswert, bei welchem die Zah-
lung nach giner Riickstellung beginnt,

P2 ist der Endwert, bei welchem der Ausgang
P2 den Arbeitszustand einnimmt. Bis zur
Riickstellung zahlt der Zahler weiter.

P1 ist ein Zwischenwert, bei welchem der Aus-
gang P1.den Arbeitszustand einnimmt (De-
tails siche «Art des Zwischenwertes»).

Durch eine Rickstellung wird ein neuer Zéhlzy-

kius begonnen und die Ausgénge P1.und P2

nehmen den Anfangszustand ein.

Die Zahlfunktion wird bestimmt durch die Stel-

tung des Anfangswertes ST im Vergleich zum
Endwert P2:

Positivzihler: Anfangswert ST<<Endwert P2
Negativzahler: Anfangswert ST>Endwert P2
Ob die eintreffenden Zéhlimpulse addiert { 1t )
oder subtrahiert (_JL{} werden, ist durch die
Programmierung und die Verdrahtung der Ein-
génge C1/C2 bestimmt.

Art des Zwischenwertes

Durch die Stellung des DiL-Schalters 3 wird die

Art des Zwischenwertes programmiert:

—_o~ als effektiver, unabhéngiger Zwischen-
wert P1

_ot_ als relativer, abhdngiger Vorsignalwert

Dieser relative Vorsignalwert ist dabei das Ergeb-

nis aus den vorgewéahiten Werten P {Vorsignal)

und P2 (Endwert). Nach einer Eingabe oder Ver-

anderung von P oder P2 berechnet der Zéhler

selbsténdig den jeweils effektiven Vorsignalwert

P1:

P2—P=P1 in der Funktion als Positivzéhler

P2+ P =P1 in der Funktion als Negativzahler

Im Betriebszustand wird nach Driicken der Taste
@P1 immer der gerechnete, effektive Vorsignal-
wert P1 angezeigt.

Division der Zahlimpulse

Die vom Zahler erfassten Zahlimpulse werden in
einem Zwischenspeicher abgelegt. Erst mit dem
Erreichen des vorgewihlten Divisorwertes d
riickt der Zéhlerstand auf der Anzeige um einen
Wert weiter. Der Zahlerstand im Zwischenspei-
cher kann nicht angezeigt werden, bleibt aber
bei einem Spannungsunterbruch gespeichert.

Eingabe des Divisors d siehe «Bedienungy,’

Seite 4.

Aligemeine Daten

Zéhlung
Zéhlkapazitat -99'999...999'999
durch Division der Zahlimpulse max. -999’990'000...9"999'990°000
Das Uberschreiten der Zahlkapazitat wird im Element «Indikationy
angezeigt (Details siche «Bedienung», Seite 4)
Zahlrichtung vorwirts, rickwérts oder vor- und riickwdrts

50i/s oder 1000i/s

Zahifrequenz max.
Anzeige '

LED 7-Segment-Anzeige, rot, 9x 4,5 mm

- 6 Elemente fiir Zahlenwerte; mit Vornullenunterdriickung,
Kennzeichnung negativer Werte, festem LED-Dezimalpunkt
programmierbar .9, .99, .999 oder .9999

~ 1 Element «Indikation»: Anzeige des Arbeitszustandes der Aus-
gange; Anzeige des Uberschreitens der Zahlkapazitat;
Kennzeichnung der Vorwahlwerte; :
Kennzeichnung verriegelter Vorwahlwerte

- Anzeige der Stellung der DIL-Schalter

Vorwahl

Die folgenden Werte kdnnen vorgewdhlt werden:
- Anfangswert ST: -99°999...999'999
_ Zwischenwert als effektiver Wert P1: -99'999...999'999,
oder als Vorsignal P: 1...9999 (effektiver Wert P1 abhangig vom
Endwert P2 und der grundsétzlichen Funktionsweise}
- Endwert P2: -99'999...999'999
- Divisor d: 1...9999
- Impulsdauer t bei automatischer Riickstellung: 0,1...9,9s
Einzelne oder simtliche Vorwahlwerte kénnen durch Programmie-
rung verriegelt werden :

Riickstellung

auf den Anfangswert ST: manuell, elektrisch oder automatisch

_ {ohne manuelle Riickstellung durch Programmierung)

Datenspeicherung

Bei Spannungsunterbruch speichert ein interner, elektronischer
Haftspeicher {(EAROM) sdmtliche Betriebsdaten und Vorwahlwerte
ohne irgendwelche Hilfsspannung : '

Dauer der Speicherung: min. 12 Monate bei +50°C

Datentransfer

Drei Eingange und ein Ausgang erméglichen den Verbundbetrieb,
z.B. mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung:

- Lesen und Schreiben des Zahlerstandes und der Vorwahlwerte
- Ver- oder Entriegeln von Vorwahlwerten

- Eingeben oder Veréndern des Dezimalpunktes

- Anzeige von Texten

Montage

Einbaumontage, Befestigung mittels zwei Klemmfedern oder
Frontrahmen und Schrauben, Montagestellung beliebig
{Massbilder siehe Seite 15)

Anschliisse

Schraubklemmen (M3, fir Drahte von min. 0,750 bis ‘
max. 2x 1,56 ) kombiniert mit Anschiusszungen (2,8 x 0,8 mm}
fur Flachsteckhiilsen oder zum Loten

Storsicherheit

2,56kV auf Eingdnge und Ausgénge, gemass [EC 2565-4,
Priifverfahren E5, Klasse Il

Umgebungstemperatur

Betrieb: -10°C bis +50°C. Lagerung: -25°C bis +65°C

Klimatische Bedingungen

Klima G gemass DIN 40040

Riittelfestigkeit

Betriebssicherheit 2g; mechanische Festigkeit 2g;
gemiss |EC 68-2-6, Test FC in 3 Ebenen bei 10...500 Hz

Schutzklasse (Frontseite)

IP 40 gemass DIN 40050

Gewicht

350g (DC) bzw. 650g (AC)




LANDIS & GYR

Riickstellung

Durch eine manuelle oder elektrische Riickstel-
lung werden

der Zahlerstand auf den Anfangswert ST so-
wie der Zwischenspeicher «Divisory auf Null
gesetzt und

die Ausgénge P1 und P2 in den Anfangszu-
stand gebracht (Details siche «Zustand der
Ausgénge», Seite 8).

Zéhlimpulse werden wéahrend. der Dauer der
Riickstellung nicht beriicksichtigt.

Bei automatischer Rickstellung {DIL-Schalter 4:
-t} werden mit dem Erreichen des Endwertes
P2

der Zdhlerstand auf den Anfangswert ST-und
der Ausgang P2 flr die Impulsdauer t in den
Arbeitszustand gebracht.

Der Zahler bleibt stets arbeitsbereit, das be-
deutet kein Verlust von Zahlimpulsen.

Nach Ablauf der Impulsdauer t werden die
Ausgénge P1 und P2 in den Anfangszustand
gebracht {Details siehe «Zustand der Ausgén-
ge», Seite 8).

Bei einem-Unterbruch der Hauptspeisung wéh-
rend der Impulsdauer t wird nur der Zustand der
Ausgange nicht aber die bereits abgelaufene Zeit
gespeichert. Nach der Spannungsriickkehr 1duft
die Zeit t in vollem Umfang nochmals ab.

Elektrische Daten

Hauptspeisung
Speisespannung

N

Restwelligkeit max. 5%, Spannungstoleranz -15%/+20%;
“AC: 24V~ 48V~ 110V 5+;:220:..240V ~; 50/60 Hz;
Spannungstoleranz 15%/+ 10%

Leistungsaufnahme

ca. bW (DC) bzw. 11VA (AC)

Isolationsspannung

1,5 kV~ (24...48V~) bzw. 2,56 kV~ (110...240 V~) zwischen
den Anschliissen der Hauptspelsung und den Eingédngen
gemidss VDE435

Schutzmassnahmen

Stossspannungsfestigkeit

1kV 1/50 us (DC) bzw. 5kV 1/50 us (AC}
gemadss IEC, Publikation 60

Umkehrung der Polaritét

eingebaute Diode {verpolungssicher)

Uberspannungen

kurzschlussfest durch eingebaute Schmelzsicherungen {AC)

Anschluss an Masse

empfohlene Vorsichtsmassnahme

Eingdnge (Zahlung und Riickstellung)

Art der Impulsgeber

- Kontakte, elektronische Geber NPN, Inkremental-Drehgeber (Ein-
gangsart Pull up)

- Kontakte, elektronische Geber PNP oder NAMUR, Spannungs—
impulse, Inkremental-Drehgeber (Eingangsart Pull down)

. Die Eingangsart ist durch eine Briicke wéhlbar. Details siehe «Daten-

libersicht der Eingange C und R», Seiten 10/11.

Arbeitsweise der

~ Mit den DIiL-Schaltern 7 und 6 wird dle Arbeitsweise der Zahlemgange

Zahleingange C1 und C2 definiert:
DIL-Schalter Zahleingange Hinweise
7 6 Ci Cc2 :

A L+ 1t Die Zahlimpulse kénnen auch gleichzeitig eintreffen

[ ty [ L IC1=0vV 1C1=Vs

[ e 1 C2vor C1 TC1 vor C2

A A 4} |TIMER IC1=0V 1C1=Vs (Details siehe «Zeitrelais», Seite 9)

Daten der Impulse Zihlung Riickstellung

50i/s 1000i/s

Impulsdauer min. 10ms min. 0,5ms min. 10ms
Impulspause min. 10ms min. 0,5ms min. 10ms

Fur die Zahlung ist die positive Flanke aktiv. Ob diese am Anfang oder
am Ende des Impulses liegt, kann durch die Art des Impulsgebers und
die Eingangsart bestimmt werden.

Beispiel: Kontakt als Impulsgeber, Eingangsart Pull-up

Kontakt als Offner

— o —  Arbeit

— ot - Ruhe

Kontakt als Schliesser

— Ruhe
—ot__  Arbeit

Ry 4L

Eingangsspannung

sieche «Dateniibersicht der Eingédnge C und R», Seiten 10/11

Eingangswiderstand

2,2kQ (DC) bzw. 4,7 kQ (AC)

Schutzmassnahmen
Eingangsfilterung

RC-Filter fiir hohe Frequenzen, digitaler Filter fir niedrige Frequenzen
(z.B.: Kontaktprellen). Schmitt-Trigger mit Hysterese von 5V (DC) bzw.
2,5V (AC)

Uberspannungen

eingebaute Dioden

Stoéreinfliisse

siehe Storsicherheit unter «Allgemeine Daten»
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Interne Speisung Vs

Strom

Speise.
Spannung QC.
SRie

23V- (-15%/ +20%)
BLE12V- (-10%/+ 5%)
Tax. 80mA

Die interne Speisung reicht grundsatzlich fir alle Funktionen aus, so
dass keine zusétzliche externe Spannungsquelle notwendig ist.
Die SAIA®N&herungsschalter der Spannungsreihen «G» (NPN/PNP,
3 Drahte) und «N» (NAMUR, 2 Drahte) sind mit den Eingangen des

CKN kompatibel.

Anschlussschemas

siehe «Datenlibersicht der Eingadnge C und.R», Seiten 10/11

Eingang STOP {Anschluss Nr. 5)

Durch eine Ansteuerung des Eingangs «Stop», z. B. mit der internen Speisung «Vs» und einem Kon-
takt oder Naherungsschalter PNP, werden beide Zahleingange blockiert. Dies erlaubt jederzeit das

bewusste Unterbrechen der Zéhlung bzw. des Zeitablaufs.

Eingangsspannung/
Eingangssignal

Eingangsverzégerung

DC —p— AC
16V~ 0V-
3V- 3V-
max. 12ms

Eingang PROG (Anschluss Nr. 4)

Dieser Eingang ermdglicht
die folgenden Funktionen:

- Funktion SET (vor allem bei verriegelter Drucktaste «V»)
- Positionieren des LED-Dezimalpunktes
- Verriegelung einzelner Vorwahlwerte

Details siche «Programmierung», Seite 5

Eingénge Data in, SC, Sync

Diese Eingdnge dienen der Dateniibertragung, z. B. mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung.
Details siche «Datentransfer», Seiten 12-14.

Ausgénge
Art der Ausgange

DC: Relais (Umschaltkontakt) oder Transistoren PNP (zur Steuerung)
und NPN (zur Signalgebung}

% AC: Relais (Umschaltkontakt)

Hinweis: Fiir die Ansteuerung von elektronischen Schaltkreisen ist die
Ausfiihrung mit Transistoren vorzuziehen.

Zustand der Ausgénge

Positivzdhler (ST < P2)

Negativzahler (ST > P2)

Ausgang P1 Ausgang P2 | Ausgang P1 Ausgang P2
Ruhe Arbeit Ruhe Arbeit Ruhe Arbeit Ruhe Arbeit
ne<P1|{n,ZP1|n.<P2|n,ZP2|n.>P1|n,=P1|n,>P2|{n,=P2

- n.= Zéhlerstand _
- Ist der vorgewshlfe Wert ST =P2 sind die Ausgénge P1 und P2 im-
mer im Arbeitszustand

- Durch eine Riickstellung werden die Ausgénge P1 und P2 in den An-

fangszustand gebracht, entsprechend dem Anfangswert ST im Ver-
gleich zu den Werten P1 und P2
- Der Arbeitszustand wird wihrend des Betriebes im Anzeigeelement

«Indikation» angezeigt (sieche «Bedienung», Seite 4)

- Beim Uberschreiten der max. Zahlkapazitit (over-flow) nehmen die
Ausgédnge P1 und P2 den Arbeitszustand ein.

Relaisausgénge
Schaltleistung

Gleichstrom:
Wechselstrom:

siehe nebenstehendes Diagramm, Pmax, (ohmisch) 120W
4A/250V~ (AC1, ohmsche Last}, Pmax. T000VA

1A/250V~ {AC11, induktive Last)
gemass VDE 0660, Abschnitte 1 und 2

Isolationsspannung

2,5kV zwischen Kontakten und Spule

)

(<)
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Datenspeicherung

Bei einem Unterbruch der Hauptspeisung > 5ms
bleiben die folgenden Daten gespeichert:

Die Vorwahlwerte

- Anfangswert ST

~ Zwischenwert P1 bzw. Vorsignal P

- Endwert P2

- Divisor d

- Impulsdauer t

- Verriegelungen einzelner Vorwahlwerte
- Dezimalpunkt

Die Betriebsdaten

- Zéhlerstand der Anzeige

- Zahlerstand des Zwischenspeichers (Divisor)
- Zustand der Ausginge

Wahrend des Spannungsunterbruchs nehmen

die Ausgénge, falls im Arbeitszustand, den Ru- -

hezustand ein; die Anzeige erlischt; Impulse
werden nicht beriicksichtigt.

Garantierte Dauer der Datenspeicherung:
min. 12 Monate bei +50°C

Lebensdauer mechanisch: 20 Mio. Schaltspiele
elektrisch: siehe nebenstehendes. Diagramm :
Bei induktiver Last ist zum Schutz der Kontakte unbedingt eine Funken-
l6schung vorzusehen.
Transistorausgénge Open collector PNP Open collector NPN
Spannung- VE = 10...45V- Kollektor = bis 45V~
Strom max. 500mA max. 100mA

Dieser Ausgang dient der Dateniibertragung z. B. mit einer speicherpro-

Ausgang «Data out»
grammierbaren Steuerung. Details siehe «Datentransfer», Seiten 12-14.

Funktion als digitales Zeitrelais

Durch die Stellung £ der DIL-Schalter 6/7 ist der CKN programmiert als Zeitschalter. Die Fre-
quenz vom Quarz des Mikrocomputer wird dabei in eine Zeitbasis von 0,1s transformiert.

Zeitfunktion ansprechverzégert oder als Taktgeber (durch automatische Riickstel-

lung, DIL-Schalter 4 t_ nullspannungssmher

Zeitbereiche 0,0...99'999,9s (Divisor d =0001)
0...999'999s (Divisor d =0010)
0,00...9'999,99min (Divisor d =0006)
0,0...99°999,9min  (Divisor d=0060)
0...999’999min (Divisor d =0600)
0,000...999,999h  (Divisor d =0036)
0,00...9'999,99h  (Divisor d =0360)
0,0...99'999,9h {Divisor d=3600)

- vorwiérts als Positivzdhler, d. h. Anzeige der abgelaufenen Zeit
(ST<P2, C1=Vs)

- rlickwiérts als Negativzéhler, d.h. Anzeige der noch verbleibenden Zeit
(ST> P2, C1=0V)

Nach dem Erreichen des Endwertes P2 wird der Zeitablauf bzw. die An-

zeige angehalten.

Zeitablauf

manuell beim Loslassen der Drucktaste R und elektrisch durch Eingang R
(Details siehe «Riickstellung» und «Eingénge C und R»)

Start des Zeitablaufs

Unterbruch des elektrisch (Details siehe «Eingang STOP», Seite 8)

Zeitablaufs

- Verzdgerungszeiten

Alle (ibrigen technischen Daten, Bedienung, Programmierung, Anschlussschemas usw. wie in der
Funktion «Zahler».

Spannungs-
unterbruch

Koinzidenz
Riickstellung

Zahlung

Hauptspeisung

Zahlimpulse

Riickstellung

Koinzidenzausgénge

T1 Verzdgerung zwischen Einschalten der Hauptspeisung und Betriebsbereitschaft des Zahlers ca. 150 ms

T2 Verzégerung zwischen Zéhleingang und Arbeitszustand des Koinzidenzausganges P1 oder P2 50 i/s, Relais: max. 16 ms
1000i/s, Transistoren: max. 1,4 ms

T3 Verzégerung zwischen Riickstelleingang (positive Flanke) und Erfassen von Zhlimpulsen bzw. Start des Zeitablaufs . max. 10 ms
T4 Verzégerung zwischen Ausschalten der Hauptspeisung und Aufhebung der Arbeitsbereitschaft des Zihlers
{Zahl- oder Riickstellimpulse werden noch beriicksichtigt!} ca. 50 ms
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Datentransfer

Drei Eingange und ein Ausgang des Zéhlers CKN
ermaoglichen einen seriellen Datentransfer. Da-
mit lassen sich die folgenden Daten ein- und
ausgeben: : )

Lesen und Schreiben des Zahlerstandes und
der Vorwahlwerte, inkl. Divisor d und Impuls-
dauer t

Ver- oder Entriegeln von Vorwahlwerten,

Eingeben oder Verdndern-des Dezimalpunk-
tes, , o
Anzeige von Texten im Display des Z&hlers.

Dies efméglicht im ‘Verbundbetrieb z. B. mit ei-
ner speicherprogrammierbaren Steuerung {(SPS)
bestimmte -Z&hl- und Steuerungsfunktionen de-

ze

ntral auszufiihren. Nachfolgend nur einige der

-~ vielen Mdglichkeiten:

. Arbeiten mit mehreren Vorwahlniveaus (nach

" Erreichen eines Vorwahlwertes wird durch die

SPS der nachste Wert eingegeben),

absolut -prazise - Positionierungen mit Inkre-
mental-Drehgebern (nach Erreichen des End-
wertes P2 wird der - effektive : Zahlerstand

COUNT als neuer Anfangswert-ST eingege-

ben),

Anzeige von- Stormeldungen (wobei vom Be-
niitzer durch Driicken der Taste «V» eine Be-
stétigung verlangt wird),

Aufbau eines Dialogs SPS— CKN— Beniltzer
—CKN—SPS (z.B. SPS fragt nach Eingabe

ein}s\:s oder .mehrerer Vorwahlwerte, Beniitzer

gibt'diese Werte via CKN in die SPS, wéhrend

~‘deSnProzesses schireibender Werte von SPS

Di

in CKN bei gleichzeitig verriegelten Druckta-

sten).
e Ubertragung der Daten geschieht in Form ei-

nes Telegramms, das aus vier Bestandteilen ge-
bildet wird: dem Aufruf, dem Befehl, den Daten
und dem Abschluss. Mittels dieses Telegramms
wird . dem Zahler als «Slave» von der SPS als
«Mastery mitgeteilt was, wann und wie zu tber-
tragen ist.

Aufruf

Nach dem Aufruf ist der CKN

in der Funktion «Datentransfer»,
sémtliche (ibrigen Funktionen
sind blockiert und auf der
Anzeige leuchten

alle Dezimalpunkte.

Befehl

Im Befehlscode von 5 Bit wird

Uber den Eingang «Data in» dem

CKN mitgeteilt

- Was er auszufiihren hat:
Daten aufnehmen (WRITE), Daten
ausgeben (READ) oder Texte
anzeigen (TEXT) '

- Wo dies auszufiihren ist:
Z&hlerstand (COUNT), Anfangs-
wert (ST) usw.

Daten

Nun Werden die Daten Ubertragen: Zahlenwerte im BCD-Code (4 Bit je Digit), Texte durch Ein/Aus
jedes einzelnen LED-Segmentes (8 Bit je LED-Element) sowie Ver-/Entriegelungen {1 Bit). Die Uber-
tragungsgeschwindigkeit, 0...300 Hz, wird dabei Uber den Eingang «Sync» von der SPS festgelegt.

]
B

Wird die Dateneingabe (Write) unterbrochen, d. h. Eingang SC = Low, Gbernimmt der CKN die letz-
te, vollstandig libertragene Information (1 Bit fir Verriegelung, 4 Bit fiir Zahlenwerte, 8 Bit fiir Texte).
Nicht gednderte Informationen bleiben unverandert.

Abschluss

Damit wird das Telegramm beendet: in der Anzeige erscheint der Zahlerstand, die Ausgange nehmen
den Zustand entsprechend Zahlerstand und Werte P1 bzw. P2 ein, der CKN ist wieder in Arbeitsbe-

reitschaft.

AR

- Weitere Telegramme

Soll ein Telegramm nach dem anderen ibertragen werden, ist der Unterbruch der Verbindung SC
und die Reaktionszeiten T8, T10 bzw. T11 zu beriicksichtigen bevor mit dem néchsten Aufruf ein
neues Telegramm begonnen wird.

19
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Befestigung mittels zwei Klemmfedern
oder Frontrahmen und Schrauben

Prinzipielle Anschlussschemas

Speisung durch Vs

SPS (Master) CKN (Slave)

Interne Speisung Vs:
Spannung DC: 23 V-(-15%/ +20%)
AC: 12 V-(-10%/ +5%)

Strom max. 80 mA

Speisung extern

SPS (Master) CKN (Slave)

Ausgangsspannung Ua:
entsprechend Eingangsspannung CKN

Eingangsspannung VD: 10...30V-
entsprechend Eingangsspannung SPS

Elektrische Daten

Eingénge

- SC (Seriel Communication): setzt den Zahler in Funktion «Datentrans-
fer» und definiert zusammen mit dem Ausgang «Data out» Anfang
und Ende eines Telegramms

- Sync (Synchronisation): definiert die Ubertragungsfrequenz

- Data in: Befehlseingabe (INSTR) und Eingabe der Daten (WRITE)

Funktion der Eingédnge

Eingangsspannung Zustand | DC-Ausflihrung ’ AC-Ausfiihrung
High =1 16...30V- 10...50V-
Low = # -30...3V- -50...3V-

Eingangswiderstand
Eingangsart
Ubertragungsfrequenz

2,2kQ (DC) bzw. 4,7kQ (AC)
Pull down {oder Quellbetrieb bzw. positive Logik)
0...300Hz

Ausgang

Funktion des Ausgangs Data out: Ausgabe der Daten (Read) sowie Riickmeldung beim Aufruf
{Empfangsbereitschaft) und Abschluss (Ende des Telegramms bzw. Be-
stétigung eines Textes durch Drucktaste «V»)

Eingangsspannung VD  10...30V-
Spannungsabfall max. 2,5V bei 20mA
Ausgangsstrom max. 20mA
Ausgangsart PNP, Open Collector
Ubertragungsfrequenz ~ 0...300Hz

Hinweis:

Die folgenden Aus- bzw. Eingangsmodule der speicherprogrammierbaren Steuerung SAIA®PC
sind mit dem CKN kompatibel:

Baureihe PCA1: PCA1.A10, ...A30; PCA1.E10, ...E11; PCA1.B10, ...B90

Baureihe PCA2: PCA2.A10, ...A40; PCA2.E10, ...E11
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