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Chocolat Factory Beispiel

History:

27.09.2007 Document created first release (S.R)
15.02.2008 Chapter 5 Trouble shooting added (S.R)
15.02.2008 Translation German (S.R)
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Dieses Beispiel simuliert eine Schokoladen Fabrik. Es beinhaltet FileSystem
Funktionen und E-Mailing Funktionen. Die ganze Programmierung ist in FUPLA
realisiert.

Es zeigt wie:

Werte auf das File System gespeicher und zurlickgeholt werden kénnen.
Ein Lodfile erstellt wird.

Dieses Lodgfile per E-Mail versendet werden kann.

Die Visualisierung dieser Funktionen in einer Webapplikation gemacht wird.
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1 Zusammenfassung

1.1 Funktion
Dieses Beispiel simuliert eine Schokoladenfabrik. Es soll zeigen, wie das File System auf
der PCD fir folgende Aufgaben gentitzt werden kann:
e Speichern von Dokumenten und Dateien, welche fir das Web Server Projekt
bendtigt werden.
e Abspeichern von Werten eines Rezepts, welches bei Bedarf wieder
zurlckgespeichert werden kann.
e Erstellen eines Logfiles der Produktion, welches von der Webapplikation aus
abrufbar ist.
E-mailing:
e Aufzeigen, wie es mdoglich ist, das Lodfile als E-Mail zu versenden.

1.2 Mogliche Verwendung

Dieses Beispiel gibt eine Idee einer Applikation wo das File System angewendet
werden kann. Es kann als Basis Projekt flr zukinftige Applikationen dienen oder fur
die Prasentation der File System und E-Mailing Funktionen an Kunden genutzt
werden.

1.3 Verwendete Hardware und Software

1.3.1 Hardware

PCD: PCD3.M5540 Firmware 03C / 1.06.26
Flash Modul: PCD7.R550M04 gesteckt im Slot M2

1.3.2 Software

e Saia® PG5 1.4.200 mit Add on tool Saia® S-Web Editor 5.12.09 und Web
Builder.

FileSystem F-Box Library V 10009

E-Mail F-Box Library V1_4 311

Web browser mit Sun virtual Java Machine

Filebrowser (p.ex. Filezilla)

Chocolatefactory_D1.doc 3/13 Technical Meeting 07

burgess

Smart solutions for comfort and safety

L]

Sdla-



Saia-Burgess Controls Ltd.
Bahnhofstrasse 18 | CH-3280 Murten | Switzerland
T +41 (0)26 67271 11 | F +41 (0)26 672 74 99

2 Nutzung des Flash Moduls fiir Web Server Dateien

2.1 Funktionsprinzip

Alle Dateine, auf welche fir den WebServer verflgbar sein sollen, missen im
/WEBPAGES Verzeichnis der Flash Karte abgelegt werden. So kann der Web Server
Task auf diese Files zugreifen und sie fir den http client Zugriff verfigbar machen.

Die Dateien, welche auf der Flash Karte gespeichert werden sollen, missen Uber
eine FTP Verbindung auf den FTP Server der PCDS3 runtergeladen werden. Angaben
zur Erstellung dieser Dateien finden Sie in der Saiae S-Web Editor Dokumentation.

Die Datei mit der Erweiterung *.tcr muss immer im Web Builder Projekt enthalten sein
und darf nicht auf das Flash Modul geladen werden. Diese Datei wird gebraucht fir
den Zugriff auf die PCD Variablen.

2.2 Ablegen von Web Dateien auf dem Flash

Die in einem Web Projekt benutzten Dateien (*.htm, *.teq, *.jar, jpg etc.) werden Uber
den FTP Server auf die PCD geladen. Um sich auf diesen Server zu verbinden kann
eine FTP Client Software verwendet werden. Beispiele daflr sind: Microsoft Internet
Explorer (IE), Total Commander oder Filezilla.

Datei- und Verzeichnisnamen sind nicht case sensitive auf dem PCD File System.

2.2.1 Download der Dateien mit einem FTP Client

FTP ist nur Ober Ethernet unterstiitzt. Die PCD muss also mit einem Ethernet Port
ausgerustet sein, und vom PC aus Uber Ethernet erreichbar sein. Nur so kénnen die
Dateien runtergeladen werden.
Vorgehen mit Filezilla:

e Filezilla 6ffnen

e Deaktivieren des Passive Mode (Edit/Settings)
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Filezilla Options x|
El Carnection N Firewall settings EileZilla
[ Limit local ports used by FileZilla
- FTP prowy settings By default FileZilla uses any available local port to establish connections and
- G55 support transfers, If you want FileZilla ko use only a small range of ports, please enker
- Directary cache the port range below.,
- |dent server Lowest available 1
- SFTP zettings : ; —
[=)- File transfer settings Highest available I
-~ B5CI/Binary
- Speed L""_“t If you can conmeck ko ftp servers buk if you have difficulties ko sekup a File kransFer,
- Compression ol ko enable passive mode,
= Interface settings [~ Passive Mode
- Local file list -
- Remate file list [ Use the following IP address For non-passive transfers:
- Language
- Migcellaneous I
| - PP PR R - - LI
™ Use the Following IP address for non-passive transkers if using IPve:
oK | |
Cancel |
Help |

e Eingeben der IP Adresse der PCD, User: root, Password: rootpasswd, Port 21
(Default) dann auf Quickconnect clicken.
e Abhéangig vom Slot, wo die Flash Karte gesteckt ist, sind die folgenden Ordner

verfligbar:
M1_Flash
M2_Flash
SLOFlash
SL1Flash
SL2Flash
SL3Flash

Slot M1 on PCD3.M5xxx
Slot M2 on PCD3.M5xxx
I/O Slot 0 on PCD3.Mxxxx
I/O Slot 1 on PCD3.Mxxxx
I/O Slot 2 on PCD3.Mxxxx
I/0O Slot 3 on PCD3.Mxxxx

e Dateien, welche vom Webprojekt aus verwendet werden, muissen im
/WEBPAGES Ordner abgelegt sein.
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3 Funktion
3.1 Hardware Settings

TCP/IP muss in den Hardware Settings konfiguriert sein. Um E-Mails zu senden wird ein
Default Router bendétigt. Falls Sie die Adresse Ihres Default Routers nicht kennen, setzen Sie
sich mit lnrem IT Support in Verbindung.

x|

FCD I Memoryl Passwordl S-Busl Serial I Modeml Profi-5-Bus  TCRAP |Gateway|

P Mode: Jo |5.PRJ.CPLIIPNade

Paddess 172 .Jis 1 .[& PGU Port: T
SubretMask [255 [Z5 [0 [0 Sz W
Diefault Router: |1?2 .|1s .|1 |52 Metwork, Groups... |

Save As.. | Open... | Upload.. Download...l ak. I Cancel Help

3.2 Fupla
3.2.1 Seite 1: Memory Management
hemoryht IO
hiermory o
:‘F Erable Memory 1 Eiead Al I Wfrite &l | Set Delaultsl Infa | Help | i Cancel |
Formmat e +
Sl i Busy PCD Memory | [M2 on borad -
[ o fcom Use -
Block size ﬂ Default M
At Cmp ‘,= utoCmp Free1— R
| Auto comprassion ﬂ By system -
Auto compress, user level > 4 -
status L ) > [s0% -
Total memary size [kb]
Errar -
Used memory [kb]
Free memory [kb]
Released memory [kb]
Memaory status
Update memary+status Update
ref hemoryhtl Format memory Select:
Start delay CresteDir o Farmat memory Execute
e BC Busy 1T Compress memaory Compress
Error 4= —--[Common file properties]-----
v [ | G 0 Y —
Group Access ﬂ All |
Index length ﬂ 2 digits ||
File extension ﬂ BIN ||
alue separator. .. d Semicolon =

Die Memory Management F-Box muss den Enable Eingang hoch gesetzt haben,
ansonsten ist keine Aktion auf dem File System méglich. Es ist empfehlenswert, den Format
und Compress Eingang auf 0 zu initialisieren, ansonsten kann es vorkommen, dass nach
dem Download direkt eine Formatierung oder ein Compress gestartet wird. Diese F-Box wird
verwendet um das File System zu konfigurieren. Sie muss vor allen anderen File System F-
Boxen eingeflgt werden, da sich alle folgenden F-Boxen darauf referenzieren. Der Name der
F-Box muss daher mit den Referenzen der folgenden F-Boxen Ubereinstimmen. Der Slot, wo
die Flash Karte gesteckt ist, wird hier definiert. Block size, Auto Compression, Group ID,
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Group Access, Index length, File extension und Value separator kénnen in dieser F-Box
definiert werden.

Die Create Directory F-Box erstellt das Verzeichnis: /Recipes nach einem Start Delay beim
Aufstarten.

3.2.2 Seite 2: File Loschen

ref hermory 2
DeleteFile o Recipe. Store....
[ Recipe StoreRecipe ) xac Busy oyn f—t——{5—
-Index Etror— .
Dir Recipe_Store .
File Recipe.File Hams RI—
ref shdemory i
DeleteFile o Recipe. Store...
[ Recipe StoreRecipe ) xac Busy oyn f—t——{5—
-Index Etror— .
Dir Recipe.Dirlame Riecipe. Store...
. — L/R —
File Recipe.File MHame1

Die Delete File F-Box I6scht die Rezept Datei und den Rezept Text wenn dieses chon
existieren. Dies ist deshalb nétig, weil sonst ein neues Rezept hinter das vorhergehende
gehangt wirde. Ein Auslesen ware dann nur Uber den Record Eingang mdéglich (siehe Read
Integer F-Box). Wenn das File nicht existiert, wird ein Error angezeigt. Dies ist ein normales
Verhalten, da die Aktion nicht ausgefihrt werden konnte.

3.2.3 Seite 3: File Schreiben

ref hemory b

Write ., Recipe, Store...
[ Recpe StoreRecipe | jm——xec EUSY'R —
[Recips Recpe umberf———finciex over -
rvald Errar 1

| Recipe Amourt Cacachiss m—— 4/l
[ Recipe Amount Cacao Butter m—— /al2
T ey M
reld

Dir
File: Recipe . FileNams

Die Write Integer F-Box schreibt die fliinf Wertes(Amount Sugar, Amount Cacaomass,
Amount Cacao Butter, Amount Milkpouder und Amount Nuts) auf das File System als bin-
File (Konfiguration in der Memory Management F-Box). Der Dateinahme ist Recipe+Index.
Wenn der Index also 0 ist, wird die Datei als Recipe00 abgespeichert. Ist der Index 1 als
Pecipe01 usw.

3.2.4 Seite 4: File Lesen

ref hizmory i
Read o
[P st feves Busy -
[Fizcipe Resipe Numbe fm———————index Error (=] Recipe notesist |
[ —Record Wl ={Recipe Amount Sugar_|

Wal2 Recipe Amount CacaoButter
“Wall Recipe Amounthilkpouder
“Wald Recipe . Amount Nuts

“Wall Recipe Amount Cacaohiss

Ciir
File Recipe.FileMame

Die Read Integer F-Box holt die finf Parameter vom File System zurtick. Der Index gibt die
Nummer des Rezepts an. Der Record Eingang ist hier nicht genutzt. Wenn mehrere Rezepte
unter der gleichen Nummer abgespeichert wirden, kénnte das zuerst abgespeicherte
Rezept mit Record=0 zurtickgeholt werden, das zweite mit Record=1 usw.
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3.2.5 Seite 5: Text Schreiben

ref hdemory it

hirite: o
[ Fecipe StoreRecipe ! fm—MExec Busy 1
[[Resipe Recipe Number lm—Hnde:: Errar1—

Dir Recipe. DirName

File Recipe.FileMame1

“al  |Recipe Rectex

ref hdemory hiz

Fead o

[ Fecpe LoadRecipelm—exec Busy -

[Recipe RecipeNumber mw—ndex Errar -
III-—-Record

Dir Recipe. DirName

File Recipe.FileMame1

“al  |Recipe Rectex

Die F-Box Write DB/Text schreibt den text auf das File System als .bin-File und die F-Box
Read DB/Text liest diesen Text vom File System zurlick. Die Texte werden mit dem gleichen
Befehl abgespeichert und zuriickgeholt wie die funf Werte. Die Dateinamen sind text00,
textO1 etc.

3.2.6 Seite 6: Logfile erstellen

LogFileProperties
Properties o
Enahle

ref:LogFile Properties
Lo TaFile o

Record

Record |,=

[0 J=—Ensita

(R)_

Busy

[ elFile jm—pD=iDir

ecard Incle::

pEaCkup Error

DCir Recipe. Lagfile
File  |Recipe.Lag
Head |Racipe Header
“al  |Racipe.comment

Die F-Box Properties andert die Parameter, welche in der Memory Management F-Box
eingestellt wurden. Alle F-Boxen, welche sich dann auf die Properties F-Box referenzieren,
arbeiten mit diesen Parametern. So wird die LotToFile F-Box ein File mit der Endung .csv
anstelle von .bin erstellen, welches dann von einem Standard Tool wie Excel gelesen
werden kann.

Die F-Box LogToFile schreibt Daten in ein Logfile sobald der Eingang Record hoch gesetzt
wird. Da dieses File vom Webprojekt aus gedffnet werden soll, muss es im Ordner
/Webpages abgelegt werden. Der Name des Files ist Logf. Es kann ein Header definiert
werden. Dieser wird bei jedem Neustart der PCD eingefugt. Im Beispiel ist der Header:
"Logfile of the chocolate production<CR><LF>Date;Time;Chocolate Type;Message;Recipe
Number;Amount produced;Sugar;Cacao Mass;Cacao Butter;Milkpouder;Nuts<CR><LF>"
Der Text im Val Feld wird immer wenn der Record Eingang hoch wird in das File
geschrieben. Es ist der Text: "$d;$H;$L4900;Production finished;$R0000;$R0006
pc.;$R0001 g; $R0002 g;3R0003 g;$R0005 g;$R0004<CR>

Datum, Zeit, Rezept Text, Production finished, Inhalt der Register 0, 6, 1, 2, 3, 5 und 4.
Dieses Logfile kann mit dem WebBrowser gedffnet werden:

Date Time Chocolate Message Recipe Mu Amount pr Sugar Cacao Ma: Cacao But Milkpoudel Muts

25092007 16:23:54 WhiteChoc Production 13 pc. 30 g Og 2009 20q 30
25092007 16:24:36 MilkChoc  Production 24 pc. 30 g 10 q 2009 20q 20
25.09.2007 | 16:25:13 BlackChoc Production 32 pe. 20 g 40 g 20 g 10 g 10
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3.2.7 Seite 7: Mail senden

feh Chiail

B ETR o

III-—-En Busy 1
Err1—

Errtum -

SMTP Senrer
Mame Hame
Prrrd Passward
Sender | Sender

Tl Des1
Tao2 Desz
Tod Des3
Tad Desd
Tas Dess
ref :ueb Chail
Ahdail Send o
F=end Busy T
Subject
Text higiftent
File File

Dieser Teil des Projekts sendet ein E-Mail mit dem Logfile, welches auf der Seite 6 erstellt
wurde.

Die F-Box Adv. Text Mail Initialisation muss zuerst ins Projekt eingefligt werden und
definiert die bendtigten Parameter

SMTP definiert den Mail-Server: "212.227.15.183"

Name definiert den User Namen fur die Autentifizierung: “test@sh-msr.de”

Pwd definiert das Passwort fir die Autentifizierung: “eintest”

Sender muss eine gultige Absender E-Mail Adresse

enthalten: “sonja.riedo@saia-burgess.com”

To1 bis To5 enthalt die Destinationen zum Senden: “saia_pcd@hotmail.com”
Die F-Box Adv. Send Text Mail sendet ein E-Mail sobald der Send Eingang hoch gesetzt
wird.

Subject enthalt den Titel des E-Mails: “Test”

Text enthalt den Text, der gesendet werden soll: “Logfile from chocolate factory”
File enthalt den Pfad des Files, welches angehangt

werden soll: "M2_FLASH:/Webpages/logf.csv"

Diese Server und E-Mail Adressen sollen nur fir Test-Zwecke genutzt werden. Fir ein
Projekt muss ein anderer verfligbarer Mail-Server und E-Mail Adressen eingesetzt werden.
lhr IT Support kann lhnen die bendtigten Adressen und Passwarter des E-Mail Servers
angeben.

Wenn die E-Mail Adresse, auf welche gesendet werden soll nicht existiert, erhélt der
Absender eine Fehlermeldung.
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3.3 Graftec

burgess

Saig-

0 Start Chocalst
Froduction

E }» Set Choclat

Flag low

1+

2 M Amount of sudgar 5 M Amount of 4 1 Amount of " M Amont of 12 M Amourt of Muts 18 M Amourt of
CRESOMASS Cacaobutter Milkproucer chocolate
2 Sugar ok 1M — Mtz ok
4—— Cacaomsss ok & Cacaohutter ok 10— Milkpouder ok
& 14
-1 T 13

Load Mixdime

Mixing finizhed

Load
hestinctime

T — Heating

finished

E }~ Load

Tempertime

99— Tempering

finizhed

E }~ Chocolate

Counter

12 —— &mounit chocolat 14

reached

-]

13T

Diese Graftec Struktur simuliert die Produktion der Schokolade.

Es wird ein Timer geladen fur den Anteil Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Milchzucker und
Nisse. Die Anzahl zu produzierende Schokoladen wird in einen Counter geladen. Zuerst
lauft eine Mix-Zeit ab, dann lauft eine Aufwarme-Zeit ab, am Schluss lauft noch eine Temper-
Zeit ab. Nun ist die Schokoladenmasse bereit fir die Produktion. Die Anzahl zu
produzierender Schokoladen wird in einen Zahler geladen. Dieser Zahler zahlt zuriick, bis
alle Schokoladen produziert sind. Wahrend der ganzen Prozedur wird immer in einem
Activity-Register der Wert gewechselt. So wird im WebProjekt angezeigt, welcher Teil der
Prozedur gerade abgearbeitet wird.
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3.4 Web Editor Project

3.4.1 ChocolateFac1i

Start Teq mit 3 Buttons

“New Recipe” springt zu ChocolateFac3.teq wo ein neues Rezept erstellt werden kann.
“Start Production” springt zu ChocolateFac4.teq wo die Schokoladen Produktion ablauft.
“Production Report” springt zu ChocolateFac5.teq wo der Produktionsreport gedffnet und
per E-mail versendet werden kann.

3.4.2 ChocolateFac3

Auf dieser Seite kann ein neues Rezept erstellt werden. Der Name, Rezept Nummer und der
Anteil der verschiedenen Zutaten kann eingestellt werden. Der Button “Create Recipe”
speichert das Rezept auf dem File System.

3.4.3 ChocolateFac4

Hier kann ein bestehendes Rezept geladen werden. Wenn es nicht existiert, wird eine
Meldung angezeigt und ein Button erscheint, der einen Sprung auf die ,New Recipe® Seite
durchfihrt um das Rezept zu erstellen.

Die verschiedenen Mengen der zutaten werden angezeigt und der Anwender kann
bestimmen, wie viele Schokoladen produziert werden sollen. Das Feld ,Actual Status® zeigt
an, was die Applikation gerade ausfiihrt. Im Feld ,Chocolates to produce” wird ein Counter
rickwarts gezahlt.

3.4.4 ChocolateFac5

“Show Production Report” Offnet das Logfile auf dem Filesystem.
“Send Report by e-mail” schickt ein e-Mail an: saia_pcd@hotmail.com

3.5 Web Builder Project und aufs Files System zu transferierende
Dateien

Nur das ChocolateFac.itq , ChocolateFac.tcr und das start.htm werden mit dem Webbuilder
auf die PCD geladen. Alle anderen Dateien werden Uber FTP auf das Flash Modul kopiert:
180px-Chocolate02.gif

250px-Chocolate.gif

ChcolateFac1.teq

ChcolateFac3.teq

ChcolateFac4.teq

ChcolateFac5.teq

e_mail_111.gif

e_mail_036.gif

IMasterSaia5_12_00

Status.csv

4 Wichtige Punkte

e Die Textlange von Texten, welche zum Beispiel einen Dateinamen enthalten, muss
als default definiert werden. Wenn ein Text offen gelassen wird “” muss die Lange fix
auf eine bestimmte Lange eingestellt werden.

e Die “Properties” F-Box darf nicht dauernd Enabled sein. Das verursacht ein Problem.
Deshalb wird die F-Box im Projekt auch nur hoch gesetzt, wenn ein Record
ausgefihrt wird. Note: Dieses Problem wurde korrigiert in der Library (PG5 1.4.300).
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5 Fehler Behebung

5.1 Errors beim Kompilieren

Wenn der Referenz Name einer File System F-Box nicht mit der Memory Management F-Box

Ubereinstimmt, erscheint folgender Fehler beim Kompilieren:

Assembling: LogFile.fbd

Error 165: LogFile.fbd: Line 69: File system: Management Fbox with name MemoryM1 not found., in Block: BL 0, Page: 1, FBox: Create
Directory

5.2 F-Box zeigt einen Fehler an

- Die “Create Directory” F-Box zeigt einen Fehler an. Erstellung des Directorys
fehlgeschlagen.
Mégliche Grinde: - Der File Name ist nicht korrekt. Es muss ein Slash for dem Filenamen
sein z.B /Recipes
- Die “Delete File” F-Box zeigt einen Fehler an. Léschen des Files fehlgeschlagen.
Mégliche Grinde: - Das File existiert nicht. In diesem Projekt ist die der Fall, wenn die F-
Box das erste Mal aktiviert wird.
- Der File Name ist nicht korrekt.
- Die “Write Integer” oder “Read Integer” F-Box zeigt einen Fehler an. Schreiben/Lesen
fehlgeschlagen.
Mdgliche Griinde: - Die Text Lange des File Namens wurde auf eine fixe LAnge gesetzt.
Es muss als default definiert sein.
- Die “Log to file advanced” F-Box zeigt einen Fehler an. Log wurde nicht ausgefthrt.
Mdgliche Griinde: Die Text Lange des File Namens wurde auf eine fixe Ldnge gesetzt. Es
muss als default definiert sein.
- Die “Adv. Text Mail Initialisation” F-Box zeigt einen der folgenden Fehler an:
-25 Server rejects SMTP "MAIL FORM" command
Mdgliche Griinde:Die E-mail Adresse des Senders ist keine glltige / existierende E-mail
Adresse. Es muss eine existierende E-mail Adresse sein.

-29 Server rejects "AUTH" command
Mdgliche Griinde:Password des Mail Servers ist nicht korrekt
-108 File open command

Maogliche Griinde: Der File Pfad ist nicht korrekt. Es muss wie folgt sein:
"M2_FLASH:/Webpages/logf.csv"

5.3 CPU geht in Halt

Nach dem Download erscheint die folgende Meldung:
x

@ The CPU is in Halt, the downloaded program cannot be run,

Halt Reason: C5F INY PAR 3

Mdgliche Griinde:  In der “Write DB/Text” F-Box wird der VAL “Rectex” von der Web-
Applikation geschrieben. Daher wird dieser Text leer runtergeladen.
Wenn diese Text Lange nun auf Default gesetzt wird, flihrt dies genau
zu diesem Fehler. Dieser Text muss eine fixe Ladnge haben.

Nach dem Download erscheint die folgende Meldung:
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Download Program Failed x|

@ The CPU is in Halt, the downloaded program cannok be run.

Halt Reasan; C5F INY PAR &

Mégliche Grinde:  Eine oder Mehrere Destinationen in der ,,Adv. Text Mail Initialisation®
sind leer und die Text Lange ist auf Default. Die Text Lange der leeren

Texte muss auf fixed gesetzt werden (z.B fixed 1).
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