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1 Einleitung

In diesem Dokument werden Schnellstartanleitungen fiir die Konfiguration und Verwendung von HDLog

beschrieben.

1.1 PCD-Flash-Trendermittlung

Mit den neuen HDLog-Trendmakros kdnnen

groBe Mengen an Daten
Trendermittlung bearbeitet werden.

far  die

Ermdglicht wird dies durch den neuen Ansatz:
Die Trenddaten werden nun im Flash-
Speicher der PCD, und nicht mehr im RAM,

gespeichert.

Das Schema zeigt das System in der
Ubersicht.

1.2 Ablauf

HDLog-Dateien

ﬂ * HDF
e

Saia®Web-Editor

Makrokonfig.

* Saia*Web.Builder
Programm-

*

Download

Browser-PC/Panel

Log data in CSV files

H Excel ‘

f '

I—

Web-Browser Costumer FTP-Client
with Trending application fen

Teq-Views FTP CGI-Lib A

‘_T csv
Web-Server ‘ ’ FTP-Server
A { i

Log data

in RAM Log data
data blosks in CSV files

f

HDLog FBoxes

Flash memory
modules

Saia®PCD

Im neuen Filesystem werden Uber ,Build“ die
HDLog-Definitionsdateien (*.HDF) generiert.

In diesen HDF-Dateien wird festgelegt, wo die
Protokolldaten gespeichert (Pfad, Dateiname
usw.) und wie die Trendkurven im Browser
dargestellt werden (Farben, Einheit, Min./Max.).

Die Definitionsdateien werden vom Web-Editor
eingelesen und die
Ubertragen.  Einige

Min./Max.) lassen sich spater im Web-Editor

andern.

Einstellungen direkt
Parameter  (Farben,

Die Trendmakros werden mit den vorhandenen
Einstellungen entsprechend konfiguriert.
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2 Aktualisieren der Systeme

Fir die neuen HDLog-Funktionen werden folgende Systemversionen benétigt:

ourgess

Sdla-

- PG5-Version 1.4.301.4 oder héher

®

Spri.exe

- Web-Editor 5.14.27

S

Weh
Editar.exe

&

- HDLog FBox Library 2.1.030

- Filesystem 2.5.307

FileSystemz53
07E.zip

- Die erforderliche PCD-Firmware ist Version 1.10.28 oder neuer!

Nach der Installation finden Sie in PG5 unter ,Application” den Ordner ,Historic Data Logging®. In
diesem Ordner sollten die folgenden Fupla-FBoxen enthalten sein:

FBox Selectar olx

[#- Blinds - Lighting
- Historic Data Logging

HDLog
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3 HDLog mit PG5

3.1 Hardware-Konfigurationen
Fir das PG5-Beispielprojekt wurde folgende Hardware verwendet:
- PCD3.M5540

- PCD3.R600 mit SD-Karte PCD7.R-SD512 in Steckplatz 0
- PCD7.R550M04 auf M1

3.2 Wiederherstellen des PG5-Beispielprojekts
Installieren Sie das PG5-Beispielprojekt Gber die PG5-Funktion ,Restore*:

ourgess
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(¥ HDLog_File_SWeb_neu [CPU1] - Saia Project Manager SP1.4.300.1
File Edit Wiew | Praject CPU Online  Tools  Help

Datei: HDLog_Example.zip

dpen...

DB M HiErEs oo

Project Import...

I'E'E Project | Close U(s)
-8 TeRfPE T

D Comman
=-13% cru1 - P

(356t Rabuid A CPUS

' [ progr, oOnline Commands...

[-(2 Listin

[#-[_]) Documentation Files

Backup. ..

ation 0

3.3 HDLog-FBoxen

Fiir die HDLog-Anwendung benétigt das Filesystem die folgenden FBoxen:

1. FBox ,Memory Management* SLOFLASH
hemaory O
Diese FBox muss einmal in einer Fupla-Datei mit einem eindeutigen —Enable Mermory
Namen gespeichert werden. Sie dient zur allgemeinen Uberwachung —prormat Busy -
und Verwaltung des Speichers und stellt den richtigen Zugang zum peomp sed
Speicher durch die Lese-/Schreib-FBoxen sicher. AP RFerEE:
Status+—
Error+

Der jeweilige Speicher muss in der FBox ausgewahlt werden. Mit Hilfe von Schaltflaichen kann der
Benutzer den Speicher formatieren und komprimieren.

PCD Memory Slot 0 |
Block size W11 On board
W2 On board

lAuto compression

EEEE

Auto compress, user level... Slat 1
Total memary size [kh] g:oi g
o
Used mermary [kbl
HDLog SAIlA-Burgess Controls AG
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2. FBox ,,HDLog File“ COV ref SLOFLASH

Diese FBox erfasst bis zu 10 Werte zur Analyse des Verlaufs. Die Werte
werden zunédchst in einem Pufferspeicher (RAM DB) erfasst und dann - je nach
Definition - in einer CSV-Datei abgespeichert.

Die entstandenen Dateien kdnnen beispielsweise per E-Mail versandt, tber
FTP abgerufen oder Uber die S-Web-Anwendung gelesen und angezeigt

werden.

HOLog File O
rEn Busy+
rall WK
rall Error
rial? Buffery
rald DelRdy-
i ald

rvals

v ald

rval7

rvalg

rvalg

potore

pFile

poelFile

Dir  |cov Pfad

Signalbeschreibung:

Eingang
En

Val
Store
WrFile
DelFile

Ausgang
Busy

WrOK

Error
Buffer
DelRdy

Konst
Dir

Erfassung ist aktiviert oder deaktiviert. Wenn der Eingang ,Low" ist, werden alle
Funktionen der FBox deaktiviert.

Werte 0-9 werden erfasst (die zu erfassenden Werte miissen verbunden sein)
Trigger zum Aufzeichnen von Daten

Trigger zum Schreiben der Daten aus dem Puffer in die Datei

Trigger zum Léschen einer alten Datei

,High“, wenn Daten aus dem Puffer in die Datei geschrieben werden

1 Programmzyklus ,High“, um anzuzeigen, dass die Daten aus dem Puffer in die Datei
geschrieben werden

Allgemeiner Fehler aus dem Filesystem, z. B. Ordner existiert nicht, Speicher voll
Pufferfillstand

1 Programmzyklus ,High“, um anzuzeigen, dass der Vorgang zum L&schen der Datei
abgeschlossen ist

Verzeichnis flir die CSV-Dateien

Anpassen der FBox ,,HDLog File*:

il
Feadell | | wiitesl | et Defauls | wo | Hep | 0K | Cancel | Die folgenden Optionen sind nun ebenfalls in

[-- Genral settings —]

< | den FBoxen verfiigbar:

Recards in buffer...

120

Craate fila

per day

Decimal sign

- ASCII 0 vor den Werten befindet sich

(dof)

Date farmat

DD WM. Y'Y . "o
nun zwischen " ".

Time format

HH:MM: 58

Nl | [N (KN K

[ [ v v [v ]~ |~

tite from buffer into file automatically ﬂjl. ..................... ll
Delete files older than... 30 . . . .
T - Die Uhrzeit (String) kann mit oder ohne
Miailbox o< Millisekunden angegeben werden.
[ Logging -]
Recaord 2 ||eyclically j " . .
~ cyclically rtemval BT - Das Datum I&sst sich im Format
COW hysteresis > |50
—— = JJJJ.MM.TT oder TT.MM.JJJJ
Format DEC 1 -] darstellen.

Unit

B =

Y-axis minirmum

-20.0

Y-axis maximum

s0.0

2 R 2
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Anpassen der Beschreibung:

[--- General settings ---]

Records in buffer...

Anzahl der Datensatze im DB-Puffer

Create file Vorauswahl des Dateiinhalts, 1 Tag, 1 Woche oder 1 Monat
Decimal sign Auswahl, ob Komma oder Punkt als Dezimalzeichen verwendet wird
Date format Auswahl des Datumformats

Time format Auswahl des Zeitformats

Write from buffer into file

Delete files older than...

Buffer filled (%)

Wann aus dem Puffer in die Datei geschrieben wird, automatisch oder
bei Bedarf tiber WrFile

Léschen der Dateien, die alter als der Wert sind (je nach Typ: Tage,
Wochen oder Monate)

Pufferfiillstand

Mailbox Mailbox fordert das Schreiben von Daten z. B. aus SCADA mit
Feedback-Informationen an. 0=0K,1=WriteToFile

[--- Logging --]

Record Erfassungstyp, zyklisch, bei Wertanderung oder durch Trigger

... cyclically interval
... COV hysteresis

[--- Group 110 4 ---]
Format

Unit

Y-axis minimum
Y-axis minimum

Intervall fur die zyklische Erfassung
Wertanderungs-Hysterese fiir die COV-Erfassung

Physikalisches Datenformat in Gruppe 1 bis 4
Einheit der Werte in Gruppe 1 bis 4
Mindestwert der Y-Achse in Gruppe 1 bis 4
Hochstwert der Y-Achse in Gruppe 1 bis 4

Weitere Einzelheiten finden Sie in den FBox-Online-Informationen in PG5.

3.4

Filesystem-Management

Fir die FBox ,HDLog File* ist der Filesystem-FBox-Speicher erforderlich, das Filesystem-Management
wird jedoch nicht automatisch festgelegt. Durch Abbildung auf eine vordefinierte Speicher-FBox weil3
die FBox ,HDLog File®, in welche Flash-Karte die Dateien gespeichert werden.

COY ef SLOFLASH

SLOFLASH l—éDLUg 1= . O
- —En usy
HERY O
—Enable Mermary :E::? ‘«Errcr)ori:
—Format Busy+— —tvalz Buffer+
—pComp Hsed ~tvai3 DelRdy -
—AutoCmp Free —Store

Relsd— —PWrFile

Status+— —DelFile

Error|- i

Speicher-FBox

FBox ,,HDLog File*

HDLog
03.05.2010
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Die Eingangssymbole werden in der CSV-Datei als Header-Namen verwendet. Aus diesem Grund wird

empfohlen, die FBox-Eingdnge mit sinnvollen Namen zu beschreiben.

Die Lange der Symbole ist jedoch beschrankt: Es kénnen nicht mehr als 20 Zeichen verwendet werden.

COW ref SLOFLAZH

HDOLog File
[ COVStae—En
Fall
Sinus T pme—4al

[Cosmush—SN\{val2

<Wal3

rSL:wre

SOV WriteFile ¥ e

Des Weiteren muss angegeben werden, welche Daten in der CSV-Datei generiert werden. Mdglich sind
die Daten eines Tages, einer Woche oder eines Monats.

CSV-Datei

12384007 55
1238400785
1238400815
1238400545
1238400587 5

420 A003ANE

—DelFile

BLisy
WO
Error
Buffery
DelRdy-

Pir COVPfar .

. Time

03,2009 08 12:05
30.03.2009 08:12:35
30.03.2009 08:13:05
30.03.2009 08:13:35
30.03.2009 08:14:05
30.03.2009 08:14:35

2002 000 021505

Sinus

-2.2
7.2
-85

0.6

=1

Sinust
S22 2
-T2
087 7
-903.3
5033
B2.4

E1E

Cosinus
97
5.8
-1.8
42
85
949

=

Der CSV-Dateiname besteht aus dem FBox-Trendnamen und dem Datum:

COV ref ELOFLASH

HDLog File

E

n

falll

Beispiel:

COV_D090330.csv
COV_W0911.csv

COV_MO

903.csv

Busy
WOk
u
COH_T)D‘BDSSD
=1
D=Tag 30.03.2009
W=Woche
M=Monat Méarz 2009

30.03.2009

Kalenderwoche 14, Jahr 2009

Cosinust
0748
-REE.5
-155.9

42849
54
993

FToo A

Aufgrund der Beschrankungen im Filesystem (hdchstens 1000 Dateien) und im E-Mail-System
(Ubertragungsbeschréankung von 1 MB) sollte ein sinnvolles Dateiformat gew&hlt werden.

HDLog
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3.5

Die sich ergebenden CSV-Dateien werden in einem Ordner erstellt. Dieser Ordner muss mit dem FBox-

Struktur des Filesystems

Parameter ,Dir“ definiert werden. Aus diesem Grund sind folgende Beschrénkungen ebenfalls zu

berlcksichtigen:

- Maximale Lange der Datei- oder Verzeichnisnamen (mit Punkt und Endung) = 23 Zeichen
- Maximale Gesamtléange (einschlieBlich 10 Zeichen fir den Speichernamen) = 64 Zeichen
- Speicher-, Verzeichnis- und Dateinamen werden von der PCD in GroBbuchstaben umgewandelt.

1 ]
—PTEile :
]
i 1
o (T
» \Dir | [cov Pfad | il
1 i~ v Definition
R . e | [ Ten Size Character Set |LI
Readiant " Default " ANSI Cameal |
e o & DEM
- Clg;;us " Fized I characters  GSM
BaseDE
inus1 Text:
sinus1
S oy I'fmebpades/data” ;I
FO WriteFiI./
t% zuerst generieren mit der ,create
FC wirkrrar directory’ FBox
] wirDataset _|j
L7 wirFie Kl r Help |

A

", System( D Global )« Fupla |
e

Mit Unterregistern wie in diesem Beispiel ,/webpages/data“ 1asst sich eine regulatorische Struktur

erzielen.

Zu bemerken gilt hier, dass sich diese strukturierten Unterverzeichnisse obligatorisch im Verzeichnis

~Webpages" befinden missen. Das im oben gezeigten Beispiel benutzte Unterverzeichnis ,Data“ muss

vorgehend in FUPLA generiert werden.

Bei der Verwendung von HDLog wird vorgeschlagen, die Dateien mit FTP-Verbindung in folgender

Struktur zu speichern:

[ IMTFLASH

M1 _FLASH

[=PLC

Serverseite: | M1_FLASHAWEBPAGES/

Dateiname 4

| Dakeigrafie

o

@ IMASTERSALAS_14_10.JAR

281269 Executsble Jar Fil=

Serverseite: | /SLOFLASHAVEBPAGE S/DATA
Dateiname |_Dateigrate |
o

@ EOHJDU’QU‘&ZG.CS\' 91508 C5V File
[y 5LOFLASH
I WEE
Marme | Size | Tvpe =~
D S Bt Lij pannel,hkm 2 KB Firefox Document
fidd > | FileMame | L"ﬂ CHECKED.GIF 1 kB GIF Image
ey | unchecked. gif 1KB GIF Image
JRCIEN B s webEditar.it 1KB ITQFI
pannel.htm - g Q e
oo / WebEditar ko 1KE TCR File
MsgBios: beg 1KB TEQ File
Pagel.teq 1KE TEQ File
Pagez.teq 1KE TEQ File
Settings... |
HL oy SAIA-Burgess Controls AG
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Uber Web ist der Zugriff auf das WEBPAGES-Verzeichnis in den Flash-Modulen M1_Flash und
SLOFlash méglich.

HDLog SAIlA-Burgess Controls AG
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3.6 HDF-Dateien

Die HDF-Datei (Historic Data Filesystem) ist die HDLog-Konfigurationsdatei fiir den Web-Editor. Sie
stellt sicher, dass das Web-Projekt die konfigurierten Variablen verwenden kann. Es wird empfohlen,
die HDF-Datei im Projektordner des Systems abzulegen.

B HDLogFile.HDF - Notepad

File Edt Format Yiew Help
I[(HDLogFile]

ourgess

Sdigd-

version=2
FEOxName=Zyk 1isch [HDLogFile]

Memary=SLUFLASH
Folder=2yk1isch. pfad

Foldercohtant=Day Version=1 Version des HDLog-Filesystems
Rrecords=10

MaiThox=HoL 0. HoLogFd Te_2 . Mat Thox Memory=SLOFLASH Speicherort der CSV-Dateien

[record 1] Folder=COV.Pfad Pfad der CSV-Dateien = /webpages/HDLog

Mame=3inuskurve

Format=DEC. 3

Control Systems and Components

unit="c FolderContent=Day Definiert, wie oft die Datei generiert wird
@ Colour=255,255,255 . . .
v-Axis min=-20.0 Records=10 Definiert, wie viele Trendkurven ausgewahit
. Y -AxTs max=50.0
HOLogFile, HOF
werden
[record 2]
Mame=Sinuskurvel
Format=DEC. 3
unit="C o .
colour=0,0,0 [Record 1] Definition der einzelnen Trendkurven (1 - 10)
Y—A)m: s min=-20.0
¥-Axis max=30.0 Name=Sinuskurve Header und Trendname
[Record 3] @ ve Format=DEC.1 Format des angezeigten Werts
Format=DEC. 3 . . ) )
Unit="C Unit="C Zusétzliche Einheit, z. B. °C
Colour=175,175,175
¥-fxis min=-20.0 Color=255,0,0 Farbe der Trendkurven
Y -Axis max=50.0
[Record 4] Y-Axis min=-20.0 Mindestskalierung
Mame=Cosinuskurvel ) . .
Farmat=Dec. 2 Y-Axis max=50.0 Hoéchstskalierung
unit=%rr

Colour=175,175,175
v-Axis min=0.0
v-Axis max=100.0

3.7 CSV-Dateien

Die Trenddateien werden im CSV-Format generiert; demnach ASCIl mit ,;* (Strichpunkt) als
Trennzeichen zwischen den Daten.

Die CSV-Dateien werden im SD-Flash-Kartenspeichermodul PCD3.R600 gespeichert. Wenn Sie den
Anweisungen im vorliegenden Dokument gefolgt sind, sieht Ihre CSV-Datei nun in etwa wie folgt aus:

Erfassungs- Erfassungsdat Erfassungs- Trendname, Eingabewert 0...3

element um zeit
(=) Date Time Sinus Sinus Cosinus Cosinust
1238064531 26.03.2009 10:53:51 ] 99 9.9 999 9
12580645831 26.03.2009 10:53:51 0 =R 949 999 0
1238064061 26.03.2009 10:54:21 5.5 o563 g.3 8309
1258064891 26.03.2009 10:54:51 = o283 3.7 7B
1238064921 26.03.2009 10:55:21 = 976 2.1 217 .4
1238064951 26.03.2009 10:55:51 5.9 B30 72 F23T
1238064981 26.03.2009 10:56:21 1.6 160.5 9.8 9869
1238065011 26.03.2009 10:56:51 -4.2 -424 4 -9 -905.4
1238064531 26.03.2009 10:53:51 ] 99 949 999 9
1238065041 26.03.2009 105721 5.6 -061.5 -5 507 .5
1238062071 26.03.2009 10:57:51 R R -097 7 0.& E7.5
1238065101 26.03.2009 10:538: 21 7.8 -785.3 6.1 5191
1238065131 26.03.2009 10:58:51 -29 -293.5 9.5 G54 3
1238065161 26.03.2009 10:59: 21 29 292 4 9.5 9562
1238065191 26.03.2009 10:59:51 7.8 7813 6.2 G241
1238065221 26.03.2009 11:00:1 99 997 2 07 734
1238065251 26.03.2009 11:00:51 tala] o648 -5 -502

Die CSV-Datei lasst sich mit einem beliebigen Tabellenkalkulationsprogramm 6ffnen.

HDLog SAIlA-Burgess Controls AG
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4

4.1

HDLog mit Web-Editor

Integration von HDF-Dateien in Web-Editor

Definieren Sie zun&chst die HDLog-HDF-Dateien im Konfigurationsfenster des Projekts.
Figen Sie Ihre HDLog-Dateien im Mena ,,Project® - ,Project configurations...“durch Auswahl von ,Add®

hinzu, wie in den Abbildungen unten dargestellt.

s Saia® S-Web Editor - C:\PG5 Projects 1_4'HDI
File View | Project Library Tools Window Help

| D[

b i, bes
M=zgBax
Trendin
Trendin

Achtung:

Add to praject 3
Remove from praject...
RemovefDelete fram project. ..
Impork PPOs file {kor) ...

Import Containets File (k) ...
Reload HDLog Files ...

Init Containers, ..
Init PPOs...
Generate HTML...
Build Al

Download project....

Generate HTMLTAGS CSY file...
Generate Cross Ref file
Generate Scalable HTML files
Generate Spider Font Files
Convert project's Gif to Bmp
Dawnload YPL Applet.. .

Project info replace

E
1]

Project Configurations

Froject - Teq Configurations | Project - &pplet Advancedl Praject - Build Advancadl Praject - &dvanced

— Teq Canfiguration:
idth : Pixels
Height : quu Pixels
Background Colar | | |
Forground Color | 000 |
Fornt I
Outline width |1 Pixels
Outline Style: I Golid j
background TED | =l
fareground TED : I j
— project setting:
Bl
cav files [update] _I Add I
-
[
scalable himl Add
El
C:APGS Projects . :I
Saia HDlog Flzs 1_#%HDLog_File_S'web_neu\CPU1A\HD LogFile HDF _I Add I
-
Saia Project type |5 sia Standard j

Cancel |

Die Fupla-Daten werden nicht automatisch im das Makro updated. Um sicherzugehen, dass die
aktuellen Daten im Makro vorliegen, fuhren Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Laden Sie das Makro erneut (fligen Sie das Makro erneut ein).

- Starten Sie Web-Editor neu.

- Fugen Sie die HDF-Datei wie oben gezeigt erneut hinzu.

HDLog
03.05.2010
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4.2 Integration von HDLog-Makros in Web-Editor

Im Vergleich zu den Offline-Trendmakros gibt es auch einen Unterschied bei der Kommunikation
zwischen Browser-Client und PCD. Im Falle der HDLog-Trendmakros werden die Trenddaten in
Dateien gespeichert und organisiert. Dies bedeutet, dass der Browser-Client Dateien mit Trenddaten
von der PCD erhalt.

Die Komplexitat von Makros hat sich in der Vergangenheit erhéht. Aus diesem Grund wurde es
notwendig, die Makros mit einem Macro Configurator zu integrieren. Durch diesen Konfigurator wurde
die Bearbeitung der komplexen Makros sehr einfach.

Zum Einfiigen von Makros in eine teq-Datei wahlen Sie im Menii ,,Library” die Option ,,Get object

H ]
SSaiaiE] 5-Web Editor - C:\ PG5 Projects 1_4"HDLog" CPU1'WEB" SWeb.prj from ||b|'ary--- -
File Edit Wiew Project | Library Layout Tools ‘Window Help

0| 32 o[ ero H  Getobject from library. .. k _I

J _I_I_l_IEIE Insert object into lbrary. .. | |E| i | @lél ‘?

———  Remove object from lbrary... !_
tain tegq

MsgBon.teq “ ......................
Chadabkd bma L L Lo o e
Look in: I_) Saia j &= EF E3-
SaiaflarmingMacra
SaiaGeneral
SaiaTrendMacro Lookin: [ £ S=iaHDLagTrendMacro R N e == Wahlen Sie das Makro aus,
RemoteOFFSavedTrdCompIete_S_l4_1D.esm das S|e e|nfugen mochten

RemoteOffSavedTrdMini_S5_14_10.esm

File: name: I
Files of type: IS-W'eb Editor Extended M.

File name: | Insert I
Files of type: IS-W'eb Editor Extended Macra library files ["_-j Cancel |
&

Sobald ein Makro ausgewahlt wurde, 6ffnet sich der Macro Configurator automatisch.

(I x|
RemoteOffSavedTrdMini_5_14_10
Activ Curve Mame WMin e Color
Addd .
Uber ,Add” kénnen Sie
bestimmte Trendkurven
einflgen.
Displayed Time [5] FEUUU
Stored Time [3] [ 00000
Mumber of Curves ]
Shaow Grid
Automatic ¥ Axes description
HDLog SAIlA-Burgess Controls AG
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RemoteOffSavedTrdComplete_5_14_10

Activ Curve Mame “hin Wi Color
GO Plac Sinus: 100 o0
COV Plad Sinus1 1000 000
COV Plad Cosinus 10.0 00 [ aea |
COV Phad Cosinus 1000 000 -
[Cinset |
Es kénnen bis zu 10 Trendkurven
eingeflgt werden.
Displaysd Time [s] FSDUU
Stored Time [] 00000
Mumber of Curves 4

Shawe Grid
Automatic ¥ Axes description

ol

(I £

RemoteOffSavedTrdComplete_5_14_10

Activ Curve Mame “in Yiax Color

[Flcoy praa Sinus 100 00

O hgee Sinust 1000 o0 Durch Aktivieren / Deaktivieren

IOV Pian Cosinus 10.0 00 [ e | .. . .
Mcovries Cosimes o0 0o des Kontrollkastchens kénnen Sie

festlegen, welche Kurven stets
angezeigt werden.

FA— oo Die Aktivierung oder Deaktivierung
Stoved Tine ] foooo | der Trendkurven ist wahrend der
Mamber of Curves ! Online-Trendermittlung jederzeit

Show Grid

Automatic ¥ Axes description

maoglich.

Das Makro erscheint wie unten angezeigt im Web-Editor:

IR OE ST T MR OF ST TS M ROFST. THIROFST_THI
-8 ROFST'_T[E][G]'_IN|]ROFST_T[Q][S]_iN-“ROFST'_T[Z ROFST_TE][
1ForsT TEm N EOFST TEE M| ROFST-TI|ROFST_TEH|
A[FOF ST R IR R OF ST TR M| JROFST F|ROFST_TH|
A [FOF ST FEE] IR R OF ST TES M| JROFST Fi|ROFST_TH|

Nach der Konfiguration konnen Sie das Web-Projekt auf tiblichem Weg in lhre PCD
herunterladen.

Die Makrodaten werden nicht automatisch aktualisiert! Um sicherzugehen, dass
sich die aktuellen Daten im Makro befinden, I6schen Sie das vorhandene Makro,
und fligen Sie das Makro erneut ein.
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5 HDLog-Makro

100 10.0
08.0 0.0
06.0 > 06.0
04.0 04.0
02.0 020
0o.o oo.o
020 020
-04.0 -04.0
-06.0 -06.0
080 i & -08.0
100 100
X 12:24:10 12:26:02 12:27:54 12:29:46 12:31:38 12:33.30 Datum und Uhrzeit manuell
Protokolle SpelChern 26.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 26.02.2000 26.02.2000 25022000 auswahlen
zzgtrote || =serall | Zoomout | Zoom In I scron=—q4 scron==_ |
[_CIF?rLugs || Save Logs fofile I |Manua|mude..|| Reload Today |
Alle Protokolle [M[covFraa Sinus 10,0 10.0 [ EE 123215 26048
- A|covPrad Sinugs1 1000 1000 I [ [ Letzte Daten erneut laden
Fl[covrmap Cofinus 100 10 [ B 12:32:15 26.03.09
Anzuzeigende Kurven Olcovpfaa £ ozinust 1000 1000 Ll [ F
CSV-Pfad Zeitstempel

Mindestskalierung

Name der Trendkurven . "
Hochstskalierung

Die Handhabung der HDLog-Trendmakros ist einfach und entspricht gréBtenteils den anderen
Trendmakros:

- Mit den Schaltflachen Zoom und Scroll kénnen Sie die angezeigte Zeitspanne wunschgeman
anpassen. Dadurch 1adt der Client méglicherweise neue Trenddaten aus der PCD.

- Uber Clear Logs werden die Trenddaten, die der Client derzeit im RAM speichert (nicht auf
dem Flash der PCD), gel6scht.

- Save Logs to file: Mit dieser Schaltflache werden aktuell geladene Trenddaten in eine Datei
auf Ihrer lokalen Festplatte gespeichert.

- Stop Load Data: Unterbricht das Laden neuer Trenddateien (fir gewdhnlich werden
Trenddaten aus mehr als einer Datei geladen).

- Reload Today: Ladt die neueste Trenddatei aus dem PCD-Ziel erneut.

- Wenn Sie auf die farbige Schaltflache klicken, 6ffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die
Farbe der Trendkurven andern kénnen.

Weitere Informationen Uber die HDLog-Makros finden Sie in der Online-Hilfe in S-Web-Editor.
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6 Fehlersuche / Problembehebung

Symptom

Ursache

Lésung

Wenn eine neue HD Log File FBox
eingefligt wird, und eine dieser Kurven
dann im Web-Macro verwendet wird,
erscheint beim Kompilieren die
Fehlermeldung:

Error 2009: WEB_PG.obj:
Unresolved external symbol:
__stc_id_0000C_var_00___SG_C
OB_Daten

oder ahnlich.

Die HDLog FBox
generiert interne
Symbole. Diese werden
jedoch nur generiert,
wenn dies im PG5 so
aktiviert ist. Ist dies nicht
aktiviert, fihrt es zu
diesem Fehler, da die
internen Symbole fehlen.

Im Fupla missen im Men(
»View"-> Options" die Option:

Use predefined symbols

Delete internal symbols when the

FBox removed

aktiviert werden, damit die
Symbole generiert werden. Fir
eine bereits platzierte FBox

werden die Symbole nicht

aktualisiert. Die FBox muss neu

platziert werden.

Es wurde eine FBox mit einer Variable
als Test platziert. Im Macro ist die Liste
der Kurven aber leer, obwohl alles
korrekt konfiguriert wurde

Die erste Variable der
FBox ist per default
weiss: Weisse Schrift auf
weissem Grund

Erste Linie aktivieren, dann wird
die Kurve sichtbar. Farbe der

Kurve andern.

HDLog
03.05.2010
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