sala-urgess
Guida Rapida Editor HMI

fino a HMI V1.3

Note relative a questa guida rapida

Un programma di temporizzazione FUPLA gia creato (facente parte del programma "Boiler" sviluppato du-
rante il Corso Base) sara la sorgente dati usata per questa "Guida Rapida Editor HMI". Qui di seguito viene
pertanto riportata una breve spiegazione.

Il programma in FUPLA "Timerswitch" commuta on o off un flag chiamato “ClkContact” ad un orario prestabi-
lito tutti i giorni. L'orario di attivazione (on) e disattivazione (off) di “ClkContact” pud essere specificato attra-
verso il registro, mediante le variabili “OnTime” e “OffTime”. Per esempio, attivazione alle 7pm e disattivazio-
ne alle 6am.

Inoltre, & possibile anche passare dal funzionamento automatico del termporizzatore a quello manuale
usando un ingresso PCD (1 0 - “ManualAutom”) e quindi commutare on o off il flag “ClkContact” mediante
l'ingresso PCD "ManualOnOff" (1 1).

Programma "Timerswitch.FUP"
la soluzione & implementata all'interno di una particolare pagina FUPLA .
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9 SAIA Terminal D232 0 biettivo
Play as
pcD Il programma FUPLA "Timerswitch"
L7232 sala-burgess (Fig. 1) deve ora essere integrato con
e & o un programma HMI per consentire
o Toapp Beiter o= | e I'inserimento dell‘ora corrente e degli
F1 - - - F3 . . . . . . .
5 THE “e:H:MM:ss o orari di attivazione e disattivazione
. ' . (ON / OFF - Fig. 3-5) mediante un
2 F ; ;
o A terminale PCD7.D232 (Fig. 2).
¥ U5 B B Qi 4 s NeII'ap_pendige di questo documento
= sono riportati dettagli su come ottene-
T E € g e re il programma FUPLA “Timerswitch”
leto.
OF OF O e 9 b completo
[Fig. 2]
Preparazione
————— Boiler --—————- ‘ : s .
DATE - DD . HH. Y'Y L‘approccio al problema ¢ il seguente:
TIHE : HH - HM: S5
EHTER - HKey ? 1) Il terminale & collegato all‘interfac-
- - cia seriale RS232 / Porta 1 del PCD.
»Timeswitch (vedere I'Appendice o il Capitolo 10
UlnEF TS del Manuale 26/746, paragrafo “Cavi
o3 e T di collegamento-interfaccia”)
OnTime HHHHC
0FFTime i 2) Il pacchetto PG5 ¢ gia in esecuzio-
ne. Selezionare all‘interno della fine-
stra “Project Manager* il menu "File ->

[Fig. 4] Restore -> (cartella di destinazione)
-> Project HMI-Quick Guide".

[Fig. 5]
In questo modo, l‘intero progetto,
inclusi i programmi "Timerswitch"
CPU e "Timerswitch_with_HMI", verra
salvato sull‘hard disk del PC ed aperto

File Edit %iew CPU Online Tools Help In PG5

BRI S == I Y
Project x|

~IgE  Project 'HMI_Guickstart' : 1 CPUs)
-] Camman Files
Eﬁ Timeswitch_HMI - PCD2. M480 - Station 0

¥ SAIA Project Manager - HMI_Quickstart [Timeswitch_HMI]

Facendo clic con il tasto destro del
mouse e usando la funzione "Select
from Properties" rinominare il pro-

B3 Settings gramma CPU "Timerswitch" in “Timer-
=10 Program Files E— s switch_ HMI”.
ch. O New File [Timeswitch_HMI] ' X| -
(L1 Listing Files )
‘20 Documnentation Files File Name: |mp0rtante:
) Terminal . . . . .
[Fig. 6] ID_ Non dimenticare di definire di conse-
Trechony

guenza, sul PC usato, le impostazioni

IE:\F‘GS Projects1_3%\HM|_Quickstarts Timeswitch_HMI .
relative alla CPU!

File Type:
Profi-5-10 Metwork File [*.5i0] d

D ata Transfer File

[Fig. 7]

RI0 Metwork File [*.rio) A e o] .
M5 Network Fil [ ] 3) Creare, all'interno di "Timerswitch_

LOM Metwark, File [*.lan)
W atch Window File [* B
= di5

HMI“ CPU, un nuovo file di tipo .HMI
(Fig. 7) e chiamarlo “Terminal”. Que-
st‘ultimo verra poi aperto all‘interno
dell'Editor HMI (Fig. 8).
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Finestra "Settings"

Eile View Languages Options Help

E“! HMI Editor - C:\PGS Projects1_3HMI_Quickstart\Timeswitch_HMIAT erminal.hmi
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[Fig. 8]

File Wiew Languages [Options Help

@7 HMI Editor - C:\PG5 Projects1_3\HMI_Quickstart\Timeswitch_HMIAT eiminal_ hmi
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[Fig. 9]

Dato che I‘Editor HMI viene usato per
vari terminali non intelligenti SAIA, il
PCD7.D232 viene selezionato come
prima impostazione dell‘editor.

Fare clic sulla linguetta [Settings]
quindi selezionare PCD7.D232 come
"Terminal Type".

Confermare, selezionando "Yes" tutte
le successive richieste.

E' possibile verificare se ¢ stato sele-

zionato il dispositivo corretto attivando
la finestra [Menu Structure] e facendo
clic sul pulsante <Play> [Fig. 8].

Se tutto é stato eseguito correttamen-
te, si dovrebbe vedere su schermo la
raffigurazione grafica del terminale
(Fig.2). In caso contrario, verificare
tutti i passi precedenti.

Tornare alla finestra [Settings].

Controllare i vari campi facendo riferi-
mento alla Fig. 9.

Tutti i parametri legati alla comuni-
cazione sono definibili all'interno di
questa finestra.
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Finestra "Menu Structure"

&P HMI Editor - C:\PG5 Projects1_3\HMI_Quickstart\Timeswitch_HMI\T erminal. hmi
File View Languages Options Help
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[Fig. 10]

#? HMI Editor - C:\PG5 Projects1_3\HMI_Quickstar\Timeswitch_HMIAT erminal. hmi
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[Fig. 11]

Prima di tutto, si procedera alla
configurazione dello “Standby menu”
(ovvero la prima videata visualizzata
sul terminale dopo I'avvio del PCD).

Descrizione della funzione:

Non appena il terminale viene attivato
ed il test funzionale & stato eseguito
con successo, il terminale visualizza
la videata iniziale.

Se nel PCD é stato caricato un menu
precedentemente creato con I'Editor
HMI, allora verra visualizzato lo “Stan-
dby Menu” (a meno che il PCD non
sia in RUN).

Il contenuto dello “Standby Menu”
attualmente selezionato € riportato
nella parte inferiore destra dell'Editor
HMI (Fig. 10).

Se si desidera modificare lo “Standby
Menu”, fare clic sul pulsante
<Edit Root Menu> (Fig. 11).

All'interno della videata “Root Menu
Edition” sono disponibili varie videate
selezionabili mediante il menu a tendi-
na “Select a standby menu”.

Selezionando la voce “Customer
Standby” & possibile specificare le
informazioni che si desidera visua-
lizzare, selezionandole all'interno
delle colonne "Variable" e "Format"
posta a lato del campo di inserimento
piu grande che rappresenta il "Root
Menu".

All'interno del campo "Root Menu"

€ anche possibile inserire testo non
predefinito. Per poter usufruire di tale
opzione, selezionare la voce “None”
all'interno della corrispondente riga
della colonna "Variable".

Definire ciascun campo come mostra-
to in Fig. 11.

E' possibile poi tornare alla finestra "Menu Structure" facendo clic sul pulsante <Show — Treeview>.
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Definire la Struttura a Menu

g HW1 Editor - C:\PG5 Projects1_3\HMI_Quickstart\Timeswitch_HMI\T erminal. hmi

File Wiew Languages Options Help
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[Fig. 12]
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[Fig. 13]
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[Fig. 14]

La Fig. 12 mostra la successiva posi-
zione di partenza.

Nella parte inferiore destra & possi-
bile vedere il "Root Menu" (Standby
Menu).

Non appena si fa clic sulla riga “Menu
line 17, sul lato destro della finestra
corrente ne vengono mostrate le corri-
spondenti proprieta.

All'interno del campo "Text Line",
digitare il termine "Timerswitch" quindi
confermare l'inserimento con il tasto
"Invio".

A questo punto & stata inserita la
prima voce del menu.

Editor HMI-Guida Rapida
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[Fig. 15]

Menu Stluclurer Objects T Status Bars T Object Attributes T Alarms T Settings T Intemnals
y -
i R AL el Sl s T
Mew | Chid Up | Down Copy Cut [ Faste | Delete | Clear Play Save | Compile! Ezit Help
Roal 1] 2] 3] 4] 5] 6] 7 | ¥ Obkectview [ EditHenuline
Call type
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™ Sub-menu with |con and 2 Text Lines

[Fig. 16]

Riassunto
Finora e stato:

Menu Stluclurer Objects T Status Bars T Object Attributes T Alarms T Settings T Intemals
== « | ¥ | B0 B X E L (&3 N
Mew | Chid Up | Down Copy Cut [ Faste | Delete | Clear Play Save | Compile: E:it Help
Roal 1] 2] 2] e 5] 6|7 | W Obctviw [ Edthenulin
Call type
Root Root menu l—_l
f . -
Timeswitch Call |Sub-menu
LT S I~ Sub-menu with |con and 2 Text Lines

- specificato e configurato un terminale.
- specificato uno “Standby Menu” o un “Root Menu” (12 videata visualizzata) eventualmente personalizzato.
- creato il primo menu operativo generando le voci “Timerswitch” e “Thermostat”.

Creazione di oggetti

A scopo dimostrativo, aggiungeremo
ora una nuova voce di menu alla
struttura, al fine di espanderla. Fare
clic sul pulsante <New>.

Viene visualizzata una ulteriore “Menu
line..”.

Rinominare questa nuova voce

di menu in “Thermostat” (Fig. 16)
operando come precedentemente
indicato.

Nota:

Se si desidera inserire una struttura
a sotto-menu in corrispondenza del
menu “Timerswitch”, fare clic sul
pulsante <Child> (sono definibili un
massimo di 8 livelli di nidificazione a
partire dal menu "Root").

Questa descrizione su come
aggiungere un menu/sotto-menu
non ha nulla a che fare con la
visualizzazione sul display e
I'inserimento di valori, ma solo su
come definire la struttura a menu.

| dettagli su visualizzazione e
inserimento valori sono riportati oltre.

Un menu & un contenitore di oggetti (come nel nostro caso il menu “Timerswitch”), subordinato a una pagina
del terminale, che pud contenere fino a 20 righe di visualizzazione e inserimento oppure ulteriori sotto-menu.
Le suddette righe sono chiamate “Elementi” all'interno dell'Editor HMI.

53 HMI Editor - C:\PG5 Projects1_3\HMI_QuickstartATimeswitch_HMIAT erminal. hmi

File Miew Languages Options Help

MeruStructue | Objects | StawsBars | Object Atributes | Alams 1 Settngs | Internals
L  Edit
Z|LELX| || ERE +| v BaE | ®= 2
New | Rer | Import | Delet= New | Inser Up | Down | _Copy | Cut | Paste | Delets Help
lm E‘TEK[ [ — e Toe o I JE
1| Heating 23
2l Time: Menu Structure | Dbjects [
— Lizts
52 )
=, \4 ﬁp"nar x
Mew Ren. Import | Delete
IDefauIt objects LI
— Object:
[ﬁ é [ x
Mew Ren. Dupl | Delete
Al =
X Inputs / Outpuks
[Fig. 17] P P
[Fig. 18]

Procedura

passare alla finestra "Objects" (Fig.
17).

Nel campo inferiore & visualizzata
una serie di oggetti predefiniti che
possono essere inseriti. Questi
oggetti sono raggruppati in un elenco
chiamato “Default Objects” (Fig. 18)

Si desidera tuttavia creare un elenco
separato per gli oggetti "timerswitch"
e "thermostat". Di seguito viene quindi
riportata una panoramica del progetto
“Boiler” sviluppato durante il “Corso
Base"

Editor HMI-Guida Rapida
20.12.2004
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Perché il Progetto Boiler?

All'inizio di questa guida € gia stato introdotto il temporizzatore "timerswitch"! Si tratta di un componente
dell'esercizio “Boiler” del “Corso Base" (Murten, Svizzera) che, tra le altre cose, &€ composto dalle pagine
FUPLA “Timerswitch” e “Thermostat". Per fornire una maggiore comprensione del funzionamento dell'HMI, il
programma HMI verra esteso integrando il menu “Thermostat” ai fini di mostrare come apparirebbe il proget-
to con una voce di menu supplementare. In questa guida tuttavia I'attenzione sara concentrata sull'oggetto
"Timerswitch".

Se desiderato, € possibile aggiungere al progetto i dati pertinenti I'oggetto "thermostat". A tale riguardo, que-
sta guida rapida non riporta molte informazioni anche se illustra un menu, visualizzabile sul terminale, dotato
di sufficienti possibilita di selezione.

Menu Structure | DObjects r Status Bars T Object Attributes T Bla Far_e CIIC“SPI putljlsante. New” della
sezione "Lists" della finestra per

— Lists Edit creare un nuovo elenco chiamato
“Boiler” (Fig. 19)

n £ ﬁé‘g;f < ELEn | & ¥ |50 Come si puod osservare, si ottiene un
Mew Ren. | Import | Delete MNew | Ingert Up Down Copy 9 p_ ™ ’
elenco “Object List” vuoto.
IDefauIt objects j Id !Te”t |T.'r'DE |F
1 | Hastiva Flost |, t
b &7 New obiject list E3 (g
— t —  E—
= Object List
Z | =

Hew Ren

Marme: IBD”Ed

o coce_|

Example
Inputs & Dutput

[Fig. 19]

Menu Structure | Objects I Statuz Bars T Object Attributes T Alarms T 5 él_?r:]‘lzfstsvﬁ)g;} Z’ ‘%?céﬁwnfoglg(;,gagge:;] do
- List Edt sul pulsante “New” della sezione
220X EE| »| ¢ |Dm|m| ovees Fio20
Mew | Ren | Import | Delete MNew | Ingert Up | Daown Copy Cut | Paste
IBoiIer j Id | Tent |T_l,lpe |F0rmat |Access
1
R oot [
VAR A S P
Mew | Ren | Dwpl | Delet
Name: IThermostaﬂ
Cancel |
|
[Fig. 20]
— E' ora consigliabile eseguire un salvataggio del progetto.
m Il pulsante per il salvataggio & visualizzabile facendo clic sulla linguetta [Menu Structure].
5 ave Alternative disponibili: Menu File -> Save della finestra principale dell'Editor o combinazione di
tasti <CTRL> + <S>.
Editor HMI-Guida Rapida SAIlA-Burgess Milano Srl
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Come precedentemente accennato, I'attenzione sara concentrata sul menu “Timerswitch”.

A destra dell'elenco oggetti € presente la sezione di finestra chiamata “Edit”. Essa include una serie di pul-
santi di controllo ed una tabella le cui righe sono attualmente vuote. Una riga separata di questa tabella &
denominata “Elements”. La tabella visualizzata rappresenta il contenuto degli "Oggetti" del menu selezionato
e quindi il contenuto della videata visualizzata sul terminale.

Con l'ausilio dei pulsanti di sovrapposizione, € possibile estendere la tabella fino a 20 righe o elementi. Un
elemento & composto da un insieme di attributi oggetto (“Object Attributes”) ovvero di proprieta. | suddetti
attributi sono gia stati definiti. Un esempio di attributi oggetto € riportato nella Fig. 21.

Prima di usare gli attributi oggetto esistenti per creare i vari elementi, ne verra analizzato uno e, se necessa-
rio, esso verra aggiunto al menu “Timerswitch”.

Creazione degli Attributi Oggetto

Un elemento (riga del terminale) consiste di un gruppo di “Attributi Oggetto”, ovvero di proprieta. Uno di
questi "attributi" (proprieta) pud, ad esempio, essere un Testo e/o una Risorsa PCD. Per comprendere me-
glio quanto di seguito riportato, definiamo una riga immaginaria da visualizzare sul terminale. Ad esempio,
potrebbe essere inserito I'orario di attivazione della funzione temporizzatore: “Orario Attivazione: 15.30”.

Per impedire inserimenti errati, si potrebbe intergrare per il campo dedicato un controllo del valore inserito
con range da 0 a 2359, corrispondente a 24 ore. Durante l'inserimento, I'HMI elabora sempre i numeri in
formato INTERO (numeri interi).

Il concetto su cui si basa I'Editor HMI non & solo quello di velocizzare la generazione delle righe da
visualizzare sul terminale ma anche quello di facilitare I'assemblaggio di tali righe per i progetti successivi.
Da qui l'idea di raggruppare gli attributi in elenchi differenti, ottenendo cosi una specie di kit di montaggio.
Per la creazione di un elenco sono disponibili il testo standard e altri formati. Un ulteriore elenco potrebbe
poi includere le varie possibilita di monitoraggio di campi.

Come si puo notare, per il progetto HMI si sta sviluppanto una piccola libreria di testi, valori di controllo
inserimento, ecc.. Se, ad esempio, alcuni valori (quali i Registri PCD) non devono poter essere modificati via
terminale, & possibile impedirne la variazione per mezzo di diritti di accesso (vedere il Manuale dell'Editor
HMI o le relative pagine di help).

4% HMI Editor - C:APGS5 Projscts1_3\HMI_Quickstarth Timeswitch_HMIAT srminal hmi Procedura
File Wiew Languages Options Help i . i i
— _ Attivare la finestra [Objects Attributes]
MenuStuctue | Obects |  SlowsBae | ObjcctAttrbutes]  Mlms | Selings | ntemak .
(Fig. 21).
Tests Statug | Units | Mimh ag | Bezources | System Texts I leans
i~ Li ~ Edi . . . . .
Prima di tutto, si analizzeranno i sette
1y . . 0
‘N% % TEN D>.<. ‘% 'Ef D>.$| H;’.p pulsanti presenti nella parte superiore
T e della finestra (denominati <Texts>,
nputs / utputs N i i
ims Heairg <Status>, ecc.). Questi pulsanti per-
Spost mettono la selezione dei vari elenchi
e di attributi predefiniti.
Fare clic singolarmente su questi set-
te pulsanti per esplorare i vari elenchi
di attributi disponibili quindi tornare
all'elenco <Texts> (Fig. 21).
[Fig. 21]
Editor HMI-Guida Rapida SAIlA-Burgess Milano Srl
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tenu Structure T Objects T Statuz Bars T Object Atllihutesl
I Texts % Status | Unitz | irtd ax |
— Lists — Edit
LA |E| ||| L] ] <
Mew Edit Dupl. | Delete Mew Edit [Velete
Texts I Commen
Imputs / Cutputs T
Alarms Heating
i kotar
: Speed
| Start
Stop
Timner
[Fig. 22]

<Texts>

Alla pressione del pulsante <Texts>
viene visualizzato sulla sinistra, all'in-
terno della sezione "Lists", I'elenco dei
testi predefiniti mentre sulla destra,
all'interno della sezione "Edit", il corri-
spondente contenuto.

Agendo sugli appositi pulsanti & possi-
bile espandere o ridurre il contenuto
visualizzato all'interno della sezione
“Lists”.

A ciascun testo & possibile aggiungere un commento che pud essere usato per descrivere meglio la
funzione. Cio risulta spesso utile nel caso in cui la larghezza del terminale ¢ insufficiente. Il commento
non viene visualizzato sul terminale ma funge solo da strumento di informazione supplementare per il

programmatore.

Menu Structure T DObjects T Status_Bars T Object Attribulesl I
I Teuts Status | Units | bt 2 | EBe
 Lists —Edit
Mew Edit Cupl. | Delete Mew Edit | Delete
Drefault Tents Comment
Inputs # Outputs ActTi Siewvs actual time
Alarms O Time Frequiered DffTime
OnTime Requiered OnTime
[Fig. 23]
Ienu Structure T Objects T Status Bars T Object Alllihutesl £
Texts | I Status Units | tinkd ax | Ee
 Lists — Edit
LBl | ||| £ 2| 2}
Mew Edit Dupl. | Delete Mew Edit | Delete
Binary OM / OFF Statuz | Comment |
Up # Down N Element is high
g::ﬂaé {jum Element iz low

[Fig. 24]

Definizione dei testi per I'oggetto
“Timerswitch”

Verra ora definita una nuova voce
dell'elenco per l'oggetto “Timerswitch”.
Fare clic sul pulsante <New> [Fig. 23]
e digitare l'identificatore “Timerswitch”.

| testi possono essere inseriti all'inter-
no della sezione “Edit” posta sulla de-
stra, facendo clic sul pulsante <New>
e digitando il testo desiderato, come
indicato in Fig. 23.

<Status>

Questi attributi sono destinati special-
mente a segnali binari. Lo stato di un
flag pud quindi essere visualizzato sul
terminale come “ON” o “OFF” anziché
come “0” o0 “1”.

Per la definizione di voci di elenco e
testi, vale la stessa procedura de-
scritta precedentemente in relazione
all'elenco “Texts”.

Definire quindi la visualizzazione dello
stato per I'elemento "ClkContact” (Fig.
24). Scegliere se inserire tale de-
scrizione in un elenco esistente o se
creare una nuova voce elenco.

Editor HMI-Guida Rapida
20.12.2004

SAIA-Burgess Milano Srl

HMI_Quick_start_i.indd / ak / TCS / Pagina 9 di 16



sala-urgess
Quick Instruction Guide Editor HMI
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<Units>
benu Stucture T Objects T Status Bars Tl:lgiecl Attlihutes[ U.nltS ) R o
All'interno di questo elenco & possibile
- : raggruppare tutti i dati relativi alle
Tents | Status ” L R | unita di misura. Per la definizione
= lies —Edit dell'elenco, vale la stessa procedura
descritta precedentemente in
A ‘ 1 x Eﬁ £ x relazione all'elenco “Texts”.
[dEw it gl | Defete MHew Edit | Delete
™ IC t Il menu "Timerswitch" non pud
s [nzr::]e” visualizzare unita di misura dal

T Celsius momento che il terminale non offre

% Percent sufficiente spazio. lasciare pertanto

i Valt ; ;
invariato questo elenco.

ik Feillisealt q

i, tilliamp

W Watt

khad Kl " att

kiah Kl ' att Hour

Howr Hour

Sec Second

h/mn Hour/minute

L min t/minute

[Fig. 25]

Menu Structure I Objects I Status Bars IUMect Attrihutes] Blarrnz I S <MinMax>
Per limitare il campo di valori inseribili,
Tests | Statuz | Unitz ” hinbd Besouces | Syster questo glenco rlp_(?rta una Ser_le_ d_l
controlli predefiniti. Per la definizione
L rEdt dell'elenco, vale la stessa procedura
‘ ‘ 1 x ﬁ g X 5) descritta precedentemente in
EL 4 H ) 113 ”
e T ;‘New i | Bt Hep relazione all'elenco “Texts

Hin | Max | Comment Il circuito di temporizzazione in

. ; [d”eﬁgzllt oggetto necessita di un controllo

0 g defaul sull'inserimento dell'orario. Definire

0 13 defaul pertanto tale controllo come mostrato

10 100 defaul Fiq.26

0 200 defaul (Fig.26)

0 39333 defaul

9999 39999 default )

443 3399 default C_O mmento. ,

a9 39,93 g Si ricorda che un registro HMI accetta

Hours and Minutes in Integerformat solo valori INTERI.
[Fig. 26]
<Resources>

Visualizza I'elenco globale delle risorse PCD dell'attuale CPU, complete dei relativi simboli. Questo avviene
con pacchetto software HMI a partire dalla versione 1.2. Per le versioni precedenti, tale operazione deve
essere eseguita manualmente. Questo elenco offre la possibilita di rendere disponibili o meno tutte le risorse
PCD per la visualizzazione sul terminale .

<System Texts>

Questo pulsante € stato integrato a partire dalla versione 1.2 del software HMI. Esso permette di visualizzare
I'elenco di tutti i testi di sistema necessari all'Editor HMI come, ad esempio, la marcatura di inizio e fine del
buffer allarmi e molto altro.

Editor HMI-Guida Rapida SAIlA-Burgess Milano Srl
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Riassunto

A questo punto, sono stati creati tutti gli attributi per I'oggetto "Timerswitch" e sono stati analizzati i vari
attributi predefiniti.

Creazione di Elementi (Righe di Visualizzazione ed Inserimento Valori)

Menu Strusture Objects | StstsBac | ObectAtbues | Alams | Seings | Intemels Fare clic sulla linguetta [Objects]
" e per visualizzare la relativa finestra
Z|ALa|2}X| EE| » | ¥ = 7 quindi selezionare I'elenco "Boiler" e
New Ren. | Import | Delete Mew Insert Up Down Copy Cut Paste Delete Help v e ] . » .
v E{Texl |Type |Format |Access |Un|t |M|n |Max | Del Ioggetto TImerSWItCh (Flg 27)
1

Ora si assembleranno gli elementi
(righe visualizzate sul terminale) del
menu “Timerswitch” partendo dagli

S —— “Attributi Oggetto” definiti.

[Fig. 27] Fare doppio clic sul campo vuoto della
prima casella (riga/colonna) "Text".

i~ Objects

Verré_ visuali_zzato un menu di
selezione (Fig. 28).
OffTime Fieq...
UnTime Rieq... Selezionare all'interno della lista
di selezione inferiore I'elenco
"Timerswitch".
Fare ora doppio clic su “ActTime”: il
testo verra inserito nella casella.
Definire analogamente i restanti
attributi della riga da visualizzare.
Le caselle di definizione possono
essere selezionate facendo doppio
clic al loro interno. Gli attributi da
Timeswitch [% =l assegnare sono anch'essi inseribili
[Fig. 28] nella casella selezionata mediante un
doppio clic.
MT Dbjects T Status Bars T Object Attributes T Alarms T Settings AI termine de”a deﬁniZione de”a
= et prima riga, usare il pulsante <New>
L LN X||| ERIE| & | ¥ = per inserire ulteriori righe per gli
Mew Fen. Import | Delete MHew Insert Up Dawn Copy Cut Paste Delete elementi “ONTime" e “OFFTime”_
[Baier =l Id | Text |Type |Format |Access  [Unit [Min  |Max [D
1 [ActTime Time |HH.MM  Read only
- Objes = {OeTme }:::g:[ S oadduite oo Completare poi la definizione delle
LA E | 2} corrispondenti righe da visualizzare
e || (e, || Dozl || Bl operando come precedentemente
indicato (Fig. 29).
[Fig. 29]
— E' ora consigliabile eseguire un salvataggio del progetto.
m Il pulsante per il salvataggio € visualizzabile facendo clic sulla linguetta [Menu Structure].
Cave Alternative disponibili: Menu File -> Save della finestra principale dell'Editor o combinazione di
tasti <CTRL> + <S>,
Editor HMI-Guida Rapida SAIlA-Burgess Milano Srl
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Riassunto

A questo punto sono state create le righe da visualizzare sul terminale componenti I'oggetto “Timerswitch”,
corrispondente ad una voce di menu.

Disposizione degli oggetti all'interno della struttura a menu

Menu Stlucluler Objects T Status Bars T Ul_:\eclAltrlbutesT Alams T Settings T Intemnalz
=== | % | 0|3 |0 LR al (S Nef 2
New | Child Up Down Copy Cut EEste Delete | Clear Save | Compils: Exxit Help
Rootl| 1] 2] 3] 4]s5]|6]7 | [V Dbject view [ EditMenuLin
Call typ
[Fect Root menu
== h Call | Sub-menu <
Thermostat ™ Sub-menu with leon and 2 Text Lines
Fonction ks
( Fhey [Mane =] Temina [a1 =]
Aocess & Restriction
Password Level |0 | Rest. [None =
i Enbls | Aot [None 7]
Text ling ITimeswilch
[Fig. 30]
Foot| 1| 2| 3| 4] 6] 68| 7 | I Objectview [ FEdtMenulin
Call typ
Reot Root menu
[T— Call | Sub-menu =
Thermostat ibieet [ a2 Teut Lines
[Fig. 31]
0 I T - N - - | ¥ Dbject view Edit Menu Lin
Calltyp
Foot Roat menu -
£l 2= Timeswitch Call | Obiect l
: Obj Object . Timeawich List |Bcu|eu j
w222 Thermostat
Object W'
[Fig. 32]
- Eseguire un salvataggio!!!
Save

E' necessario infine disporre I'oggetto
"Timerswitch" all'interno della
struttura a menu. Selezionare quindi
la linguetta [Menu Structure] per
visualizzare la relativa finestra quindi
fare clic sulla voce “Timerswitch” (Fig.
26).

Quale oggetto deve essere richiamato
e visualizzato sul terminale quando si
seleziona la corrispondente voce di
menu?

Cio puo essere specificato mediante la
lista di selezione “Call” posta sula lato
destro, all'interno della sezione “Call
Type”. Aprire la lista di selezione e
selezionare “Object”. (Fig. 31)

Non appena effettuata la selezione,
all'interno della sezione “Call-Type*
vengono visualizzati due ulteriori liste
di selezione, come mostrato in Fig.
2.

Ultimata anche questa ulteriore
selezione, I'oggetto menu risultera
disposto nella sezione destra della
struttura a menu.

w
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Test di Visualizzazione

Verra ora verificata la corretta esecuzione di tutte le operazioni. Fare clic sul pulsante "Play".

=5 SAlA Terminal D232 Verra visualizzata la videata iniziale
Play o [Fig. 33]
PGD Per mezzo del mouse & possibile
. .= [7]D232 sala-ourgess selezionare i tasti cursore.
''e e o
Facendo clic sul tasto cursore
o B ——— Boiler —————-—- ° (freccia) a destra, si passera al menu
£ E'HIE zz mg F3 successivo.
F ENTER - Key t F
L1
£ 5 Per tornare al menu precedente,
E2 F& fare clic sul tasto <ESC> della
Fé Es rappresentazione grafica del terminale
[Fig. 33].
e v v B Quit | 4 Shif Commento:
= Non & possibile inserire alcun dato
4 5 [ < > durante questa simulazione. E' infatti
5 ! solo possibile verificare la struttura a
1] 1 2 3 - menu.
ESC Enter
[Fig. 33]
Riassunto

E' stato aggiunto 'oggetto “Timerswitch” alla struttura a menu ed é stato verificato su PC il funzionamento
della struttura.

Allocazione di Risorse

Per ultimare I'esercitazione oggetto di questa guida rapida, € necessario allocare le risorse PCD. Finora ci si
e infatti dedicati esclusivamente alla loro modalita di visualizzazione.
L'allocazione delle risorse & descritta di seguito.

Il punto di partenza ¢ la vista

] 12l sl el sl elT ] P (R principale della struttura, come
g R mostrato in Fig. 34. Come si pud
_-{OBj] Onject  Timeswich Lt [Boier £ notare, all'oggetto "Timerswicth" &
- o M| stato aggiunto un sotto-menu "Obj."
(Oggetto). Quest'ultimo ¢ la videata,
(Fig. 341 composta dalle varie righe predefinite,
precedentemente creata.
ol 1] 2] 3] 4] 5] 6] 7 * | ¥ bty [ Ot Non appena si fa clic sull'oggetto
S E— Preview "Obj." (Fig. 35), i corrispondenti testi
B Timswich DbiectTed [Type |Resowcel |Resouce? associati vengono elencati sulla
" 'S;ITTl:: Ltn:;er deStra b
""" DifTime Integer
[Fig. 35]
Editor HMI-Guida Rapida SAIlA-Burgess Milano Srl
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Menu Stluctulel Objects T Status Bars T Object Athibutes T Ailarms T Settings T Interals Facendo dopp|0 C”C alllinterno de"a
colonna “Resource 1” [Fig. 36],
T [E=| 2 = ﬂi| 7 viene visualizzato I'elenco dei relativi
e || Child Up | Down | Copy | Lot | Fasie | Delete | Clear Flay Save | Comple|  Exit Help identiﬁcatori S|mb0||
Reo] 1] 2] 2] 4]5] 8|7 * | W obectven [ Obiect
Freview . . . .
Roa Root meny [ pen | Compilare tutte le righe inserendovi le
- S0 Timaswitch [Object Text |T51pe |Hesource1 Resource 2 . P
i LetTine Time corrlspondentl risorse.
Obj Object : Timeswitch nTine Intenar
= Thermastat
PGE Global: (A1) v
ClkContact Simu..
QffTime: Offtime
OnTime: Ontime
—_—
[Fig. 36]
s 1] 2] 3] 4] 8] 6] 7 *| P oeven O La ta_be_lla Object compllatq rlsglta
Previen ora simile a quella mostrata in Fig. 37.
Rt Root meny
9. = Timeswitch DObject Text ‘Type |Hesource1 ‘HesourceZ
- o ActTine Titne | HHMM
: Obj Hlieai: flieioi OnTime Integer | OnTime
-[==] Thermostat DifTime Integerw
[Fig. 37]
Riassunto

A questo punto tutte le operazioni di predisposizione, creazione, rappresentazione ed allocazione sono

completate.

Ultimazione del Progetto HMI

@ Quanto tutte le operazioni richieste sono state eseguite, & possibile procedere alla
compilazione del progetto HMI. L'Editor HMI crea quindi il programma sorgente IL; i testi PCD;

Compile

ecc.. (tuttavia non si tratta ancora di un programma caricabile).

Se non si verifica alcun errore, & possibile chiudere I'Editor HMI. In caso contrario, rivedere

l'intero progetto facendo riferimento a questa guida rapida.
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Messa in Servizio del Progetto su PCD/Terminale
A questo punto, il file HMI pre-compilato puo subire la compilazione finale all'interno del "Project manager”
assieme ai necessari dati CPU rimanenti (comando "Build All") e quindi caricato sul PLC.

HEERHILY CUpietE, S O s dirnrigs:. o

Linking: _Timeswitch_HRI ob+ Timeswitch.obj+ T erminal. obj+
_[Global obj+zhmib. obj

Lib files: sfuplib3.obl

To: Timeswitch_HMI.ped Timeswitch_HMI.map

Fatal Error 268; Auto-allocation/dynamic space overflow for lppe: F

Build faled. Tatal errors: 1 Total warnings: 0

Se all'atto della compilazione appare
il messaggio di errore indicato in

Fig. 38, & necessario correggere le
Risorse Flag Dinamiche all'interno
della finestra "Software Settings"
dedicata alla CPU, come mostrato in
Fig. 39.

Messages:

[Fig. 38]

3 SAlA Project Manager - HMI_Quickstait [Timeswitch_HMI]

File Edit “iew CPU Onine Toolz Help

DR #e: AR EELE=|Le =g
Project x|
FE'E Project HMI_Guickstart' - 1 CPU(s)
E-[Z1 Common Files
E"ﬁ Timeswitch_HMI - PCD2_M480 - Station 0
[:I Satt:;ﬁine Software Settings [Timeswitch HMI]
I:g S:;:N:?: F\egistars#Textsz’DBsI Timer/Counters  Flags IDirecloriesI Advancedl
H (L3 Program Fies — [ ¥olatile Flags
- Listing Files . ags up to this address are Set Defaults
[#-[Z] Dacumentation | Last Yolatile Flag I Snglilez:]dt‘:re sgtdlu zero —I
at start-up.
— Dwenamic Spacs
First Last
Address Address  Used Free
“Yolatile Flags: | | | |
Mon-olatile Flags: IESDD IE'I 7 ILlnknnwn ILInknnwn
[
e
Save Az, oK I Cancel Help
[Fig. 39]
Operare sul Terminale
Menu di Livello Inferiore ......................... <INVIO> o <Freccia Destra>
Menu di Livello Superiore............c......... <Freccia Sinistra>
Selezione/Conferma valore inserito ....... <INVIO>
Inserimento valore..............ccccoeeiieeen. <Tasti numerici> e <.>
Annullameno inserimento...................... <ESC> o <Freccia Sinistra>

La Guida Rapida é Finita

L'Editor HMI offre anche modalita di protezione via password e di gestione allarmi. Consultare il relativo ma-
nuale e I'help on line dell'Editor HMI stesso per maggiori informazioni.
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Cavi di connessione tra PCD e terminale

PCD7.K423: per interfaccia RS 232 (con handshake RTS/CTS)

Raccomandato

Collegamento tra terminale PCD7.D23x e CPU della serie PCD1, PCD2,
PCD3, PCS1 o PCDA4.

Cavo con terminali liberi (con puntalini) e lunghezza 2,5 m.

Terminale PCD7.D23x

“PGU” o interfaccia seriale

PCD1, PCD2, PCS1 e PCD4

~

~

Connettore Cavo RS 232 Terminali liberi
a3 poli T'PO'D > (con puntalini)
(maschio)
XD 20 »_biancol 6.5 RyD
RxD 30 L verdel o1 TxD
SGND 50 AMONe._ 55 SGND
cTs 70 gialol_¢ .3 RTS
RTS 80 90 ox4  CTS
Schermo carcassa -® nero x0 GND

bianco
verde
marrone

___ giallo]
fallo] oy3 RTS
_ grigio|

MO ox4 CTS

nero

PCD3.Mxxxx

Modulo
PCD3.F121

—Ox2 RxD
—Ox1 TxD
—Ox5 PGND

» x0O PGND
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