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1. Zusammenfassung

1.1 Funktionsbeschreibung

In diesem Beispielprojekt soll gezeigt werden, wie mittels dem OPC Server PCD
Ressourcen ausgelesen werden konnen. Die vom OPC Server bereitgestellten Items
kénnen so von einem oder mehreren OPC Clients gelesen und auch geschrieben
werden.

In diesem Beispiel wird eine Verbindung mit Ether-S-Net eingesetzt. Diese Verbin-
dung kann parallel dazu verwendet werden, um mit dem PG5 auf die Steuerung zu-
zugreifen, sofern der OPC Server und das PG5 die selbe SCommDIl verwenden
(Kommunikationstreiber von PG5).

Im Einzelnen werden folgende Ressourcen ausgelesen und beschrieben:

- Register

- Inputs

- Outputs

- Flags

-DB’s

- Systeminformationen der PCD
- (Status der Kommunikation)

Der Status der Kommunikation wird nicht aus der PCD gelesen, er wird direkt vom
OPC Server geliefert. Die OPC Clients kdbnnen darauf zugreifen und somit auch die
Kommunikation ein- und ausschalten.

In dem PG5 Projekt befindet sich ein Programm, welches Ausgange blinken Iasst.
Zudem ist ein DB definiert (DB4000), da nur definierte DB’s gelesen werden kénnen.

1.2 Moglicher Anwendungsbereich

Die Verwendung eines OPC Servers bietet sich an, um eine Verbindung zwischen
PCD’s und Visualisierungen ohne Interface zu SAIA PCD’s, aber mit einem OPC
Client, zu realisieren.

Es ist unter anderem auch moglich, den OPCtoDDE Clienten zu verwenden, um z.B.
eine Schnittstelle zwischen Microsoft Office Anwendungen und einer PCD zu erstel-
len.

1.3 Verwendete Hardware und Software

Hardware:

PCD2.M170

PCD7.F650 (Ethernet Modul auf Slot B2)
PCD2.E110 (Steckplatz 1, Basis Adresse 0)
PCD2.A400 (Steckplatz 2, Basis Adresse 16)
PC mit Ethernet Schnittstelle

Minimale Softwareversionen:
SAIA PG5 1.2.130
SAIA S-Bus OPC Server 2.02.09.01
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2. Aufbau

2.1 Vorbereitung der PCD

Auf der PCD muss nur das IP-Module PCD7.F650 auf Steckplatz B2 sowie die I/0
Module PCD2.E110 und A400 auf Steckplatz 1 und 2 gesteckt werden.

Sollte andere Hardware verwendet werden, so sind anschliessend die entsprechen-
den Anpassungen im Projekt notwendig.

2.1.1 Installation des PG5 Projekts

Zur Installation des Projektes in lnrem PG5 Project Verzeichnis ist die Verwendung
der “Restore...” Funktion aus dem Menu ,File“ des PG5 Project Managers sehr ge-
eignet. Diese Funktion wird das Projekt in Ihr Projekt Verzeichnis kopieren.

Dieses Dokument ist in dem ,Documentation” Ordner im Project Tree zu finden und
kann von dort aus direkt durch Doppelklicken gedffnet werden.

Wenn eine PCD2.M170 mit PCD7.F650 zur Verfluigung steht, kann die Hardware
(HW) Konfiguration (IP Adresse zuerst an lokales Netzwerk anpassen) sowie das
Programm direkt auf die Steuerung geladen werden. Stellen Sie sicher, dass die
verwendete IP Adresse der Steuerung nicht bereits in Ihrem Netzwerk vorhanden ist!
Nach erfolgtem Download wird der schnelleren Kommunikation wegen empfohlen,
die Online Settings auf ,Socket” zu stellen.

Sollte eine andere HW Konfiguration vorliegen, so sind die entsprechenden Ande-
rungen in den HW Settings und ev. in den Online- und Software Settings vorzuneh-
men.

Sind die I/0O Module anders als in Kapitel 1.3 gesteckt sein, missen auch die Symbo-
le BaseOutput sowie DummylnputO angepasst werden.

Nach Anderungen in den Settings, den Symbolen oder im Programm der Steuerung
ist ein ,Rebuild All* (Menl ,CPU*, Option ,Rebuild All...“ oder Alt+F2) notwendig. Bei
dem Download ist die Option ,First Time Initialisation Data“ zu aktivieren, damit der
Bereich der blinkenden Ausgange (RangeOfOutputs) korrekt initialisiert wird.
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2.2 Installation des OPC Server Projekts

Nach der Installation des OPC Servers (Demoversion auf www.sbc-support.ch unter
.Browse by product code“/“PCD8 Tools/Drivers“/“Cxxx Networking“/“Cxxx“ zum
Download bereit) muss als erstes mit der Auswahl von ,Path to SCommDrv Libraries*
im Windows Startmenu ,Programs“/“Merz OPC*“/“MOS SAIA S-Bus"/ der Pfad des
SAIA Communication Drivers (Installationsverzeichnis des PG5 1.2, Standardmassig
unter C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG5 1_2\) eingestellt werden, siehe Screens-
hot.

Dadurch kann der OPC Server gleichzeitig mit dem PG5 1.2 geladen werden.

Browse for Folder Em

Current path; “C:\Program Files\SaI&-BurgessiPiEs 12"

|Pas1_2

-] SALA -]
=7 salA-Burgess

[#-(_1] FEox Editar 1_0

-0 Mation

&0 PCDE_Da1W

-3 Pae —
ER=

----- [ Batches

- m{GmD

{:| Keys -
| | B
(] 4 I Zancel |

Die Konfiguration des Projects wird geladen, indem im Windwos Startmenu das Item
,configuration“ anstelle von ,Path to SCommDrv Libraries” gestartet wird.

In dem nun erscheinenden Fenster kann die Konfiguration ,OPC-Server-connection-
to-PCD.sbcfg“ aus dem PGS Projekt Verzeichnis: ,OPC-Server-connection-to-
PCD\OPC-Projects*

(standardmassig unter C:\Program files\SAIA Burgess\PG5_1_2\PG5_1_2 Pro-
jects\OPC-Server-connection-to-PCD\OPC-Projects\)

geoffnet werden.
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3. Funktionsbeschreibung und Einstellungen

3.1 PG5 Programm UpCountingOutputs.src

Dieses Programm steuert acht Ausgange an, welche Einer nach dem Andern ange-
schaltet werden. Sobald alle alle acht Ausgange eingeschaltet sind, werden sie wie-
der ausgeschaltet.

Im Symbol Editor kdnnen die Basisadressen der Ein-/ und Ausgange verandert wer-
den. Die Eingange sind nur definiert, damit man in der OPC Konfiguration eine Refe-
renz hat, die Namen und Kommentare sind identisch.

Zudem ist ein DB (ExampleDB) mit zehn Elementen als globales Symbol definiert.
Dieser DB muss definiert sein, damit der OPC Server ihn auslesen kann. Die Adres-
se 4000 (-->RAM DB) ist gewahlt, damit die Elemente auch beschreibbar sind.
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3.2 OPC Konfiguration OPC-Server-connection-to-PCD

In der OPC Konfiguration sind folgende Einstellungen zu definieren:

- Connection Settings (selbe Eingabemaske und Einstellungen wie im PG5 Projekt)
- Zu lesende Items (Ressourcen der PCD oder des OPC Servers)

- Bei Bedarf der Communication Buffer

Ein sehr praktisches Feature ist das Importieren von Symbolen, welche in dem PG5
definiert wurden. Weitere Informationen dazu im Kapitel 3.2.4.

3.2.1 Connection Settings

Der Button fur die ,,Online Settings“ befindet sich auf der Ebene der Station (,Station
Tab“ der Station OPCServerConnectionToPCD) im Verzeichnisbaum der OPC Kon-
figuration.

Da der OPC Server denselben S-Bus Treiber (SAIA Communication Driver) wie das
PG5 verwendet, ist auch die Eingabemaske der Online Settings identisch. Um mit
dem PG5 und dem OPC Server gleichzeitig auf die Steuerung zugreifen zu kénnen,
sind auch dieselben Kommunikationsparameter erforderlich.

Online Settings m |
— Chatnel
Setup... |

Cancel
S5-BUS Socket. TepPaort 5050

— Connection

Hel
CPU Number: [0 =

S-BLIS Station: |125 [ Zuto

|F Address: |1 F2161.125

Murnber of retmy: ID Daon't Cloze: [

Pl

PCD’s im Netzwerk die Option ,Auto” fir die S-Bus Station nicht aktiviert

n In den Online Settings darf bei mehreren vom OPC Server angesprochenen
sein.
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3.2.2 Definition der Items (PCD Ressourcen)

Unter der Ebene der Station befinden sich die Ordner der mit der entsprechenden
Station verbundenen OPC Items. Diese sind einerseits PCD Ressourcen und Steuer-
bzw. Statusitems flr die Kommunikation mit der entsprechenden Station.

oec OPC-Server-connection-to-PCD_sbefg - Merz OPC S5aia 5-bus Server

File Mode Help
EID SRS = Itern |
EEI OPCServerConnectionToPCD
=-E8 Commurication SRS )
----- Set_station_active I
- = = |ndex 16 Add Welete
----- Preset_communication_timeouk : |
----- Communication_timeout Hehems
----- Preset_quist_time [ Read-only e IInteger j"
----- Quiet_time r
..... Set_modem_mode ks ] 1yl ey
..... badem_status [4r et elements I 2 ] 2o
----- Phone_number m
----- Tapi_modern_status e
----- Shus_address K I 1 I g
----- IP_address i i
1 1P Ootput e fink =y > Junsigned =
----- Active_Sbus_address b i I _l _l _I
..... B3 Counter —T Limits
E}E IIEI:.;an-q:Ie[ilB Fram | 0| i | 1]
..... ag
H-E3 Input _ || Comment
=3 Output [first blinking autput
B azeQutput
o [ BlinkOutput
BlinkOutput]
- [ BlinkDutput2
- BlinkOutput3
i [ BlinkOutoutd ﬂ

&

Alle Medias (z.B. Ausgange) befinden sich in dem entsprechenden Ordner. Hier kdn-
nen entweder neue ltems generiert werden (Button ,Add“ im ,Item“ Tab) oder beste-
hende ltems verandert werden.

Der Index entspricht der Adresse des Medias auf der PCD. Derselbe Index kann bei
Bedarf fur mehrere Items verwendet werden.

3.2.3 Der Communication Buffer

Der Communication Buffer enthalt Kommunikationsspezifische Items, welche nicht
aus der PCD gelesen werden sondern zur Kontrolle und Uberwachung der Kommu-
nikation zur Station dienen. So kann z.B. die Kommunikation mit einer Station deakti-
viert werden mittels des ltems ,Set_station_active”!

Die Voreinstellung des ltems ,Set_station_active® ist der Wert 0. Deshalb
n wird bei Verwendung des Communication Buffers (Aktivierung unter dem Tab
.otation®, unter den Online Settings) die Station nicht ausgelesen!

Weitere Informationen aus dem Communication Buffer sind z.B. der Modem Status
bei Verwendung eines Modems oder die IP Adresse der Station bei einer Socket
Verbindung.
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3.2.4 Importieren von PG5 Symbolen

Die Funktion ,Import from PG* dient dazu, im PG5 (auch PG3, PG4) definierte Sym-
bole in die OPC Server Konfiguration zu laden.
Je nach Bedarf kdnnen Symbole aus einer:

e kompilierten und gelinkten *.pcd Datei, einer
¢ Symboldefinitionsdatei *.sy5 oder einer
e |L Datei

importiert werden.

Da Beim Import auch nicht benétigte PG5 interne Ressourcen importiert werden, ist
die Verwendung des Filters _* sehr zu empfehlen. Da alle PG5 internen Symbole mit
einem ,_“ beginnen, werden diese so ausgefiltert (,Import only if filter does not
match®“ wahlen!).

Import zettings m |

— Types af imported items

¥ Fiegister |LI
[ Counter Lancel |
V¥ Tirner
[ Flag

v Input
~ Qutput Select all |
V¥ Datablock  Deselest al |

— FEilter of items' names

" Impart only if filter matches

& |mport only if filter does nat match

Fiter |_f

funktioniert der Import der Adressen nicht! Die entsprechend adressierten

n Wenn Symbole relativ (z.B. Output2 = OutputO + 1 im) adressiert wurden,
Symbole werden alle mit dem Index O gelesen.
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3.3 Testen der OPC Konfiguration

Um die OPC Konfiguration zu testen bestehen unter dem Menu ,Mode”“ die Optionen
»oimulation“ und ,Test OPC Client".

Der Modus ,Simulation® ist gedacht, um das Zusammenspiel OPC Server — OPC
Client zu testen (Keine PCD Station bendtigt!). Der Server wird gestartet und die
Items werden mit zufalligen Werten beschrieben.

Der Modus , Test OPC Client” wird verwendet, um die Kommunikation mit der PCD
zu testen. Die Konfigurierten Items kénnen in dem Testfenster hinzugefligt werden.
Der Server wird nun die Werte aus der PCD lesen

e Test OPC client - Merz OPC Saia 5-bus Server

Itern Marme | Yalue | Tirme | [uality
OPCServerConnectionT oPCD. Timer. Timerd 2 16:19.04, 09,/09/2004 Good, not-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD.Communication. Set_station_active 1 16:13:04, 0340372004 Good, non-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD. Communication.|P_address 1721611255050 1E:13:04, 08/03/2004 Good, non-specific
OPCServerConnectionT oPCD .S pecial Clack 16:19:41, 03/09/2004 1E:19:04, 09/09/2004 Good, non-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD.Special Version D2m170100 16:19:04, 09,/09/2004 Good, not-zpecific
OPCServerConnectionT oPCDLE xampleDE. term_0000 1 16:13:04, 09/09/2004 Good, non-specific
OPCServerConnectionT oPCD.E<ampleDB . Itkem_0001 1 1E:13:04, 09/03/2004 Good, non-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD.E sampleDB . Item_0002 2 1E:13:04, 09/03/2004 Good, non-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD.E sampleDB . Iterm_0003 3 16:15:04, 09/09/2004 Good, non-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD.EsampleDB. Item_0004 5 16:19.04, 09/09/2004 Good, not-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD.EzampleDB . Item_0005 8 16:13:04, 0340372004 Good, non-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD.EsampleDB . Item_000E 13 1E:13:04, 08/03/2004 Good, non-specific
OPCServerConnectionT oPCD.EsampleDB . Iterm_0007 21 16:19:04, 09/09/2004 Good, non-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD.EsampleDB. Item_0008 34 16:19:04, 09/09/2004 Good, not-zpecific
OPCServerConnectionT oPCD.E xampleDE. Iterm_0009 55 161304, 09/09/2004 Good, non-specific
<] | |
Item Mame | Active | ‘l — Add/remave jtems
OPCServerConnectionT oPCD.EsampleDB. Item_0003 Yes
OPCServerConnectionT oPCD.EsampleDB. Item_0004 Yes &dd 4l | Bemove aII| Sto |
OPCServerConnectionT oPCD.EsampleDB . Item_0005 Tes el | Femae | E2E
OPCServerConnectionT oPCD.E #ampleDB . Item_000B Tes = = Help |
OPCServerConnectionT oPCD.EsampleDB. Item_0007 Yes J —

ConnectionT oP CD.E xampleDE. [term_0008 Ves ~ Fread period [ms]
0P Connection oPCDLE xampleDE. [kem 0003 e
OPCServerConnectionT oPCD.Communication. S et_station_active Yes I 1000 Set Cloze
NDCC arsar I P Firun T ADCTH Cmrerat inie sbiws Drasat moeoceiczb hle j 4'

In dem Fenster Test OPC client ist es nicht méglich, Werte in die Steuerung zu
schreiben. Hierzu ist ein wirklicher OPC Client notwendig. Die Firma Matrikon
(www.matrikon.com) bietet einen fir den Test geeigneten OPC Explorer (OPC
Client) kostenlos an.
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4. Fehlerquellen und Debugging

Um Fehler rasch einzukreisen und zu beheben sind in diesem Kapitel einige haufig
auftretende Fehlerbilder beschrieben.

4.1 Haufige Fehler

Hier eine Auflistung von haufigen Ursachen flr eine Fehlfunktion des beschriebenen

Beispiels:

Fehlerbild

Ursache und Beheben des Fehlers

OPC Server kann nicht gleich-
zeitig mit PG5 gestartet werden,
Message: Try to load another
SCommDrv

Der OPC Server und das PG5 verwenden unter-
schiedliche SAIS Communication Driver.

Setzen Sie den ,Path to SCommDrv Libraries®,
siehe Kapitel 2.2

Nur die erste Station hat den
»Quality“ ,good” (--> Kommuni-
kation), darauf folgende Statio-
nen werden im Test Modus
nicht gelesen

Stellen Sie sicher, dass in den Connection Set-
tings die Option ,Auto” fir die S-Bus Station aus-
geschaltet ist. Andernfalls wird nur die erste ant-
wortende Station ausgelesen und erkannt.

Keine Kommunikation mit der
PCD

Falls sie den Communication Buffer verwenden,
Uberprifen sie den ,Defaul value” des Items
,oet_Station_Active“ im Communication Buffer.

4.2 Quellenverzeichnis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind in der Online Hilfe des PG5
sowie in dem Dokument ,Documentation.doc” im Windows Startmeni des OPC Ser-

vers.
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