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Historique du projet

Date Auteur Modification

23.06.2009 | TCS Création du projet et de la documentation (version 1)

1. Synthese

1.1 Description fonctionnelle

Cet exemple de projet a pour objectif de montrer comment les modules d’E/S sont
configurés dans le Device Configurator et comment utiliser la fonctionnalité de
gestion des E/S dans le Device Configurator pour lire/écrire des signaux d’E/S.

Il est essentiel d’avoir une compréhension de base du Device Configurator pour
pouvoir lire et écrire des valeurs numériques/analogiques a l'aide des modules d'E/S
et du configurateur matériel. Ce sujet est traité a la section 2.1 (configurateur
matériel).

1.2 Etapes rapides

En regle générale, il suffit de quelques étapes simples dans le Device Configurator
pour configurer et lire/écrire des valeurs d’E/S dans des modules d’E/S.

e Activez la gestion des E/S (elle est, par défaut, activée lorsqu’un nouvel
équipement est créé)

e Placez les modules d’entrées/sorties a leurs emplacements d’E/S respectifs
dans le Device Configurator
Activez le mappage des ressources pour chague module d'E/S

e Définissez 'adresse des ressources

Définissez les noms de symbole PG5 pour chaque canal d’'E/S (ou conserver

les noms par défaut)

En cas de modules analogiques, sélectionnez le dimensionnement approprié

Sauvegardez la configuration

Le périphérique doit avoir un programme avec au moins un COB

Les symboles publics PG5/ressources mappées peuvent maintenant étre

utilisés dans des programmes.

e Reconstruisez tout et téléchargez le programme dans I'automate cible

1.3 Application possible

La configuration matérielle de divers modules d’E/S décrite dans cet exemple peut
étre utilisée dans n'importe quel projet comprenant des signaux d'E/S numériques
et/ou analogiques.
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1.4 Matériel et logiciels utilisés
Matériel :

PCD3.M5540, PCD3.C200
Un ou plusieurs modules d’E/S, en fonction des besoins
Céble de programmation PCD8.K111 ou cable USB (pour PCD3 ou
PCD2.Mxxx0)
e Un émetteur de signaux est nécessaire si des modules d’entrées sont utilisés.
Pour utiliser ces exemples avec un modéle d’automate autre que le PCD3.M5540, il
convient de sélectionner le modéle de I'équipement dans le configurateur matériel.

Version logicielle minimale :
SAIA PG5 2.0.110 ou supérieure
PCD3 : Firmware minimale : 1.08.23, PCD2.M5 : Firmware minimale : 1.08.19

2. Device Configurator

2.1 Introduction

Le Device Configurator Saia Device Configurator est utilisé pour configurer les
parameétres matériels des PCD Saia. Il offre également la possibilité de configurer les
modules d'E/S a l'aide de la fonctionnalité de gestion des E/S. Nous discuterons de
la configuration des modules d’E/S avec la fonctionnalité de gestion des E/S a l'aide
du configurateur matériel.

Une aide en ligne détaillée concernant le Device Configurator est disponible a partir
du menu Help.

)'-—-' Saia Device Configurator - [I0_Signals-In_Device_Configurator.saiadev] = IEllil
B2 File Edt View Orline Tools ‘wWindow Help -8 x
DEEH@IS § B | ot El]e S
Selector » 3 |Devil::e ||’ Properties v 3o
& temary Modules PCDF for PCD2/3 Type | Description |Device : PCD3.M5540
[+ Digital 1/0 Modules far PCO3 r =
- Ainalogus 140 Madules far PCDA FCD3MEE40  CPU with 256/5121024K Bytes BAM. 4 /0 ¢ B Memory =
& il Function Madules for FED3 Code/Text/Extension Memory 512K Bytes RAM
+]- Special Function Modules for : =
- Mult-Function Modules far PCD3 [Memory Slats Eﬁ:”::g”g;“;ﬂ”;:’ns:"d;”;:; :f:KKBB:::s
[l Cammunications Modules for PCD3 Slot | Tias | Dizsiaiiaian - 2] i I .
-- Memory Modules for PCD3 M1 g 2 E Options
[#1- Expansion Modules PED'3 for PCD2/ fiesetOutAUL Enable s
- Expansion Modules PCD2 for PCD2/ M2 OB 1 Enable Ha
- Digital 110 Modules for PCD1/2 T Run/3top Switch Enable fes
1#- Analogue 10 Modules for PCD1/2 |0nbnard Communications El Password
[l Special Function Modules for PCD1 /2 Type | Description Password Enabled Mo
s Mulifunction Modules for LD FiS-485/5-Met | RS-485 port for Profi-3-Bus or general-pur Ipass:_vo_trd e
USB Universal Serial Bus por, PGL or general- - Snj: A
R3-232/PGU  RS-232 PGU or generakpurpose serial po us
] 5-Bus Support No
RS-485 RS-485 port for general-purpose communi -
Station Murnber 0 1=
Ethernet Ethernet port. .
— | |B Input/Dutput Handling
Inputfoutput Handling Enabl{gEs ;I
Onboard O Slots
| vo Peripheral Addresses Definitic Auto {recommended)
< | B Slot | Type | Description Bl Power Supply =
Memory Modules PCDY for PCD2/3 Slot0  PCD3IEND 8 digital inputs, 15.30%DC, 8m: Input;Dutput Handiing Enabled
?Fepgézfgi%ﬂﬁriﬁg:.5|ot Ll Slot] ECES A0l Biransistor D_Utpms' 2:32¢ DG | Sellgct "Yes' i: order ko acg\fate the 12 handling functionnality,
Slot2  PCD3W300 8 analogue inputs, 0.+10%. 12| This Function enables, For each modules, configuration of mod...
Slot3  PCD3IW340 8 analogue inputs, 0.+10%, 0.2 =|
Ready MU | INS
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2.2 Gestion des E/S dans le configurateur matériel

La fonctionnalité de gestion des E/S définit la mémoire périphérique permettant de
stocker les valeurs d’E/S. Elle définit deux plages : une pour les valeurs d’entrée et
une pour les valeurs de sortie. Une plage d’adressage est réservée dans ces plages
de mémoire périphérique (d'entrée ou de sortie) pour les valeurs d'entrée et/ou de
sortie de chaque module configuré.

La fonctionnalité de mappage des ressources permet d’établir une correspondance
entre les valeurs de la mémoire périphérique et les ressources de I'équipement
(reqistres et indicateurs). Lorsque le mappage des ressources est activé, les valeurs
d’entrée de la mémoire périphérique sont copiées dans les ressources PCD
correspondantes (registres ou indicateurs) au début d’un cycle, c.-a-d. avant que le
premier COB ne soit exécuté.

Pour ce qui est des modules de sorties, les valeurs des ressources PLC sont copiées
dans la mémoire périphérique de sortie a la fin du cycle du programme, c.-a-d. a la
fin du dernier COB.

2.3 Travailler avec le configurateur matériel

Le Device Configurator Device Configurator est doté de diverses fenétres : la fenétre
principale, la fenétre de sélection (Selector), la fenétre des propriétés (Properties) et
la fenétre des messages. La fenétre principale comprend un menu contextuel a partir
duquel des actions telles que le changement du modele de 'automate peuvent étre
effectuées. Cette fenétre permet de sélectionner chaque composant, tandis que la
fenétre des propriétés située a droite affiche tous les paramétres. C’est la que les
parametres modifiables peuvent étre ajustés. Par exemple, si 'automate
PCD3.M5540 est sélectionné dans la fenétre principale, tous les parametres
matériels sont affichés dans la fenétre Properties.

Tous les modules pouvant étre placés a 'un des emplacements sont disponibles
dans la fenétre de sélection. lls incluent des modules d’E/S TOR et analogiques, des
modules de communication, des modules d'extension d’E/S, etc. Pour placer les
modules figurant dans la fenétre de sélection dans 'emplacement correspondant, il
suffit de sélectionner ce dernier et de double-cliquer avec la souris sur le module
dans la fenétre de sélection. Une fois que le module indiqué dans la fenétre de
sélection est placé dans 'emplacement approprié, ses propriétés sont configurées a
partir de la fenétre des propriétés.

2.4 Configurer des modules d’E/S

La gestion des E/S doit étre activée pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité en
conjonction avec le mappage des ressources pour les modules d'E/S. Elle n’est
disponible que pour les PCD3 et les PCD2.M5. Une fois le modéle d’automate
approprié sélectionné dans la fenétre principale, la gestion des E/S est activée par
défaut pour le périphérique qui vient d’étre créé dans le configurateur matériel. La
définition des adresses périphériques doit étre définie sur « Auto » (réglage
recommandé et par défaut). Lorsque l'option de définition par I'utilisateur est
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sélectionnée, il est possible de configurer manuellement I'adresse de la mémoire
périphérique d'entrée/sortie.

L’étape suivante consiste a placer les modules d’E/S requis a I'emplacement
souhaité. Lorsque ces modules sont sélectionnés dans la fenétre principale, leurs
propriétés apparaissent dans la fenétre des propriétés. Réglez « Media Mapping
Enabled » sur « Yes » et indiquez les adresses des ressources de base. Les noms
de symbole PG5 pour chaque entrée/sortie sont définis a partir de la propriété de
définition symbolique : par défaut, les noms de symbole prennent la forme
ES.Emplacementx.Entrée TORx ou ES.Emplacement2.EntréeAnalogiquex.

Le dimensionnement des modules analogiques est effectué pour chaque canal dans
la fenétre des propriétés. Des valeurs minimales ou maximales prédéfinies ou
définies par l'utilisateur sont sélectionnées pour les signaux physiqgues minimum ou
maximum. Vous trouverez de plus amples informations sur la configuration et
I'utilisation des modules d’E/S au chapitre suivant.
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3. Description fonctionnelle et paramétres

3.1 Principes de la lecture/écriture des modules d’E/S

Lorsque le mappage des ressources est activé, le PCD SAIA fonctionne avec une
carte des processus. Les entrées sont lues au début du cycle et les sorties sont
mises a jour a la fin du cycle.

3.1.1 Modules d’E/S TOR

Pour les modules d’E/S TOR, des indicateurs sont utilisés pour le mappage des
ressources. Ces indicateurs mappés peuvent ensuite étre utilisés dans le programme
utilisateur pour lire/écrire des valeurs dans les modules d'E/S. Dans I'exemple
suivant, un module d’entrée TOR PCD3.E110 est placé a 'emplacement 0 et le
mappage des ressources est activé dans la fenétre des propriétés Properties.
L’adresse des ressources est définie sur 0, ce qui signifie que les indicateurs 0 a 7
sont mis en correspondance avec les entrées 0 a 7 du module PCD3.E110.

| Device Properties
" |5|ot 0 : PCD3.E110, 8 Digital Inputs, 24¥DC
Twpe Description
PCD3MEEA0 | CPU with 256/512/1024K Bytes FAM, 41/0 slots (expandahle), USE, Profic  ||E General
EBase Address i
|Mem|:|ry Slots Conneckor Type Type &, Spring Terninals
E] Power Consumption
Slot | Type | Description Pover Consurmption S [mé] 12
1 = Media Mapping
M2 Media Mapping Enabled Yes
Media Tvpe Flag
| Onboard Communications Murrber OF Media 8
Type | Description HEds Addr?f’s‘ e
RS-485/5-Met  R5-486 port for Profi-5-Bus or generalpurpose communications. gimbsl Definitions (Defaul)
LISE Universal Serial Bus port, PGL ar general-purpose.
RS-232/FGU  RS-232 PGU or general-purpose serial port.
RS-485 F5-485 port for general-purpose communications.
Ethernet Ethernet par.
|Onboard /O Slots
Slot | Type Description
Slot0 | PCD3ETID 8 digital inputs, 15..30%0C, 8ms, current draw 12mA at BV,
Slot1  PCD3.A400 i transistor outputs, 5.32VDC, 0.5A electrically connected, 100
Slot2
Slot3

De méme, pour les modules de sorties TOR, les valeurs écrites sur les indicateurs
mappes seront ecrites sur les sorties correspondantes. Dans I'exemple ci-dessus, les
indicateurs 8 a 15 sont mis en correspondance avec les sorties 0 a 7 du module
PCD3.A400.

La définition symbolique des indicateurs mappés est modifiée a partir de la fenétre
des propriétés. L'exemple ci-dessous illustre la définition des symboles
correspondant au module d'entrée TOR PCD3.E110. La boite de dialogue suivante
s’ouvre a partir de la fenétre des propriétés si la propriété de définition symbolique
est sélectionnée. Ces symboles sont disponibles dans des éditeurs de programmes
et peuvent ensuite étre utilisés dans le programme utilisateur.
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mboipdmon x
Surnbol Marne | Type AddrezsSfalue | Comment Tangs:
NE= |RODT
— & 10.51at0.5tart_Pump F ] Start Purnp Pushbuttan S5_10
— & 10.51at0.5top_Pump F 1 Stop Pump Puzhbutton 5_10
— ¢ 10.5lot0.Emergency_Stop F 2 Emergency Stop Puzhbutton 5_10
— & 10.51at0. Pump_Owerload F 3 Pump Owverload S_10
— & 10.51lot0.Upstream_Pressure_Low [ F 4 Prezsure Switch Upstream Prezzure at .. | 5_I0
— & 10.51ot0. Digitall nput F 5 Digital input & 5_10
— & 0.5 1at0.Digitall nputs F B Diigital input & 5_10
L— & 10.51at0.Digitall nput 7 F 7 Crigital input 7 5_10
1| | 0
Help | Set Defaults | 0k I Cancel |
Y

3.1.2 Modules d’entrées analogiques

Tous les modules analogiques peuvent étre configurés et utilisés a I'aide du
configurateur matériel. lls sont placés, tout comme les modules TOR, aux
emplacements appropriés et doivent étre configurés a partir de la fenétre des
propriétés. L’exemple ci-dessous présente la configuration du module PCD3.W340.
Les registres 8 a 15 sont mis en correspondance avec les entrées analogiques 0 a 7
du module PCD3.W340. Les registres 8 a 15 sont ensuite utilisés dans des
programmes. La définition symbolique des registres 0 a 7 peut étre modifiée a partir
de la définition des symboles. Le dimensionnement des E/S analogiques peut étre
configuré dans le configurateur matériel. Dans I'exemple ci-dessous, la premiéere
entrée analogique est configurée comme entrée de 0 a 10 volts. Cela signifie que les
valeurs dans le registre 8 varieront respectivement de 0 a 10 000 pour 0 a 10 volts.
Les autres entrées fonctionnent de la méme fagon.
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|Device

| Description
CPU with 256/512/1024K. Bytes RAM, 41/0 slots (expandable), USE. Profi-£

Type
FCD3.M5540

Memory Slots
| ry

Slot | Type
k1
kA2

| Description

| Onboard Communications

Type | Description

RS-485/5-Met  R5-485 port for Profi-5-Bus or general-purpose communications.
JSE Universal Serial Bus por, PGU or general-purpose.
RS-232/PGU  RS5-23E2 PGU or generalpurpose serial port.

RS-485 F.5-485 port for general-purpose communications.

Ethernet Ethernet part.

Properties

- 2%

|5Iot 3 : PCD3.W340, 8 Analogue Inputs, 0..+10¥, 0..20mA or PE/N

E General
Base Address
Conneckar Type
E Power Consumption
Power Consumption S [ma]
Power Consumption Y-+ [ma]
= Media Mapping
Media Mapping Enabled
Media Type
Murnber OF Media
Media Address
Symbol Definitions
El Analogue Input 0
Input 0 Range
inirnurn Yalue Input 0
Maximum Yalue Input 0

|Onboard /0 Slots

Slot |T pe | Description
Slot0  PCD3END G digital inputs, 15..30%DC, Sms. current draw 12mA at 5Y.
Slot1  PCD3.A400 A transistar outputs, 5.32%DC, 0.5A electrically connected, 100

G analogue inputs, 0..+10%, 12 Bit, 10.5ms, current draw BmA, at
g analogue inputs, 0..+10%, 0..20mA, Pt 1000 for-50..+400°C ar

B Anal
Input 1 Range
Minirnurm Yalue Input 1

Input 1

Maximum Yalue Input 1
=l Analogue Input 2
Input 2 Range
Tinirnum Yalue Input 2
Maximum Yalue Input 2
E Analogue Input 3
Input 3 Range
Minimurm Value Input 3
Maximum Yalue Input 3
E Analogue Input 4
Input 4 Range
Minimurm Value Input 4
Maximum Yalue Input 4
E Analogue Input 5
Input & Range
Minimum Value Input 5
Mazximum Yalue Input 5
E Analogue Input 6
Input & Range
Minimurm Value Input &
Maximum Yalue Input &

48
Type A, Spring Terminals 10-pole

g
20

Yes
Reqgister
g

8
(Default)

0..10% in mY or % resolution
u]
10000

0..20méA in uA resolution
Ju]
20000

Pt 1000 (-50..+400°C)
-500
4000

Ni 1000 {-50..4+200°C)
-500
2000

12 Bit resolution
1]
4095

User defined range
-50
+00

0., 10% in mi ar %s resolution
o
10000

Les propriétés de dimensionnement des modules analogiques varient en fonction du
modéle du module. La définition symbolique des registres mappés est modifiée a
partir de la fenétre des propriétés. Ces symboles seront disponibles dans des
éditeurs de programmes et pourront étre utilisés dans le programme utilisateur.
L'exemple ci-dessous illustre la définition symboliqgue du module d'entrée analogique
PCD3.W340. Cette boite de dialogue s’ouvre a partir de la fenétre des propriétés si
la propriété de définition symbolique est sélectionnée.

x

Symbol Marme Tupe AddrezeMalue | Comment Tagsz Scope
EH ROOT
3 — ¢ 10.5lot3.01_Level R a Lube Oil Level 5_10 Public
— & 10.510t3.40_Pressure R | Ingtiument Air Pressure S_10 Public:
— & 10_5lot3.0il_Temperature |F 10 Lube Oil Temperature |5_I0 Public:
— & 10.51ot3. Analoguelnput3 R 11 Analogue input 3 5_10 Public:
— & 10 Slat3 Analoguel nputd R 12 Analogue input 4 S_10 Public
— ¢ [0.5lot3 Analoguelnputh R 13 Analogue input 5 5_10 Public
— ¢ [0.5lot3 Analoguel npute R 14 Analogue input B 5_10 Public
L— & [0.5lot3 Analoguelnput? R 15 Analogue input 7 5_10 Public
Help Set Defaults (] 8 I Cancel |
Y
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3.1.3 Modules de sorties analogiques

Dans I'exemple ci-dessous, le module de sortie PCD3.W400 est configuré a I'aide du
configurateur matériel. Les valeurs des registres 16 a 19 sont écrites sur le module
de sortie PCD3.W400. La sortie 0 est configurée comme sortie 0 a 10 volts, avec des
valeurs minimale et maximale correspondantes de 0 et 10 000. L’écriture des valeurs
0 a 10 000 sur le registre 16 restituera de 0 a 10 volts a la premiere sortie. De méme,
pour les sorties suivantes, elle restituera de 0 a 10 volts sur la base des valeurs
correspondantes dans la plage des valeurs minimale et maximale. Il est également
possible de configurer des valeurs minimale et maximale définies par I'utilisateur

(Analogue Output 2).

’ ;I Properties w B
[Memory Slots [Slot 0 : PCD3.W400, 4 Analogue Outputs, 0..+10¥
Slat | Type Description B General N
b1 Base Address 64
h2 Conneckor Type Type A, Spring Terminals 10-pole
E Power Consumption
|0"buﬂ’d Communications Power Consumption S [méa] 1
Type | Description Powe_r Consum_ption W+ [ma] 30
FS-485/5-MNet | RS-485 port for Profi-5-Bus or general-purpose communicatior Cl Me'_j'a Ma'_m'ng
LsB Universal Serial Bus port, PGU or generalpurpose. MEd!a Mapping Enabled Yes_
RS-232/PGL R5-232, PGU or general-purpose serial port. MediayType : Eegstey
RS-485 FS-485 port for generalpurpose communications. Num_ber Chiliedia u
Ethernet Ethernet port. ficdia Addrfas_s_ 16
Symbol Definitions (Default)
|0nb|:|ard 1JO Slots E Analogue Output O . .
Cutput 0 Range 0,.10% in m¥ or % resolution
Slot | Type Description Minimurn Yalue Output 0 0
Slot0  PCD3IEND G digital inputs, 15..30%DC. 8ms. current draw 12ma Maximum Yalue Output 0 10000
Slot1  PCD3.A400 8 transistor outputs, 5. 32vDC, 0.6A, electrically con El Analogue Output 1
Slot2 | PCD3IM3I00 8 analogue inputs, 0.+10%, 12 Bit, 10.5ms, current d Output 1 Range 8 Bit resolution
Slot3  PCD3W340 G analogue inputs, 0..+10%, 0..20mA, Pt 1000 for-50. Minimurn Yalue Output 1 0
+ FCD3.CZ00 Expansion module, 4 slots, 24%DC power supply. Maximum Yalue Cutput 1 255
E Analogue Output 2 —
|PCD3.C2|]|] Expansion Module Qutput 2 Range User defined range
- Minimum Yalue Output 2 o
M Maxdrnum Yalue Output 2 3000
e 4 analogue outputs, 0.+10% 8 Bit, bus, current draw El Analogue Dutput 3 -
Slot1
Slot? Base Address
Slot3 First address of I/ card, depends on slot position,
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3.1.4 Acces direct

Il est également possible de lire des valeurs d’entrée et d’écrire des valeurs de sortie
a l'aide directement d’une liste d’instructions. Les instructions suivantes, ainsi que
I'adresse de la sortie/entrée définie par le Device Configurator sont utilisées pour lire
et écrire des valeurs d’E/S.

Ces instructions fonctionnent indépendamment du cycle de balayage du

n programme et effectuent la lecture ou I'écriture immédiatement aprés avoir
été exécutées. Cela signifie que vous pouvez lire et écrire des valeurs
plusieurs fois au cours d’'un méme cycle de balayage du programme a 'aide
de ces instructions.

Les instructions suivantes sont disponibles pour la lecture et I'écriture de valeurs
d’E/S.

Pour la lecture :

RDP address;

DWORD, par défaut.

RDPB address;

BYTE, octet de poids faible de la source, autres octets définis sur 0.
RDPW address;

WORD, mot de poids faible de la source, octets de poids forts définis sur 0.
Pour I’écriture :

WRP address;

DWORD, par défaut.

WRPB address;

BYTE, octet de poids faible de la source, autres octets définis sur 0.
WRPW address;

WORD, mot de poids faible de la source, octets de poids forts définis sur 0.

n Il N’existe pas de commande d’acces bit et la plage d’accés minimum est
I'octet.

Exemple :

Le Device Configurator génére un symbole constant pour I'lD/adresse des valeurs
d’entrée/sortie et ses symboles sont disponibles dans la fenétre « All public ». Dans
I'exemple ci-dessous, pour le module PCD3.W340 qui est placé a 'emplacement 5,
les symboles constants 10.Slot5.I0Access. ANALOGUE_INPUT_0 a 7 sont définis
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par le configurateur matériel. Ces symboles sont utilisés avec l'instruction ci-dessus
pour écrire/lire directement des valeurs.

z 10_Signals-In_Device_Configurator - Saia IL Editor - [COBO.src] i = IEllil
File Edit Search Wiew Device Cnline Tools  Window Help
~a - [+'] -
DEHE S ¢ RB oo #s TFa® R Y ;: &EED
Components @ X . COBOskc 1k %

[#- FB PCD2.H110 Counting Module - j
FE PCD2.H150 551 Encoder Madule coe 8

FE PCDZ2.H210 Stepper Motor Position 8

F& PCD2.H310 Servo Maokor Contral M

FB PCD2,H320 Motion Control Module

FEB PCDZ) 3. \W3x5 Analogue Input Mod

FE PCOES3, WexS Analogue Outpuk M

FEB PCDZ.W745 Thermocouple Module

FE D3T/6xH100 RIC

£ FB D3T76xH110 RIO = ECOB =
i || 1 ol

]

RDPY I0.51ot5.10Access .ANALOGUE_INPUT_B@
51ot5_Analog_Input@ J

RDPY I0.51ot5.I0Access .ANALOGUE_TNPUT_A
$1ot5_Analog_Inputd

: Symbol Editor o x
EEE |+ +|=|A ¥ Cd S HFind: Type a substring to find ~ 4 B0 [~
Syrnbal M arne Tupe AddreszSvalue | Comment Tags Scope ﬂ
,_”_j Slot2 GROURP
[l]—|Cj Sloth GROURP
o 0Access GROUP
3 — o AMALOGUE_IMPUT_O | COMST 1024 Addrezz of analogue input 0 in mema.. Fublic | |
— o AMALOGUE_INPUT_1 |COMST 1026 Address of analogue input 10 mema.. Public
— o AMALOGUE_IMPUT_Z |COMST 1023 Address of analogue input 2 in mema.. Public
— o AMALOGUE_IMPUT_3 |COMWST 1030 Addrezs of analague input 3 in mema.. Public
— o AMALOGUE_IMPUT_4 | COMWST 1032 Addrezs of analague input 4 it mema.. Public LI
Al Publics X | System | COBD.sre |
Ready lris, coriz [ oM fins [oFFLINE 2
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4. Device Configurator ou bibliotheque de FBox

Les sections suivantes décrivent les avantages et les limites de I'utilisation du Device
Configurator par rapport a la bibliotheque de boites de fonctions pour accéder a des
signaux d’E/S. Vous pourrez ainsi choisir plus facilement entre le Device
Configurator et la bibliotheque de boites de fonctions.

4.1

Avantages du configurateur matériel

L’ensemble du systeme est visible dans un seul et méme outil

Le Device Configurator est concu pour configurer votre systéme dans sa
globalité. Les paramétres matériels et les composants systeme (modules de
communication et modules d’E/S, par ex.) sont configurés dans le
configurateur matériel. Lorsque le Device Configurator est utilisé pour
configurer des modules d’E/S, il offre une vue d’ensemble de l'intégralité de
votre systeme et de ses composants. Ce n’est pas possible lorsque nous
utilisons la bibliothéque de boites de fonctions pour accéder aux modules
d’E/S.

La consommation électrique des modules est automatiquement calculée
Le Device Configurator contrdle la consommation électrique des modules
d’entrées/sorties et émet un avertissement si elle dépasse I'alimentation
disponible auprés de I'automate ou des modules d'extension.

Des ressources moins nombreuses sont nécessaires pour gérer les E/S
Les boites de fonctions utilisées pour accéder aux modules d’E/S font partie
du programme utilisateur et utilisent les ressources du PCD. Lorsque les
modules d’E/S sont configurés a I'aide du configurateur matériel, le traitement
des signaux d’E/S est géré par le firmware et les valeurs d’E/S sont
disponibles directement dans les ressources du PCD. Les ressources et la
mémoire du programme utilisateur sont ainsi épargnées.

Travailler avec une image du processus

Lorsque le mappage des ressources est utilisé avec le configurateur matériel,
le PCD SAIA travaille avec une image du processus. Les entrées sont lues au
début du cycle de balayage du programme et les sorties sont écrites a la fin
de ce méme cycle. Il est bénéfique de disposer d’une image du processus
constante tout au long du cycle de programme et de ne mettre les sorties a
jour avec un état final qu’une seule fois aprés I'exécution de I'ensemble du
programme utilisateur.

Les symboles d’E/S sont toujours définis au méme emplacement

Les définitions de symbole des canaux d’entrée/sortie sont modifiées a partir
de la boite de dialogue de I'éditeur de symboles qui s’ouvre dans le Device
Configurator a partir de la fenétre des propriétés du module d’E/S. Ainsi, tous
les symboles d’entrée et de sortie sont définis a un méme emplacement dans
le configurateur matériel, a proximité des modules d’E/S correspondants. Ceci

! Veuillez noter qu'il est toujours possible de lire/écrire des signaux d’E/S de nombreuses fois au cours
d’un seul et méme cycle de programme a l'aide d'instructions d'acceés direct.
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permet de localiser et de gérer facilement tous les symboles d’entrée et de
sortie du processus.

e Simplification de la configuration des PCD3 Compact ou des modules
compteur/codeur
Le Device Configurator permet en outre une configuration facile en vue de
I'utilisation de fonctions spéciales (compteurs/codeurs, par ex.). Les fonctions
de compteur/codeur, par exemple, peuvent étre facilement configurées et
utilisées avec les PCD3 Compact ou des modules PCD3.H1xx spéciaux.

e Avertissement en cas de conflit
Un avertissement (ou une erreur) est également affiché lorsqu’un module peut
entrer en conflit avec le chien de garde.

o Editeur d’étiquettes
Une application complémentaire appelée Label editor permet de modifier et
d’'imprimer les étiquettes destinées a vos modules d’E/S. L'éditeur d’étiquettes
est disponible dans le Device Configurator a partir du menu Tools—>Label
Editor.

4.2 Remarque concernant les capteurs spéciaux

Bien que le Device Configurator prenne en charge tous les capteurs d’E/S standard,
il existe quelques capteurs spéciaux (par ex. les capteurs de température NTC 10)
pour lesquels ce n'est pas le cas. Nous recommandons pour ces cas spéciaux
d’utiliser les bibliothéques de boites de fonctions existantes pour accéder aux
données de votre processus. Pour plus d’informations sur 'utilisation de boites de
fonctions Fupla avec des signaux analogiques, veuillez vous reporter a 'exemple de
mise en route « Analogue_Signals_with_Fupla ».

4.3 Précaution

Il convient de porter une attention particuliere lorsque le Device Configurator
est utilisé pour des modules analogiques.

Il est recommandé d’utiliser le Device Configurator pour accéder a des modules
d’E/S analogiques avec le PG5 2.0. Toutefois, afin de garantir la compatibilité avec
des programmes provenant de versions antérieures du PG5, il est toujours possible
d’utiliser des bibliothéques de boites de fonctions qui utilisent les adresses de base
du bus d’E/S. Lorsque ces deux méthodes sont utilisées dans un programme, il
importe de veiller & ce que les adresses n’interférent pas les unes avec les autres.
Cela signifie, par exemple, que si une boite de fonctions dans le programme Fupla
utilise 'adresse de base 48 pour lire les valeurs analogiques a partir de
'emplacement 3, ce méme emplacement 3 doit demeurer vide dans le configurateur
matériel.

Si des programmes avec la version 1.4.xx (ou antérieure) du PG5 sont mis a la
version 2.0 et s'ils utilisaient les bibliothéques de boites de fonctions pour lire les
modules d’E/S analogiques, ils restent compatibles avec le PG5 2.0.
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5. Préparation d’un projet

5.1 Préparer le PCD

Le module a utiliser doit étre inséré a 'emplacement approprié ou il est configuré
dans le Device Configurator du PCD3.M5540.

De plus amples informations concernant les modules et le cablage sont disponibles
sur notre site de support www.sbc-support.ch.

Les modules d’entrées analogiques sont tout particulierement sensibles aux
boucles de terre. Veillez a respecter les instructions de cablage.

connexion a chaud. L'automate doit étre déconnecté avant I'insertion ou le

n Le bus d’E/S sur les automates SAIA PCD Classic n’est pas congu pour la
retrait de modules d’E/S.

5.1.1 Installation du projet

Pour installer le projet dans votre répertoire de projet PG5, vous devez utiliser la
fonction de restauration « Restore... » depuis le menu « Projet » du gestionnaire de
projets PG5 2.0. Cette fonction copiera le projet dans le répertoire de votre projet.

© PCD2-3_I0_signals-In_Device_Configurator [I0_Signals-In_Device_Configurator] - Saia Project Manager

File Edit Wiew Project Dewvice ©Online  Tools  Help

B i C O %

Projeck Tree

------ Libr ary Manager

El@ I0_Signals-In_Device_Configurator - PCD3.M5540
JEc;l} Orline Settings

------ E% Device Configuratar

----- Build Cptions
=[] Program Files

e OB, s

Ce document est disponible dans le dossier « Documents » de I'arborescence du
projet du gestionnaire de projets PG5. Il suffit de double-cliquer dessus pour 'ouvrir.
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5.1.2 Création et chargement du projet dans le PCD

Une fois que les modules ont été configurés dans le configurateur matériel,
'équipement est chargé dans 'automate aprés une reconstruction globale (menu
« Device »—>option « Rebuild All » ou alt+F2 dans le gestionnaire de projets).

Si l'automate est déja en cours d’exécution (état « Run »), le systéeme demandera s'il
peut étre arrété. Ce sera le cas au cours de la phase d’essai. Ce message est affiché
pour des raisons de sécurité car il peut ne pas étre permis d’arréter 'automate
lorsqu’il est en cours d’utilisation dans une installation existante.

5.2 Affichage en ligne des valeurs

Une fois que le programme est chargé dans I'automate, il faut établir une connexion
en ligne avec ce dernier afin d’afficher les valeurs en ligne. Le PC est connecté au
PCD a l'aide du bouton « Online » (et de la fiche). Si le PCD n’est pas encore en
cours d'exécution (état « Run »), il peut étre lancé a I'aide de la fleche verte incurvée
située dans la barre d’outils.

La fenétre de surveillance (cf. section suivante) peut désormais étre utilisée pour
visualiser les valeurs en ligne.

5.2.1 Le SAIA Watch Window

La fenétre de surveillance (Watch Window) permet d’afficher et de modifier les
valeurs des ressources sur un écran. Utilisez le menu « View » du gestionnaire de
projets PG5 pour l'ouvrir. Il suffit de faire glisser les symboles a afficher dans la
fenétre.

Les valeurs pertinentes seront affichées dés que PG5 sera en ligne.
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5.2.2 Le Online Debugger du PG5

Autre fagon d’afficher les valeurs en ligne : le débogueur en ligne (sélectionnez
« Tools », « Online Debug » dans le gestionnaire de projets PG5 ou appuyez sur la
touche F11).

=i

File Online Tools Options Help

Stn: 158 CPU: @ Type: PCD1.M1_x @75 Status: RUH
Register 20814 Count 2 Refresh
2814: 4764 2815: 2

Register 2619 Count 2 Refresh
2819: : 6668

COMMUHICATIONS: PGU, COMZ

S-BUS Hode: Parity (S1)

Connected at: 9680 Baud

DEFAULT BATCH FILE "SBUG32.DEA™ LOADED
OH LINE

RUHHIHNG
»Display Register 2819 Count 2 Refresh
HALTED
STOPPED
«@aae1? CoOB
aoeaza
RUHHIHG
>Urite Register 28619 5888
>Write Register 2828 50080
SQuit |

<CR>

Le débogueur en ligne est un outil trés polyvalent qui offre les fonctions suivantes :

5}
8 A1 26 N8 P1 EB IX8 coB@

- Contrdle du PCD (arrét, démarrage, etc.)

- Affichage des ressources du PCD (registres, indicateurs, BD, etc.) avec
possibilité d’actualisation

- Ecriture sur les ressources du PCD

- Modification du programme (s’il est stocké dans la mémoire RAM)

- Affichage de I'état de 'UC (version matérielle et du firmware, etc.)

- Lecture de I'historique du PCD

- Affichage de la configuration matérielle actuelle

- Suivi du programme (traitement pas a pas, interdit lors de I'accés aux E/S
analogiques)

- Traitement d’instructions individuelles

- Exécution du programme jusqu’a un événement donné (par ex. changement
d’'une ressource spécifique ou positionnement d’'un indicateur d’erreur)

Saisissez les éléments suivants (caracteres gras uniquement) pour afficher les
valeurs lues dans le débogueur en ligne :
> Display Register <adresse du registre a afficher> R <Entrée>

L’adresse du registre a afficher apparait par ex. dans la liste des données du
gestionnaire de projets PG5 (sélectionnez « View », « Data List »).
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6. Erreurs et débogage

Cette section décrit un certain nombre d’erreurs fréquentes afin de vous permettre
d’isoler et de corriger rapidement les défaillances.

6.1 Erreurs courantes

Voici une liste des causes fréquentes de mauvais fonctionnement dans I'exemple

décrit :

ERREUR

CAUSE ET RESOLUTION DE L'ERREUR

LA VALEUR DE LA SORTIE
ANALOGIQUE EST
TOUJOURS =0 OU
L’AMPLITUDE MAXIMALE

LA VALEUR DE L'ENTREE
ANALOGIQUE EST
TOUJOURS =0

PEUT ETRE PROVOQUE PAR UN MAUVAIS
CABLAGE DU MODULE. VEUILLEZ VERIFIER
QUE LE CABLAGE EST CONFORME A CELUI
DECRIT DANS LE MANUEL DE VOTRE PCD.

LA VALEUR LUE A PARTIR
D'UNE OU PLUSIEURS
ENTREES ANALOGIQUES
SAUTE PERIODIQUEMENT
ET N'EST PAS CONSTANTE

CE PHENOMENE PEUT ETRE PROVOQUE PAR
UNE « BOUCLE DE TERRE » DANS LE
SYSTEME. VEUILLEZ VERIFIER LA TERRE DE
VOTRE SYSTEME. LA TERRE DU COTE - DU
MODULE DOIT AVOIR UNE CONNEXION
COURTE ET MASSIVE AVEC LA BORNE - DU
PCD (PAS DE BOUCLE DU CONDUCTEUR DE
TERRE AUTOUR DU PCD)

saia-aurgess

6.2 Dépannage / débogage

Lorsque vous effectuez un dépannage, il est conseillé de commencer par la
configuration matérielle et un COB vide. Les valeurs d’E/S peuvent étre vérifiées
dans les ressources correspondantes une fois que la configuration et le programme
ont été téléchargés dans le PCD. Les valeurs dans le PCD peuvent étre vérifices a
I'aide de la fenétre de surveillance et du débogueur en ligne.

Il convient de vérifier avec un multimétre qu'il y a bien un signal a I'entrée lors de la

mise en service.

6.3 Sources

Les diverses procédures permettant de faire fonctionner les modules sont congues
spécialement pour le matériel utilisé dans les modules concernés.

Des détails spécifiques au matériel (affectation des bornes et diagrammes de
cablage, par ex.) sont disponibles dans le manuel du matériel de 'automate

correspondant.
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