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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

1 Einfihrung

Dieses Dokument bietet eine einfache Einfuhrung in die Anwendung der HVAC-
Demo-Applikation.

Es kann in Kombination mit dem zugehdrigen Projekt PG5 2.0 genutzt werden, um
zu verdeutlichen, wie einfach die Arbeit und die Visualisierung mit Fupla-
Programmen von Saia und dem WEB-Editor sind, wenn gut strukturierte Fupla-
Programme, eine Symbolhierarchie und die zugehérigen WEB-Makrovorlagen
verwendet werden.

Dieses Dokument enthalt Informationen, die dem derzeitigen Stand entsprechen und
es Ihnen ermdglichen, den einfachen und effizienten Workflow beim Einsatz von
Saia-Software zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen
Dokumenten (siehe Abschnitt ,Referenzen®).

2 Erforderliche Hard- und Software

Fur die Ausfihrung der Applikation Gber eine PCD in Murten benétigen Sie nur einen
funktionierenden PC mit Java, Internet-Browser und Internetverbindung.

Falls Sie den Programmcode prifen méchten, benétigen Sie einen installierten
PG5 2.0.210 bzw. aktueller mit S-Web Editor 5.14.30 oder héher, damit Sie das
Applikationsprojekt 6ffnen kdnnen.

Es ist auch maoglich, das Projekt auf Ihrer eigenen PCD zu prifen. Bitte lesen Sie
dazu das folgende Dokument. Darin steht, wie Sie mit PG5 und dem WEB-Editor
arbeiten kénnen. (GettingStarted_MBPanel VGA_E2.doc)

3 Verbindung mit der Demo-Applikation

Fur den Zugriff auf die HYAC Demo-Applikation klicken Sie bitte auf den folgenden
Link:
http://s-web-demo.sbc-support.ch/Start_en.html
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http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=45828
http://www.sbc-support.ch/download/PG5_2_0_150.zip
http://s-web-demo.sbc-support.ch/Start_en.html
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4 Projektstruktur

Um eine Applikation zu erstellen, wie Sie sie unter dem obigen Link gesehen haben,
bendtigen Sie PG5, ein Programmiertool von Saia, in der aktuellen Version 2.0.150.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Baumstruktur der Demo-Applikation.
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In diesem Dokument konzentrieren wir uns auf den Ordner ,Program Files* des
Projekts.

Dieser enthéalt die Dateien, die Folgendes definieren/beschreiben:

- den Programmalgorithmus fur die Verwaltung der HVAC-Steuerelemente
(HKLS.fup), der mit dem Fupla-Editor bearbeitet werden kann,

- die Visualisierung (Web_HMlI.prj), die mit dem WEB-Editor bearbeitet werden
kann,

- die WEB-Server-Funktionalitat (web.swp), die mit dem WEB-Builder bearbeitet
werden kann.
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

4.1 Die Fupla-Struktur

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Programmstruktur unserer Fupla-Datei.
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Um die Verwaltung unserer Applikation zu vereinfachen, wird sie in funktionale
Einheiten unterteilt. Diese Einheiten sind in Form von separaten, kontinuierlich
ausgefihrten Programmblécken (COB) angeordnet und fir die verschiedenen

Heavac-Aufgaben verantwortlich.

GettingStarted HYAC_DEMO_D5.doc 5/23

09.02.2012

ourgess

Sdla-

Control Systems and Components



Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

4.1.1 Gemeinsamer Tell

Den ersten Programmblock verwenden wir tblicherweise fir allgemeine Dinge,
beispielsweise fur Funktionen, die wir in allen anderen Programmteilen nutzen.

Bei diesen Funktionen handelt es sich um:

e Initialisierung der Heavac-Funktionen (Reset, Uhr, Sommer/Winter-Umstellung,
Leistungskontrolle der CPU, Erkennung allgemeiner Quittierungen),

e Initialisierung und Konfiguration der Alarme,
e Initialisierung und Konfiguration des Dateisystems fiir die Trenddarstellung.

4.1.2 Funktionsspezifischer Teill

Die folgenden Programmblécke enthalten die Programmlogik der verschiedenen
Heavac-Funktionen.

° Heating (Heizung)
Dieser Programmblock enthalt einen einfachen Programmalgorithmus fir die
Verwaltung eines Heizkreises, die Temperaturregelung sowie die Steuerung der
zugehdrigen Ventile und Pumpen.

° Ventilation (Luftung)
Dieser Programmblock enthalt einen einfachen Programmalgorithmus fir die
Verwaltung eines Luftungssystems mit Warmetauschern fir Kiihlung und Heizung
und eine Warmertickgewinnungseinheit, die Regulierung der Raumtemperatur
Uber die Luftzufuhrtemperatur sowie die Steuerung aller zugehdrigen Ventile,
Pumpen und Lufter.

° Cooling (Kuhlung)
Dieser Programmblock enthélt einen einfachen Programmalgorithmus fir die
Verwaltung eines Kihlaggregats, das Kalteenergie fir andere Systeme
bereitstellt.

° Sanitary (Sanitar)
Dieser Programmblock enthélt einen einfachen Programmalgorithmus fir die
Verwaltung des Leitungssystems fur die Bereitstellung von Heil3wasser fir den
Haushalt. Er reguliert die Boilertemperatur Uber die HeilBwasserzufuhrtemperatur
und steuert das entsprechende Ventil und die Pumpen.

° Electric (Strom)
Dieser Programmblock enthalt einen einfachen Programmalgorithmus fir die
Verwaltung der Stromversorgung mit dem Abschalten bestimmter Gerate bei
Verbrauchsspitzen.
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

4.1.3 Struktur der Funktionsblocke

Wie Sie im Bild zur Fupla-Struktur (S. 5) erkennen, umfassen alle Funktionsblécke
mehrere Seiten.

« Ubergabe

Zu Beginn befinden sich immer ein paar Ubergabeseiten fur die Verkniipfung der
physischen Ein-/Ausgaben.

Hier kdnnen Sie die PCD-Ressourcen, die die analogen und digitalen Eingangs-
und Ausgangswerte enthalten, mit der zugehdrigen Logik verknipfen, um eine der
zuvor erwdhnten Funktionen zu steuern.
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

» Trenddarstellung

Die Seiten nach den Ubergabeseiten sind verantwortlich dafiir, alle erforderlichen
Daten zu erfassen, die wir protokollieren wollen, um Trends aufzuzeigen.

Dazu werden von der Programmlogik alle aktuellen Daten zugefthrt und in einer
CSV-Datei gespeichert, damit sie fur Trendverlaufe genutzt werden kénnen.
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

Alarme

Im komplexesten Funktionsblock finden Sie zuséatzliche Seiten, verantwortlich
dafir, alle erforderlichen Daten zu erfassen, die wir fir die Alarme nutzen wollen.

Dazu werden wahrend des Aufbaus die Alarmierungstext-Informationen in einer
CSV-Datei gespeichert. Wahrend der Laufzeit stellt die Programmlogik alle

aktuellen Alarmstatusdaten bereit.

Mit Hilfe der zur Laufzeit erfassten Alarmstatus-Flags und den entsprechenden
Alarmtexten in der CSV-Datei, die wahrend des Aufbaus erstellt wurde, kdnnen
wir die Alarme ganz einfach visualisieren.
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

° Regelung/Steuerung

Wie Sie sicher erkannt haben, sind alle Funktionen, die wir in den obigen
Abschnitten vorgestellt haben, nur notwendige Erweiterungen, um quasi einem
Hauptprogramm oder ,,Gehirn“ (wir nennen es Programmlogik oder Algorithmus)
zu ermoglichen, mit seiner Umgebung zu kommunizieren.

Der Programmteil Ubergabe (Handover) beispielsweise ist dafiir verantwortlich,
die Sinne und die Extremitaten (Sensoren und Regler) mit dem ,Gehirn“ zu
verknupfen, womit eine Verbindung zu einem Teil des ,Universums* hergestellt
wird, der seiner Verwaltung zugeordnet wurde.

Der Programmteil Trenddarstellung (Trending)  hilft dem ,Gehirn® zu beweisen,
dass es uneingeschrankt in der Lage ist, die Ubertragene Aufgabe zu erledigen,
oder im Fall von Abweichungen als Hilfe genutzt werden kann, um die Griinde zu
erkennen und die Probleme zu beheben.

Der Programmteil Alarme (Alarming) hilft dem ,Gehirn®, detaillierte Informationen
einer hoheren Ebene Uber seinen Status bereitzustellen, beispielsweise tber
Stoérungen, Fehler, Defekte, die es an der Erfillung seiner Hauptaufgabe hindern
konnten.

Umgebu

i
g

Das Hauptprogramm selbst enthalt den Programmcode fir die Einstellung der
erforderlichen Parameter und die Steuerung aller Anlagen, mittels derer die
gewunschte Funktionalitat erfallt wird.
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

Beispielsweise berechnet es den aktuellen Sollwert fir die Temperatursteuerung,
reguliert die Temperatur mittels eines analogen 3-Wege-Ventils, startet/stoppt die
Pumpe(n), Lifter, 6ffnet/schliel3t die Klappen etc.

Das néchste Bild fasst die internen und externen Verbindungen zwischen den
verschiedenen Teilen einer Heavac-Funktion und ihrer Umgebung zusammen.
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

4.2 Symbolstruktur
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur unserer Symbole, die Fupla

verwendet.
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Man erkennt, dass wir die Symbole in derselben Gruppenstruktur wie bei Fupla
angeordnet haben. Beispielsweise sind alle Symbole, die vom COB Heating
verwendet werden, in der Symbolgruppe namens ,Heatingl" zusammengefasst.

Wir verwenden den Index , 1%, weil es mehrere Heizkreise in einer Applikation geben
kann. Wie Sie sehen, enthalten die Seiten des COB nur das Programm fir diesen
einen Heizkreis (gekennzeichnet mit dem Prafix HO1).

Zwei weitere von den anderen COBs verwaltete Aufgaben sind ebenfalls ihrer jeweils
eigenen Symbolgruppe zugeordnet. Weil wir in dieser Demo-Applikation nur eine
Task pro COB haben, verwenden wir in allen Symbolgruppennamen und COB-
Seitennamen den Index ,1°.

Falls Sie eine groRere Applikation mit sehr vielen Heizkreisen, Liftungssystemen und
Kihlaggregaten haben, verwenden Sie bitte weitere Indizes, um sie voneinander
unterscheiden zu kdnnen.

Erkennbar ist auch, dass die Hauptgruppen, die die Symbole fur die verschiedenen
Heavac-Tasks enthalten, zusatzliche Untergruppen aufweisen.

Das Bild oben zeigt die aufgeklappte Hauptgruppe fir ,Ventilation1®. Sie sehen, dass
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

die Untersysteme ihre eigene Untergruppe besitzen (Kuhler, Heizer, Luftzufuhr,

Abluft).

4.3 Fupla-Vorlagen

In den beiden vorigen Kapiteln wurde beschrieben, wie das Fupla-Programm
aufgebaut ist. Dort haben Sie auch die Symbole einer idealtypisch strukturierten
Hierarchie kennengelernt, die unsere Arbeit bei der Codierung untersttitzen und uns

die Wartung vereinfachen.

Neben diesen Vorteilen kdnnen wir es auch noch fur anspruchsvollere Aufgaben

einsetzen, falls die Applikation gré3er ist oder wir es spater in einer anderen
Applikation wiederverwenden wollen.

Wollen wir haufig dieselbe Funktion nutzen, kdnnen wir eine Vorlage dafur erstellen.

Um aus einem Programmteil eine Vorlage zu erstellen, exportieren Sie einfach die
Fupla-Seiten, die Sie haufig verwenden méchten. Anschliel3end kénnen Sie diesen
Programmteil in mehrere Instanzen mit automatisch neu indizierten Fupla-
Seitennamen, fbox-Namen, Symbolgruppennamen und PCD-Ressourcenadressen
importieren. Diese importierten Seiten enthalten alle zuvor erwahnten Funktionen

(Ubergabe, Trenddarstellung, Alarme und Regelung/Steuerung). Sie brauchen nur
noch die physischen 1/0-Links auf der Ubergabeseite zu aktualisieren.

Symbol Editor ax
EEEE |+ + |1 [AC]S]T] w0 o fPrn
Symbol Name Type
= HKLS.hgp ROOT
[#—[3 Heatingl GROUP
-3 Ventilation] GROUP
[#—[3 Coalingl GROUP
[#—173 Sanitam] GROUP

Page navigator

=l [ Co8 Comman

_] 1: Initializing
L] 2: FileSystem
COB Heatin
_] 1: HO1 Handowver Digital
_] 2: HO1 Handover Analog
_] 3 HO1 Trending

L] 4 HO1 Regulation

5: HO1 Pump and Yalve
COB Venilation

L] 1:L01 Handover DT

] 2:L01 Handover DO

_] 3 LO1 Handover Analog
_] +: L0t Trending

_] 5: LO1 Alarm; Alarms Yentilation

L] &:L01 Sweb Alarming

_] 7: L0t SwitchingOn

Al Publi _] &1 L01 StartUp; Start-up ventilakion
L] 9 L1 FAN; Fancontrol

HEEEREEEERE RREEEN
m

L L

_] 12: L01 Pumps; Heating/Coaling
= B €08 Codling

L] 1201 Handover

] 2: o1 Trending

_] 3 €01 Control
= B COB Sanitary

] 1:501 Handover

L] 2:501 Trending

] 3: 501 Regulation

_] 4: 501 Pumps
E B CoEElectra

] 1:E0L Handover

_] 2: E0L Trending

L] 3! E0L Peak Load Optimization

_] 10: LO1 RULE_FROST; Regulation Heater Return
_] 11: L01 Reg_TEMP; Regulation supply/exhaust air temp,

Fupla-Vorlage
HKLS_HO01.fxp

Symbol Editor 2 x
EEEE|+ 4|k |AE[E[T] = o= Prn
Syl Name: Type
= HKLS.hgp ROOT
[ Feangd ] |GROUF
B Heatng2 GROUF
-3 Ventilation] GROUP
[#—C3 Conlingl GROUP
e E——— =
I x

Page navigator

= [ COB Common
_] 1:Initializing
] 2: Filesystem
= OB Heating
1 1: HOL Handover Digital
L] 2! HOT Handover Analog
L] 3:HOt Trending
L] 4: HOt Regulation
S: HO1 Pump and Yalve
_] &: HOZ Handover Digital
_] 7: HO2 Handover Analog
_] & Ho2 Trending
L] 9: HO2 Regulation
L] 10: HOZ Pump and Yalve
= B COB venation
_] 1: 101 Handover DI
_] 2: 101 Handowver DO
] 3101 Handover Analog
L] 4: 101 Trending
L] 5101 Alarm; Alarms Ventilation

_] 6: L0 Sweb Alarming

_] 7: 101 SwitchingOn

_1 &: L0OL StartUp; Start-up wentilation

] 9:L01 FaN; Fancontrol

] 10: 01 RULE_FROST; Rregulation Heater Return

_] 12: LO1 Pumps; HeatingfCoaoling
= B CoB Cooling

L] 1:CO1 Handover

_] 2: cot Trending

L] 3: €01 Control
= B COB Sanitary

_] 1: 501 Handover

_] 2: 501 Trending

] 3 501 Regulation

] 4: 501 Pumps
= B COBElectro

L] 1: E01 Handover

_] 2:E01 Trending

_] 3: E01 Peak Load Optimization

L] 11: 101 Reg_TEMP; Regulation supplyfexhaust air temp,
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

Mit diesem Vorlagenmechanismus kénnen Sie sehr effizient innerhalb weniger
Minuten mit ein paar Mausklicks zahlreiche Instanzen derselben Funktion erzeugen.

Die neu eingefligten Fupla-Seiten mit den importierten Vorlageninstanzen enthalten
die vollstandige Funktionalitat der urspringlichen Fupla-Seiten, die als
Vorlagenquelle gedient haben, und besitzen dieselben Symbolstrukturen wie die
Vorlage.

Fupla-Vorlage / \
HKLS_HO01.fxp

Heatingl
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

5 WEB-Applikation

In dieser Sitzung werden wir Ihnen den Workflow vorstellen, den wir zur Erstellung
der WEB-Komponente der Demo-Applikation zugrunde gelegt haben.

5.1 Bildergalerie

Saia hat zahlreiche praktische und Ubersichtliche Bilder entwickelt, die in
unterschiedlichen Visualisierungsapplikationen verwendet werden.

Saia verwendet diese Bilder fur das neue Design im WEB-Editor, ebenso wie im
VisiPlus-GraphicalEditor. Die Bilder stehen in unterschiedlichen Gré3en und
Formaten zur Verfigung und kénnen tber den Link Picture Gallery im Support-
Bereich der Services-Seite abgerufen werden.

Es gibt Bilder fur spezielle Navigationsschritte/Menuschaltflachen:

s % @

e

= % B

fur Heavac-Komponenten wie Sensoren, Pumpen, Lifter, Ventile, Warmetauscher:

A N I
o C @ ZzlBEN/

und fur unterschiedliche Leitungen:

F

-y

A YY A Y A 4= —

Neben den verschiedenen GroRRen fur unterschiedliche Auflosungen und Formate in

unterschiedlichen Arten von Applikationen stehen die Bilder auch in

unterschiedlichen Farben und Richtungen zur Verfligung, um alle méglichen Heavac-

Applikationstypen darstellen zu kénnen.

AL A AN NN S TN SIS
VG0 U000 Wes Q)00 000 e«
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

5.2 Struktur der WEB-Applikation

Wir kennen bereits die Bilder fiir die Demo-Applikation.

Wir wissen ebenfalls, welche Heavac-Funktionen wir in unserem Fupla-Programm
programmiert haben, und dass wir ihnen die Namen Heating, Ventilation, Cooling,
Sanitary und Electric gegeben haben.

Wir wissen, dass es fur alle eine Trenddarstellung gibt und fir einige auch Alarme.
Wir wissen, dass es fir alle einen Regulierungs- und einen Steuerungsteil gibt.

Und letztlich wissen wir, dass wir die Applikation fir Kunden unterschiedlicher

Nationalitdten adaptieren mochten.

Aus diesem Grund haben wir entschieden, ein Hintergrundbild zu entwickeln, das wir
fur die Navigation verwenden, ebenso wie Visualisierungselemente, die wir auf allen

unseren WEB-Seiten nutzen.

Das sind:

- das Hintergrundbild mit blauen
und grauen Bereichen fur die
Navigation/Menuschaltflachen,

- Datums- und Zeitangaben,

- die Sprachumschaltung mit
Dialogfeld zur Sprachauswahl,

- die Hauptnavigationsschalt-
flachen, um zwischen Heavac-
Applikation/Aufgabentypen
umzuschalten,

- die ,Zurtick“-Schaltflache, um
zur vorherigen Seite zurlck-
zuspringen.

Wir haben das Popup-Dialogfeld
fur die Sprachauswahl auf die Vor-
dergrund-Seite gesetzt, die mit
allen anderen Seiten verknupft ist.
Damit haben wir die Sprachaus-
wahl mit Hilfe einer einzigen Seite
gelost.

Alle anderen Vorlagenseiten, die
Sie bereits in der Projektdateiliste
auf der linken Seite des WEB-Edi-
tors gesehen haben, verwenden
diese beiden allgemeinen Seiten,
um Hintergrund und Vordergrund
zusatzlich zu ihrem eigenen Inhalt
anzuzeigen.

aia® S-web Editor - C:\0ld Data\Projects\PGS Projects 2_01HYAC Example with SWEB ENY_1_2_I\CPUOOL ~F =] |
[sd Fie Edt ¥iew Project Livary Layout Tools Window Help _|&) x|

T = = T T = T T T A

S R B R 45 b s

|2[nlola] |m|: ~||

s
4

&=l

V1_Onine_Trendieq
W1 _Seltings teq
Start. htm|

Elnlo|u] m|s >]

H1_Online_Trend te
H1_Settings teq

&
&

S1_mainteq
S1_Orline_Trend teq
51_Settings.teq

|8 |=!o]
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

5.3 Verwendung von WEB-Makros

In Kapitel 4 haben wir Ihnen den Aufbau und die Symbolstruktur unseres Fupla-
Programms vorgestellt.

Wir haben gezeigt, dass Sie auf diese Weise bei der Entwicklung und Wartung
unterstitzt werden.

Wir haben hervorgehoben, dass Sie damit die Programmierzeit flr zahlreiche
vergleichbare Aufgaben innerhalb desselben Projekts drastisch reduzieren
kénnen, weil Sie Ihren urspringlichen Programmcode als Vorlage fir die anderen
Programmteile nutzen oder eine ihrer zuvor bereits codierten Vorlagen einfach
importieren kénnen.

Und dieser Workflow hat noch einen zuséatzlichen Vorteil.

Die Visualisierung mit unserer WEB-Technologie ist ganz einfach. Wir bieten
zahlreiche WEB-Makros an, die lhnen die Visualisierung erleichtern.

Es gibt Makros flr einzelne Heavac-Komponenten, wie beispielsweise Pumpen,
Ventile, Klappen oder Lufter:

col/E@

fur vollstandige Heavac-Aufgaben:

IS | @ Emax | @ | 27 .
@ ‘winter Legionellenschiig. 634 °C Y
L n; LU
I 100.0 g 80
| 5| 5o L o) g 283 ¢ o »
L[ 520 @Y L[z @ @) 305 @
lx 100
| [ < @
@ 120 1 1
I > / >< -4 # / ‘ L a45 @ 305 [
g 00 °C 0.0 M= —
T -~ I_ —= l ‘ ” @ Heizperiode
|| 963 ' e = —_— Winchenschaltuhr
Y A ¥ a L ; > o
o0 B[00 @ 4Q7_|—c I €

sowie flr spezielle Funktionen wie Alarme und Trenddarstellung:
o ==

larmtext [Tirre On [Time Off lCKCau

D

8 [AAlarm.Alan
7 |mAErm.Alan
g
1
3

e Myhlarne, S — o]
. Myhame,
e Wyhame,
ame,
e Myhlame,

WA Alarm.Alan

EIEIEIELE

3
E

[ Alarm Alan |
[A ATz Alz X

Ack Selected Alarms | [ Delots Selested Mlams | FiterMode:  [active or Ak amas | 0p4az0  omasEn 0440 124 19:98:20

[ ckMammsList || Deleteslarms List | SortMode [potive Time Sorted | g 01 204 20012011 200120011 20012011 20012011 ;0012011

W EiiD @ | setecthios | Single Select [ << sorol | <serol [ zeom out | zeomin [ scron> [ seron= |

[ ClearLogs_[ave Logs e fi[Manual mode [ Reload |
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

5.3.1 Makros fur vollstandige Systeme

In unserer Demo-Applikation haben wir die Originalmakros aus dem Makro-
Ordner im WEB-Editor verwendet und sie an unsere Heavac-Programmteile

angepasst.

Dabei haben wir unsere Heizkreissymbole mit unserem WEB-Makro fur den
Heizkreis verknupft. Um den WEB-Makros die von PG5 verwendeten Symbole
zuzuweisen, durchsucht der WEB-Editor den Symboleditor und versucht,
Symbole darin zu finden, die dieselbe Struktur wie die Symbole im WEB-Makro
aufweisen.

In unserem Fall haben wir ein WEB-Originalmakro angepasst und die darin
enthaltenen Symbolreferenzen geandert. Entsprechend unserer neuen Fupla-
Vorlagensymbolstruktur erkennt der WEB-Editor automatisch unseren einzigen
Heizkreis und bietet die Nutzung fir die Makroinstanz an, die wir auf unserer
Seite im WEB-Editor eingefugt haben.

Page navigator nx S Saiad 5-Web Editor - £:,0ld Data\Pro 52 0 — (ol x|
E ‘H Flle Edb Wisw FProject Library Layodt Wi Help =12l m
] 1:Initializing J DD"Imwuﬁ?@ﬁ&Iilﬂl,{*ﬂ & || K& & i” m
] 2 FileSystem =T ——— e e = a
= OB Heatin - B g Wil I_k
_] 1: HO1 Handover Digital T S @
__] 2:HO1 Handover Analog ; = —
L] 3 Hot Trendig £1_Onine_Trendteq )
_] 4:HOL Regulation [1_Settings. teq H [[5e
j 5: HO1 Pump and Yalve — I ’
= W COB Veniation { |
j 1: LO1 Handover DI B
] 2:L01 Handewer DO L1 | =
] 3:L01 Handower Analog f AT ST SREEREE SERRIE SEREESEEH © m—
_] 4101 Trending H1_Orline_Trendtea ke rD
|1 5:LO1 Alarm; Alarms ventiation ;LSH“"QS teq i | B s B || m
] :L01 Swek Alarming MgEt?q Bl e
_] 7:L01 Switchingon 51 clockfsq alf ]
j 8: LO1 StartUp; Start-up ventilation S1_HIS_Trendteq 1 ' & e

j 9: LO1 FAN; Fancontrol S1_mainteq

j 10: LO1 RULE_FROST; Regulation Heater Return
J 11: L0O1 Reqg_TEMP; Regulstion supplyfexhaust sir temp.
j 12: L01 Pumps; HeatingCooling
= B OB Cooling
] 1:c01 Handover
j 2: <01 Trending

|8 [ o]

51_Online_Trendleq
S1_Settings.teq
V1_Clock teq
VI_HIS_Trendteq
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symbol Editor T | Masio Find/eplece @) | Find/Replace |
EEEE|[+ + |1 A T ) ca JFing i85 [ Select | Update T 4
Symbol Narme Tupe Name [«
= HKLS hp ROOT PPD "Heating! Retum Yalve Signal"
GCa Healngl —— GROUP FPO "Heating! Fietum
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= PPO "Heating] Supply. Temy BEOVEN RO
[}j Codling V\ UP PPO "He ating! Dulside. Temperatur (e o S x|
B3 Sanitay] Mo~ PPO "Heating!.5upply: Pume Motor
[#—3 Electral BHDUP\ PPO "Heatingl.Supply. Pump.Feedt Find
B0 GROLP PPO "Heatingl OpMode.Day'"
B[g Web GROUP T
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b3 HDLog GROUP "Heizperiode” Replace All Cancel
» — ¢ Common COB chenschalub
F Healrg Cog €3 Browse For Symbol [CPU0O1 - Fix 4 languages] 100 x|
HTML TAG "*C"
|5 Venilation COE FILE "AC0Z325. " [ Group/Symbol /- [ Tope [ Addresstialue | Comment £
— & Cocling Coge =3 Global
=5 Sanitary cog 7' Show Containers e = O
— & Electio COB
2 Simuation cos i
35 | [V Shaw Files
— ¢ DiHDLog TEXT
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Beim Einfligen eines WEB-Makros erzeugt der WEB-Editor alle erforderlichen
Verbindungen zu den ausgewahlten PCD-Ressourcen und flgt alle Bilder in das
WEB-Projekt ein, um es visualisieren zu kénnen.
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

Fur alle anderen Teile der Demo-Applikation haben wir dasselbe Verfahren
angewendet. Wie Sie sehen, hat der WEB-Editor die bei der Fupla-
Programmierung erzeugten und verwendeten Symbolgruppen erkannt; somit war
es ganz einfach, die Hauptbilder der Heavac-Untersysteme zu erstellen.

T Sk Wew et Dbweary dagak ool Window Help
Page navigator . =
[ e e e e T = e s
= [ <o Common T T T T T T
Jdu i Al e
] 2: FileSystem hackgrird rag
= Bl OB Heating C1_HIS_Trerdtsq
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_] 1: HO1 Handover Digital I Nnlre Tiendteq
j 21 HO1 Handaver Analog C1_Setingatsq
1 3 HOl Trending L1115 Trerdtsq
] 4:HOL Regulation IEW_maI‘\ e
leregrounc beg
] 5:HOL Purp and ahve 11_Chozk.tec
= B _COB Venilation HI_HE_Trenc te
] 1:L01 Handewer DI
] 2:L01 Handower DO
j 3i L01 Handover Analog
] 4:L01 Trending
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

5.3.2 Makros fur die Regelung, Steuerung und Einst

ellung

Naturlich mdchte man nicht nur Bilder der Funktionen betrachten, sondern auch
Regelungen sowie Zeiten fur die Steuerung einstellen, die gegebenenfalls die
Ventile und Pumpen beeinflussen.

Glucklicherweise verfugen wir Uber alle WEB-Makros, die diese Funktionen
erlauben. Und weil sie denselben Mechanismus fur die Zuweisung von Symbolen
von PG5 verwenden, erkennt der WEB-Editor diese Symbole automatisch.

Das néchste Bild zeigt drei WEB-Makros, die in die untergeordneten Seiten fur
,2Jhr*und Einstellungen der WEB-Seite ,Sanitary” eingefugt wurden.

Das erste Fenster zeigt das
»Sanitary“-Schema...

Das zweite zeigt die Fupla-
Seite mit der ,Wochenuhr* und
,Pl-Controller‘-fboxen.

S saia® 5-Web Editor - C:\0ld Data\Projects\PG5 Projects 2_0LHYAC Example with SWEB EN¥.1_2 1\CRUDDL =10l =]
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Zufuhrkreistemperatur.
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Liste ausgewahlt.
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Hier

Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

5.3.3 Makro fur Trenddarstellung und Alarme

Letztlich missen auch die Diagramme und Alarme visualisiert werden, die von
den entsprechenden Teilen der Fupla-Vorlagen in unserem WEB-Demo-Projekt
verwaltet werden. Der WEB-Editor hat die zugehdérigen WEB-Makros, um dies

einfach l6sen zu kdnnen.

Das nachste Bild zeigt das WEB-Makro, das in die untergeordnete Seite des
Trendverlaufs fur die WEB-Seite ,Sanitary” eingefuigt wurde.

Das erste Fenster zeigt das
»Sanitary“-Schema...

Das zweite zeigt die Fupla-Seite
mit der zugehdrigen HDIlog-fbox.

S01_HDLog,ref:SD_FLASH

HDLog File
Trend.Startm——————FEn Busy-
Sanitary1.Boiler.T PhysVal.top: Valo WrOK:
Sanitary1.Boiler.Temperature.PhysVal bot... Val1 Error
Sanitary1.LoadingCircuit. Temp Phy... Val2 Buffer
| sanitary1.LoadingCircuit.Valve.Signal=- -Val3 DelRdy
LJ—Fbstore
— —WrFile
—DelFile '

Dir q

Im dritten Fenster, das Uber das
erste Trendsymbol unten in der
Web-Applikation aufgerufen
wird, ist ein ,Verlaufstrend* fur,
die Visualisierung der Werte zu ',

sehen, die mit der HDlog-fbox in

der Fupla-Vorlage ,Sanitary“ aus
Fenster 2 verknupft waren.
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Das vierte Fenster ist das Einstellungsfenster: e A 12
des ,Verlaufstrend“-Makros, das bereits mit ?
den richtigen Parametern gefilllt ist, die aus ' |Fz=x s o Em
der Liste aller im vierten Fenster gezeigten =—
verfugbaren Kurven ausgewahlt wurden.
Die Liste der ,verfliigbaren Kurven* wurde ol e :
wahrend des Aufbaus automatisch erstellt und | e ——=
A 1 1 1 oy IC01_HDLog [Vertilationt Heater Return Physval i) [o0.0
enthalt alle Variablen, die mit den HDlog- |r| o —\c— = m "™
fboxen unserer Demo_Applikation Verknupft ) [L01_HDLog \\:\\4 [vertilation . Cooler Yalve Signal [0 FDDD
\ [cot _HbLog ( ] [Coolingl Supply PhysVal [-200 [200
haben wir die Symbole aus der pirieic: o t@
Symbolgruppe ,Sanitaryl* ausgewahlt. | -
Add
GettingStarted HYAC_DEMO_D5.doc 21/23 09.02.2012

ourgess

Saig-

Control Systems and Components



Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

Die Alarmseite wird von allen Applikationsteilen gemeinsam genutzt, weil das
Alarm-Makro mit der ,Alarmlist*-fbox im gemeinsamen Teil des Fupla-Programms
verbunden ist.

Im Bild unten sehen Sie, dass alle Ubersichtsbilder auf dieselbe Alarmseite
verweisen, die Uber das Alarmsymbol unten in der WEB-Applikation aufgerufen
werden kann.

Die Alarmseite enthélt das WEB-Makro ,Alarming”, das mit der ,Alarmlist“-fbox
kommunizieren kann, den Alarmstatus visualisiert und die Aktionen der Benutzer
in Reaktion auf Alarme verwaltet (Bestatigung und/oder Loschen von Alarmen
oder der gesamten aktuellen Alarmliste).
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Erste Schritte mit der HYAC Demo-Applikation

6 Referenzen

Thema Dokument Nr.

S-Web-System Flyer Saia® Web Panels mit Micro-Browser 26/435 E7
Technology

MB- Handbuch PCD7.D4xx 26/851 E2

Panelkonfiguration

S-Web-Editor Technische Informationen Saia® S-Web-Editor 26/453 E2

WebConnect Handbuch Saia®.Net & Web-Connect 26/800 E3

Makros Online-Hilfe — Saia® S-Web-Editor -

Diverses Saia® FAQ-Manager www.sbc-support.ch/fag -
GettingStarted_MBPanel VGA E2
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