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1 Introduction

Cette brochure est une introduction a 'utilisation des entrées/sorties déportées
intelligentes « Smart RIO » sur Ethernet. Associée au logiciel de programmation
PG5, elle sert de guide a la création d’'un projet avec des E/S déportées PCD3.T665
et PCD3.T666 programmeées par le gestionnaire d’automatismes intelligent Smart
Automation Manager.

Elle fait la synthese des informations contenues dans les manuels correspondants et
I'aide en ligne pour faciliter votre initiation. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter
aux compléments énumérés au chapitre 6 « Bibliographie».

2 Configuration matérielle et logicielle

Matériel
Ce projet peut étre configuré avec les modules d’E/S déportées :

e PCD3.T665, version matérielle A1 ou supérieure, version de microprogramme
(firmware) 1.22.28 ou supérieure ;

e PCD3.T666, version matérielle G ou supérieure, version de microprogramme
(firmware) 1.22.28 ou supérieure.

Il met en ceuvre le gestionnaire d’automatismes Smart Automation Manager, version
de microprogramme 1.22.28 ou supérieure, des unités centrales (UC) suivantes :

e PCD1.M2120, PCD2.M5540, PCD3.M2130, PCD3.M2330, PCD3.M3330
PCD3.M5340, PCD3.M5540 (utilisé dans notre projet de démarrage),
PCD3.M6x40, PCD3.M5560, PCD3.M6x60 et le simulateur d’entrées/sorties
PCD3.S100 (en option, mais vivement recommandé pour éviter d’avoir a
cabler les modules).

e Un cable USB pour la programmation de 'automate PCD (longueur maxi
1,8 m).

Logiciel
La programmation du PCD passe obligatoirement par le logiciel :
e PG5 2.1.311 ou supérieure (licence d’utilisation en cours de validité).

Remarque : notre projet de démarrage utilise aussi la version PG5 2.1.311.
Cette prise en main peut également étre menée a bien avec toutes les UC

enumeérees ci-dessus, sous réserve d’effectuer les réglages nécessaires
(configuration matérielle et paramétrages logiciels dans PG5).
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3 Présentation du réseau d’automatismes distribués

Architecture

Smart
Automation
Manager

Q.NET-STX

Smart
automation
stations

(RIOs) max. 256 1/0s per RIO station

PCD3T66x PCD3.C100 PCD3.CI10

v ¢ e (W — LU =,

PCD1.M2.
PCD2.M5 and
PCD3.M CPUs

with Ethernet interface

PCD3Té6x PCD3.C110

Les PCD3.T66x peuvent étre utilisés comme de simples blocs d’E/S déportées ou
des stations intelligentes d’automatismes distribués capables d’exécuter des

programmes utilisateur PG5.

Dans ce dernier cas, la gestion centralisée des programmes utilisateur dans le
gestionnaire d’automatismes (unité centrale PCDx.Mxxxx) simplifie grandement
I'exploitation des stations RIO et permet de réduire les colts de développement, de

mise en service et de maintenance.

Smart Automation Manager

Configuration &
user program

Ethernet ‘

A

Stations

i mE W T e

Le puissant protocole de transmission Ether-S-10 assure les échanges de données
entre stations RIO (équipements esclaves) et gestionnaire d’automatismes (maitre).
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Efficient exchange of data with the Ether-S-10 protocol

Quelques clics suffisent pour paramétrer les échanges maitre-esclaves dans le
Configurateur de réseau RIO (RIO Network Configurator) de PG5. Une fois la
configuration chargée dans le gestionnaire maitre du réseau, le systéme
d'exploitation effectue les transferts de données de facon autonome, en arriere-plan.
Aucune autre programmation n’est demandée a l'utilisateur.

4 Préparation du projet de démarrage

Pour importer le projet dans PG5, utilisez la commande de restauration Restore du
menu Project du Gestionnaire de projet.

4.1 Description du projet

Le gestionnaire maitre du réseau PCD3.M5540 (adresse IP : 172.23.16.89) échange
des données avec 2 stations esclaves RIO sur Ethernet. Ces 3 automatismes sont
équipés de simulateurs d’E/S PCD3.S100.

La station RIO PCD3.7T665, nommée RIO_00 (adresse IP : 172.23.16.90), n’a pas de
programme.

La RIO PCD3.T666, nommée RIO_01 (adresse IP : 172.23.16.91), a un programme
qui détecte la présence du gestionnaire, lequel lui fournit une entrée analogique ; si
ce dernier est absent, I'entrée est copiée dans la sortie de la RIO.
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4.2 Programmation par étapes du réseau d’automatismes

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7

8)
9)

distribués PCD et RIO

Création d’'un nouveau projet dans le Gestionnaire de projet de PG5
Choix de I'UC qui remplira la fonction de gestionnaire maitre du réseau
d’automatismes.
Activation et configuration de l'interface Ethernet du gestionnaire maitre dans le
Configurateur matériel

a. Activation d’'un réseau de stations RIO sur Ethernet
Ajout des RIO dans le Gestionnaire de projet
Configuration des RIO (modules d’E/S, affectation des ressources,
adressage IP, etc.) dans le Configurateur matériel
Configuration des échanges de données et affectation des ressources entre
gestionnaire maitre et stations RIO, dans le Configurateur de réseau RIO
Création du programme utilisateur dans le gestionnaire maitre et les RIO (si
nécessaire)
Construction et téléchargement du programme dans le gestionnaire maitre
Avant utilisation de la station RIO, réglages IP par le port USB du Configurateur
matériel ou la page web de configuration intégrée, accessible par navigateur PC
sur USB (outil Web-Connect obligatoire) ou connexion Ethernet (adresse IP par
défaut : 192.168.10.100)

4.3 Méthode

1)
2)

3)
4)

5)

Créez un nouveau projet avec 'UC déclarée gestionnaire maitre du réseau.
Ouvrez le Configurateur matériel du PCD (Device Configurator) et sélectionnez
le type d'équipement choisi pour étre gestionnaire maitre : ce doit étre un
automate PCD prenant en charge Ethernet et les E/S déportées Ethernet (ainsi
que la toute derniere version de microprogramme).

Sélectionnez les propriétés de I'équipement et assurez-vous que I'option S-Bus
(S-Bus Support) est activée (Yes).

Cliquez sur Onboard Communications, choisissez les propriétés Ethernet et
activez TCP/IP (ligne TCP/IP Enabled sur Yes).

A droite de la ligne Ethernet RIO Network, cliquez sur Smart RIO
(PCD3.T665/T666) :

Properties oo

|Onboard : Ethernet

EH General
MAC Address Mot available
= TCP/IP
Zhannel Murmber 4
TCP/IF Enabled ‘es
Ethernet RIC Metwark, Smart RIO {PCD3.T66S5,/THG66) _'I
IP Address 172.23.16.89
Subnet Mask, 255.255.255.0
Default Router 0.0.0.0
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6) Fermez le Configurateur matériel et enregistrez le fichier.

A l'arborescence du Gestionnaire de projet s’ajoute le dossier Ethernet Smart
RIO Network :

= Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus Stn 0
S5 Properties
J?.q} Online Setkings

I:E Device Configuratar

~[18] Build Options

D Program Files

-] Listing Files

D Diocurnentation Files

= T8 Ethernet Smark RIO Metwork

o T8 RID Metwork Configurator

7) Ajoutez les stations RIO a votre réseau.
Celles-ci peuvent étre créées a partir du Gestionnaire de projet : dans
I'arborescence, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Ethernet

RIO Stations et sélectionnez la commande New RIO Station... pour ouvrir la
fenétre New RIO :

LRI Mew RIO Station...

Caopy Ctrl+C
Paste Ctrl+V

Delete All Stations...

Dans le champ RIO Name, nommez votre station RIO ; celle-ci doit avoir un nom
qui lui est propre dans le projet (possibilité de copier-coller une RIO existante).
Pour mieux la repérer dans le Gestionnaire de projet, il est conseillé de faire

préceder son nom du préfixe du gestionnaire (Préfixegestionnaire_ NomRIO, par
exemple).
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X
RBI0 Marme:
|Rio_o1
Description:
|F Address:
|1 72.23.16.90 [T HazProgriam W Enabled
Device File Pathk;
|.."~FHEI_EI1 SRI0_01 . zaiabpo
MHumber of B0z o create: |'| 3:
Help | k. I Cancel |
A

Dans le champ IP Address, tapez I'adresse IP de la station RIO. Si celle-ci
posséde un programme, cochez la case Has Program et reportez-vous au
chapitre 4.5 « Configuration et création de station RIO avec programme ».

Cliquez sur « OK » pour valider vos saisies et fermer la fenétre.
La nouvelle RIO doit maintenant figurer a la fois dans le Configurateur de réseau

RIO ci-dessous et le Gestionnaire de projet.

Configurateur de réseau RIO :

File Edit ‘“iew Metwork RIDO Toolz Help
i DEBRHY BRR|o 5L G

Metwork - 1 RIO

I “ RID Name I IP Address I RID Type Description Program
. RIO_0OO 172.2316.90 PCD3 TEES Mo

Media Mapping

hanager Symbol I Type I hdanager.. | MManager Comrme
—— Ether-5-10 Metwork,
—— Master Manager
Diagrostic Flags

RI10_00, PCD3.TEES
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Gestionnaire de projet :

File Edit \Miew Project Device Online  Tools  Help
O = & ) Sn FH g
SRR E R Rc - Y A

Project Tree
----- Project 'Getkingstarked_Smart RIC : 1 Device

5 Propertiss

B8 TCPJIP Settings Table
[ Comman Files

- Library Manager

= I Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus 5tn 0
5 Properties

Eq} Cnline Settings

E5 Device Configurator

Euild ptions

D Program Files

-] Lisking Files

(L1 Documentation Files

=1-E2 Ethernet Smart RIO Metwark
B8 RIO Metwark Configuratar

-8 Manager : RIO_00 - PCD3,TEES - 172,23, 16,90
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4.4 Configuration et création de station RIO sans programme

4.4.1 Dans le Configurateur matériel

Pour ouvrir le Configurateur matériel des stations RIO, double-cliquez sur la RIO
dans le Configurateur de réseau RIO ou cliquez sur le sous-dossier Device
Configurator du Gestionnaire de projet :

=& Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus Stn 0
%5 Properties
ligj: Orline Settings
ES Device Corfigurator
Build Cptions
[23 Program Files
-] Listing Files
-] Dacumentation Files
- &3 Ethernet Smart RIO Metwark
-8 RIO Mebwaork Canfigurator
=] . Manager : RIO_0O0 - PCD3,TEAS - 172,23,16,90
[ Properties

Device Configurator

Vous pouvez alors changer le type et 'adresse IP de la RIO sélectionnée.

L'option de remise a zéro des sorties Reset Output Enable de la fenétre de droite
Properties peut étre au besoin activée (Yes) :

‘B2 Fle Edt View Online Tools ‘Window Help

-& x
DE|SIB@|Y BRI g gl (El ] o5
Select - Properti
elector 7o [Device roperties 2
- Digital 110 Modules for PCO3 [ Iz : |Device : PCD3.T665
- Analogue /0 Modules for PCD3 pe EETEIENTE
- Special Function Modules for PCD3

| PCD3.TE6S  Ether-3-10 Remote [0 with 4 10 slots (expandable).
- Multi-Function Modules for PCD3

PCD3.5100, Workshop Simulster Ut ||| [Onboard C ications
[#- Expansion Modules for PCD3 Type ‘ Description
usB Universal Serial Bus port.
Ethernet Ethernet port. IP Settings, DHCP.
|Diagnusﬁm
|T pe ‘ Description
I R0 Diagnostics  Diagnostic configuration for Ether-5-10
|Onboard 10 Slots
Slot ‘ Type ‘ Description
Slot0 PCD3.5100

Wiorkshop Simulatar Unitwith 8 digital inputs, 8 digital outputs, 4 analogue inputs ar

Slat1  <reserved>

= Firmware
Firmiars Version
= Options

= 5-Bus
5-Bus Support
5-Bus Station Number o

= Input/Output Handling

InpukfOutput Handling Enah Ves

Peripheral Addresses Definit Auto (recommended)
= Power Supply

Pawer Supply Specification  -25/-30%

Current Available Sv [mA] | 600

Current Avalable v+ [mA] | 100
Current Used 5V [maA] 70
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Configuration des modules d’E/S de la RIO

Dans la fenétre de gauche, sélectionnez les modules d’E/S que vous souhaitez
ajouter :

@ File Edt ‘iew Online Took ‘“window Help

D@ B@ s BE o o e |G E] L=

Selector /o |Devil:e Propetties

[ Digital | /0 Modules far PCD 3 | Tae ‘ Deeaigien Eut 0 : PCD3.5100, Workshop Simulator Unit
-Analogue |0 Modules for PCD 3

{51 Special Function Moduss for P03 | PCD3.TE85 | Ether=-0 Remate 10 with 4 0 slots (xpandable). Sjeeneral

Base Add 0
[=)- Multi-Function Modules for PCD3 S - ase Address )
i PCDAS00, Warkshop Simulator it |Onbuﬂrd Communications Power Eunsum.plmn )
- Expansion Modules for PCD3 Power Consuription 54 [ma] 70

Type | Description [ Media Mapping Digital Inputs

UsB Universal Serial Bus port Media Mapping Far Digital Ir Yes
Ethernet  Ethernet pont. IP Settings, DHCP. Media Type For Digital Input, Flag %
Mumber Of Media For Digital &
| Diagnosiics B Media Mapping Digital Outputs
| Type ‘ Description Media Mapping For Digital O Yes

Wedia Type For Digitale Out Flag
Mumber OF Media For Digital 8
|0nbuard /0 Slots B Media Maning Analogue Inputs
Media Mapping For Analogue Yes
Media Typs For Analogus In| Register
Mumber OF Media For Analag 4
F Analnmue Tnnnk 0

I RIO Diagnostics ' Diagnostic configuration for Ether-5-10

Dans la fenétre de droite Properties, la fonction d’affectation des ressources
(Media Mapping) est activée par défaut (Yes).

Configurez les E/S des modules analogiques et des autres cartes métier de la méme
facon que pour une UC classique.
L’emploi du simulateur PCD3.S100 évite ces paramétrages.

Symbol Definitions {Custom)
El Analogue Input 0
Input O Range

0., 10% in mY or %
0..20m# in ud resolukion
Pt 1000 (-50.,4+400°C)

= Analogue Input 1

Ttdr Input 1 Range Mi 1000 (-50. .+200°C)
or-b 12 Bit resalution
1 8 User defined range

i E Analogue Input 2
Input 2 Range 0., 10% in my or % resolution

Remarque

Vous pouvez maintenant télécharger cette configuration dans la station RIO avec le
port USB S-Bus (a partir de la version de microprogramme 1.16.xx).

La configuration des E/S sera également téléchargée avec le programme utilisateur
dans le gestionnaire maitre qui, une fois I'adresse IP paramétrée, I'envoie aux RIO
aprés démarrage automatique.

Vous pouvez aussi régler 'adresse IP d’'une RIO a I'aide du navigateur PC, par
l'intermédiaire de la page web intégrée (cf. § 4.6 et 5.2 pour le détail).
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4.4.2 Affectation des ressources dans le Configurateur de réseau
RIO

Aprés avoir sauvegardé la configuration des E/S de la station RIO dans le
Configurateur matériel, la liste des symboles d’E/S correspondants, utilisés dans le
gestionnaire maitre, apparait dans le tableau Media Mapping.

Double-cliquez sur RIO Network Configurator pour I'afficher :

|I||_| Lizuing | e

------ [ Documentation Files

EIE%E Ethernet Smart RIO Mebwark,
@8 RIO Metwork Configurat

-8 Manager : RIO 00 - PCDYTEES - 172

Flle Edit Wiew Network RIO  Took Help
iDEBEH YRR =[5 P20

Network - 1 RIO

|~ RID Mame | IPaddress | RIO Type | Description | Program | Enabled | RI0# | RIDID | Diagin | Device File Path
b RIO_OD 172.23.16.90 PCO3TEES No Tes 1} 5 1} ARID_D0NRID_00. saiaSpe
Media Mapping
| tlanager Symbal I Type | hdanager hanager Comment Rate | Dir | RIC Syrbal | Tvpe I R0 Adds I R0 Cormment

=) Ether-5-10 Metwark,
—— Master: Manager
| +— Diagnostic Flags
-— RI0_00, PCD3.TEES

> = Slot 0, PCD35100, Workshop Simulator Unit

— S.RI0.RIO_00Slat0.Digitallnput F[8] 1018 Base address 100ms =

— FRI0.RIO_O0.5lot0.Cigitallnput00 F 1016 Digital input 0 =

— RI0.RIO_00Slat0.Digitallnput0l F 1m7 Digital input 1 =

— FRI0.RIO_O0.5l0t0.Cigitallnput02 F 1018 Digital input 2 =

— RID.RIO_00Sat0.DigitallnputD3 F 1019 Digital input 3 o=

— RIO.RIO_00.5lotd. Digitallnput0d F 1020 Digital input 4 =

— RID.RIO_00Sat0.DigitalnputDs F 1021 Digital input & -

— RIO.RIO_00 51t Digitallnput0s F 1022 Digital input & =

— FRI0.RIO_O0,5lot0.Crigiall nputd? F 1023 Digital input 7 =

— S RIO.RIO_00Slatd DigitalOutp. F[8] 1024 Baze address 100ms -

— FRI0.RI0_00.5lt0.DigitalOutput...  F 1024 DCrigital output O =~

— RI0.RI0_D0Slot0.DigitalDutput...  F 1025 Digital output 1 -

— FRI0.RI0_00.5lat0.DigitalOutput...  F 1026 Digital output 2 =~

L RIA RIN AN SIa Niaikallobent | F M7 Thiribal eobru b 2 -

~— —~— — ~~ —~
~

Symboles utilisés dans le Symboles utilisés dans la
gestionnaire maitre station RIO (aucun si celle-ci

n’a pas de programme).

n Important

Les adresses absolues des ressources du gestionnaire maitre sont allouées par le
Configurateur de réseau RIO. Seule I'adresse de base (Start Address) peut étre
modifiée.

Pour éviter les « trous » dans la numeérotation des adresses, nous conseillons de
changer I'adresse de base du gestionnaire avec la commande Renumber Manager
Media Addresses du menu Tools :
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Ekenumher Manager Media Addresses [Mal x|

Select dynamic or absolute addiessing for the Manager's symbals. [f
absolute addressing is used, define the start addresses. All Manager base

addiess symbals will be overnwritten.
File Edit ‘iew HMetwork RIO | Tool: | Help
con tld
OE | ¥ Bx @ |r> 4 Renumber [P Addresses... sneme Aedessn

I Renumber Manager Media Addresse:
['\\Eﬁenumber RIO Drata Tranzfer ddres

& Absolute Addressing

Network - 2 RIOs

Flag Start Address Flag End &ddress Mumber of Flags

I I [1000 [1047 |48
RIO Marme IF Ad Renumber [Ds... : [%5 ; ;
BIm AN 177 7 RiegisterStart Address Register End Address  Mumber of Registers
[1000 [1o11 12

Help Cancel |

L’affectation des symboles apparait dans I'éditeur de symboles sous l'onglet
All Publics ; elle peut étre utilisée dans les programmes utilisateur.

File Edit ‘Yiew Dewice Online Mode EBlock Page Window  Help

DEeEdd & fBE D> POl 0B :
HEX-X<X X7 o 4 [R] -3 B X | AEH e OO | & ® @ 6
Page Navigator a1 x m
B [ COB COB_0 ;PCD3.5100 TR TR

_1 1: Digital mapping I e —
_] 2: Analog mapping e 112 R0 B0Sk.D K0 vy

0 R D _00 S 0.0 k) ks
20 R D _00 0.0 K ek
R Sk, Rk v
0 R D _00 S 0.0 k) ks
20 R D _00 0.0 K ek

e . K0 R K00 2 .0 by ks

R _00 S0, kg Pl . EEE T ]
0 R WS K ralhpr ik
. ¥ 51000 by Falo e e

7R _00 S0 K Tl o) . W0 S0, 0 K Tl e

R D00 SH0.0 kg Hallpa 6]

0 R0 S0 K Il

. EEE

5 R0 _00 S0, 0 by falpr s . ¥ 51000 by Falo s
2R _00 S0, K Tl e . R

5 R K _00 S0 K falprot . EEE L

':a Selector LE] Page Mavigator

Symbol Editor

E: EE |+ + |F KD j-.)Find: Tvpe a substring to find - [~

Symbol Mame Type Addrezzffalue Comment
=3 Slatd GROUP
3 I0Access GROUF
— < Analoguelnputd F 5.10.5lot0.Analoguel nput + O Analogue input 0
— < &naloguelnputl R 5.10.5latl.Analoguelnput + 1 Analogue input 1
— < Analoguelnput F 5.10.510t0 Analoguel nput + 2 Analogue input 2
— ¢ Analoguelnput3 R 5.10.5lot0.Analoguel nput + 3 Analogue input 3
— < Analoguedutputd R S.10.5 ot AnalogueCutput + 0 Analogue output 0
— ¢ Analoguedutput] R 5.10.5]ot0.Analoguel utput + 1 Analogue output 1
— ¢ Digitallnputl F 5.10.51ok0. Digitallnpat + 0 Diigital input 0
» — @ Digtalinput] " F 5.10.51ot0. Digitallnput + 1 Diigital input 1
] — ¢ Digitallnput bag F 5.10.51okd. Digitall nput + 2 Diigital input 2

Dans notre projet de démarrage, les entrées du gestionnaire sont envoyées aux
sorties de la station RIO et inversement.
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4.4.3 Construction et téléchargement du projet

Toute I'application Smart RIO est réalisée et téléchargée avec le gestionnaire maitre.
L'utilisateur n’a pas a se soucier des stations RIO. La construction et le
téléchargement du projet sont aussi rapides que faciles.

Eile  Edit  Wew Project  Dewice  Online  Tools  Help

Ble ¢ B g

Project Tree 1 x

Project 'zettingStarted_Smart RIO' : 1 Device

ff' Properties

&8 TCP/IP Settings Table

3 Common Files

= Library Manager

Em Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus Stn 0
----- A Properties

ﬂq} Cnline Settings

----- C§ Device Configurator
----- Build Cptions
=-[_7 Program Files

o [#] Untitled? Fup
-] Listing Files

120 Documentation Files
E-&8 Ethernet Smart RIO

...... &8 RIO Network Co

- Manager : RIO_

L5 Properties
L-EF Device Conf

© Download Program [Manager] |

Program File Name:

| CriDocuments and SektingsiAll UserstSaia-Burgess\ PGS _204ProjectstGettingStarted_Smart RICManageriManag

Destination Device:

| PCD3. 15540, on LISE (5-Bus USB)

Befare Download After Download

rBackup To Flash

£ Stay in Run W Backup ta Onboard Flash

¢ Run the program

% Halt the PCD " Stay in Stop [ Delete backup From Gnboard Flash

[~ Backup ta Flash Card

— Opti
[P IDeFault [by Priotity - see Help] j
v Downlaad First-time Initialization Data

Messages

#zsembling: C:ADocuments and 5 " Clear Media (RF T C)

Agzembly complete. Emorg: 0 W ™ Dor't Clear Cutputs

Linking: _kanager.obj + Manage

" File Format ,sbaldy € Image Format

[~ Delete old backups Fram all Flash Cards

Lib fileg: zfuphb3.obl

To: Manager.ped Manager.map
Code zize: 160 linez (640 bytes)
Text/DE size: 1368 bytes

Advanced = |

Extension memorny zize: 0 byutes [
Information Block segment size: B
Public symbolz; 264

. Hel Set Defaults
Linkage complete. 0 ermors, 0 war P

Options. ..

Downlo%d I Zancel |
bt

Generating Block Information files...
Block. Infarmation Files complete

Build successful. Tatal errors: O Tatal warnings: 0

Aprés démarrage, le gestionnaire maitre envoie systématiquement la configuration a
toutes les RIO ; quand 'une d’elles est déconnectée ou éteinte, puis reconnectée,
elle récupere automatiquement sa configuration du gestionnaire.
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4.5 Configuration et création de station RIO avec programme

Pour ajouter une RIO dotée d’'un programme, il faut cocher la case Has Program de
la fenétre New RIO. Vous pouvez a tout moment cocher ou décocher cette case dans
la fenétre RIO Properties du Configurateur de réseau RIO.

RI0 M amne:

X

{RI0_01

Descrption:

IF &ddress:

I'I 72231691

Device File Path:

¥ Has Program ¥ Enabled

[-RID_01\RID_01 saiaGpe

Humber of RI0= to create: I 1 3:
Help |

o |

Cancel |

4

Cliquez sur « OK » pour valider ; la station RIO s’affiche dans I'arborescence du

Gestionnaire de projet :

Gestionnaire maitre <
(unité centrale PCD)

Réseau contenant
les 2 stations RIO
de notre projet de

démarrage.

RIO programmée

-

=-IZ Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus Stn 0

----- ff' Properties

Al online Settings

----- EZS Device Configurator

----- Build Dptions

=127 Program Files

- Data_exchange.fup

[#-[2] Listing Files

----- [C3 pocumentation Files

- &3 Ethernet Smart RIO Mebwiork
B8 RIO Nebwork Configurator

= Manager : RIO_00 - PCD3E,Te6S - 172.23.16.90

ff' Properties

E% Device Configurator

=M Manager : RIO_01 - PCO3.TREE - 172,23,16,91

ff' Properties
g Online Settings

[:l Program Files

G2 Lisking Files

-] Documentation Files

Une RIO programmée apparait dans I'arborescence du Gestionnaire de projet
comme une UC classique (mais avec une icone différente), accompagnée de ses

fichiers.
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4.5.1 Dans le Configurateur matériel

La procédure est la méme que pour une station RIO sans programme (cf. § 4.4.1).

Important

Les E/S des stations RIO ont par défaut des adresses dynamiques ; on peut
néanmoins leur affecter des adresses statiques, dans la fenétre accessible par la

commande Media Mapping Window du menu View :

@ File  Edit | %iew | Online Tools  ‘Window  Help
DE % | Media Mapping Window  AlsFE |

Eﬂ electar Windaw Alt+FE o
P Fle Edt ‘View Onire Took ‘Window Help

D@4 IdE s 2al- >l [BEELD=

Selector

& X

Media Mapping

- Digital 140 Modules for PCD3

- Analogue 1/0 Modules for PCD 3
-- Special Function Modules for PCD3
- Multi-Function Modules for PCD 3
- Expansion tModules for PCD3

Slots I Symbols

ITpe

I Address

Comments

- PCD3.TEEE, Ether-5-10 Remote [0 with 4 140 slats [expandable).

Slot 0, PCD3.5100, Workshop Simulator Unit with 8 digital inputs, 8 digital outputs, 4 analogu

[ — 5.10.5lot0.Digitall nput F[8] |

— [0.5lat0. Digitallnput F 5 ] STotd. Digitalnput + 0 Digital input 0
— [0.5latD. Digitall nput1 F S.m‘.SIDtD.DigitallnputH Digital input 1
— [0.5latD.Digitall nput2 F 5.10.51ot0. Digitallnput + 2 Digital input 2
— [0.5latD. Digitall nput3 F S.10.51at0. Digitallnput + 3 Digital input 3
— [0.5lat. Digitall nputd F S.10.51at0. Digitallnput + 4 Digital input 4
— [0.5lat.Digitall nputs F S.10.51at0.Digitallnput + 5 Digital input 5
— [0.5lat0.Digitall nputs F S.10.51at0. Digitallnput + 6 Digital input &
— 10.5]at0.Digitallnput 7 F 5.10.51ot0. Digitallnput + 7 Digital input 7
— S.10.5lct0.DigitalCutput F[8]

— 10.5lat0 DigitalO utputd F 5 10.5lot0.DigitalQ utput + 0 Digital output |
— [0.5latD. DigitalOutput F 5.10.51ot0. DigitalO utput + 1 Digital output
— [0.5lot0. DigitalO utput2 F 5.10.51ot0.DigitalOutput + 2 Digital output |

Au besoin, il est également possible, dans la méme fenétre, de personnaliser les

noms symboliques d’E/S édités automatiquement.

4.5.2 Affectation des ressources dans le Configurateur de réseau
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RIO

Nous avons défini 'adresse de base des indicateurs (F 1000) et registres (R 1000)
du Gestionnaire (cf. § 4.4.2) :

Ekenumher Manager Media Addresses [Mal x|

Select dynamic or absolute addiessing for the Manager's symbals. [f
absolute addressing is used, define the start addresses. All Manager base

addiess symbals will be overnwritten.
File Edit ‘iew HMetwork RIO | Tool: | Help

" Dynamic Addressing
o ¥ Ba Renumber [P Addresses...
D Bz n | Bz F | e OI & Absolute Addressing

Fienumber M anager Media Addresse:

tart Address Flag End &ddress Mumber of Flags

enumber BIO Data Transfer Addres [fom0 [iae a3
~

I BIO Mame I P Ad Renumber IDs...

BIO nn 1727 Fie: isl&ﬁtarl#ddress Fegister End Address  Mumber of Registers
( |1009 [1o11 12
Help Cancel |

Network - 2 RIOs

Vérifiez qu’il n’y a pas de chevauchement avec I'adresse de base du nouveau
module RIO ; dans notre cas, I'adresse F 1032 convient !

Flle Edit ‘“iew Metwork RIO  Tools  Help
DE M4 B o |5 P60

Network - 2 RI0s

[~ RO Name [P address | RID Tupe | Description | Program | Enabled | RIO# | RIOID | DiagID_| Device File Path
RIO_00 172231690 PCD3TEES No res 0 5 0 \RID_DDVRIO_00 saiafpe
> RIO_DT 172231691 PCD3TEEG Yes Yes 1 3 4 SRID_OTSAIO_ 0T saiafie

Media Mapping

| tanager Symbol | Tupe | hanager ddds I hManager Comment Rate | Dir I R0 Symbol I Type | RIC Adds RIC Comment
— EtherS0 Network

Sl tdaster: Manager

+— Diagnostic Flags

~— RIO_00, PCD3.TEES
+— Slot 0, PCD3.5100, ‘Workshap Simulator Uit

RI0 CD3.TE
> ; Simulato
— S.RI0O.RIO0_01. Slot0 Digitall nput F Baze address 100ms <= 5.]0.50at0.Digitallnput F Base address
— RIO.RIO_01.5lot0.Digitallnpot00 F Crigital input 0 = |0.50t0.Digitallnput0 F 5.10.5Iat0.Di..  Digital input 0
— RIORIO_07.5lot0. Digitalinputl F Dhigital input 1 = |0.Slot0.Digitallnput] F 5.10.5Iot0.Di..  Digital input 1
— RIDRIO_01.50i0 Digtalinputd2 | F 34 Drigital input 2 = |0.5lat0.Digitalinput 7 5.10.5lat0.Di..  Digital input 2
— RIORID_01.5lot0. Digitallnput03 F 1035 Dhigital input 3 = |0.Slot0.Digitallnput3 F S.10.5Iot0.Di..  Digital input 3
— RIO.RIO_01.51at0.Digitallnpotdd F 1036 Drigital input 4 = |0.500t0.Digitallnputd F S.10.5Iot0.Di..  Digital input 4
— RIORI0_07.51ot0. Digitallnput0S F 1037 Dhigital input 5 = |0.Slot0.Digitallnputs F S.10.50t0.0i.  Digital input 5
— RIO.RIO_01.51at0.Digitallnput0g F 1038 LCrigital input B = |0.50t0.DigitallnputE F 5.10.5Iot0.0i..  Digital input B
— RIORIO_01.Slat0 Digitallnput0? F 1039 Drigital input 7 = |0 .5lot0 Digitallnput? F S.10.Slet0Di. Digital input 7
— S.RI0.RIO_01.5lot0 DigitalOwtp... F[8] 1040 Baze address 100ms = 510.50at0.DigitalDutput F Baze address
— FRI0.RI0_07.5lot0 DigitalOutput .. | F 1040 [Drigital output 0 =8 |0.5lot0 DigitalOutputO F S.10.5lot0.Di..  Digital output O
— RIO.RIO_071.5l0t0 Digitaldutput... | F 1041 Diigital output 1 = |0.5lot0.DigitalOutput F 5.10.510t0.0i..  Digital output 1
— FRI0.RI0_07.5lot0.DigitalOutput.. | F 1042 [Crigital output 2 = |0.5ot0.DigitalOutput? F 5.10.5lat0.Di..  Digital output 2
— RIO.RIO_07.5lot0. Digital0utput... | F 1043 Drigital output 3 = |0.Slot0.DigitalOutput3 F 5.10.5Iot0.Di..  Digital output 3
— FRI0.RI0_07.5lot0.DigitalOutput.. | F 1044 Crigital output 4 =o  |0.5ot0.DigitalOutputd F 5.10.5Iat0.Di..  Digital output 4
— RIO.RIO_07.5lot0. Digital0utput... | F 1045 Drigital output & = |0.Slot0.DigitalOutputs F S.10.5Iot0.Di..  Digital output &
— FRI0.RI0_07.50ot0.DigitalOutput... | F 1046 Drigital outpt & = |0.500t0.DigitalOutpute F 5.10.5I0t0.Di..  Digital output &
— RIO.AIO_07.5lot0. Digital0utput... | F 1047 Drigital output 7 = |0.5lot0.DigitalOutput? F 5.10.5ot0.Di..  Digital output 7
— 5.RI0.RIO_01.5lotlAnalogueln.. R [4] 1006 B aze address 100msz = 5|0.5lot0Analoguel nput R Baze address
— FRI0.RIO_01Slot) Ansloguelnp.. | R 1006 Analogue input 0 = |0 .5lot0 Analogue nputl R S.105lot0A. . Analogue input 0
— RIO.RIO_01.500.Ansloguelnp.. R 1007 Analogue input 1 = 0.5l Analoguelnputl R 5.10.5lot0A.. | Analogue input 1
— FRI0.RIO_01.5lot) Ansloguelnp.. R 1008 Analogue input 2 = |0 .5lot0 Analoguelnput? R S.105lot0A. . Analogue input 2
— RIO.RIO O1.5lat0.Ansloquelnp... (R 1009 Analoque input 2 = |0.5lotd Analogue nout3 R 5.10.5let0A.. | Analogus input 3
— - — g v
T f " A, T .
Symboles utilisés dan$ le gestionnaire maitre Svmboles utilisésdans la station RIO
Temps de transfert Sens de transfert

La fenétre recense, a gauche, les symboles du gestionnaire maitre, et a droite, ceux
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de la RIO.

Tous les symboles figurant dans la liste seront échangés entre le maitre et la RIO.
Autrement dit, si les sorties de la RIO, par exemple, doivent étre commandées par le
programme utilisateur dans la RIO, il faut désactiver la fonction de transfert pour
eviter 'écrasement des données par le maitre.

Le temps de transfert est paramétrable pour chaque série de données a échanger ;
cela permet de transmettre les signaux a temps critique (alarmes, par exemple) plus
vite que les signhaux a temps non critique (valeurs de température, par exemple).

Important

Veillez a bien régler les temps de transfert : ne les choisissez pas inutilement courts
sous peine d’augmenter le trafic réseau et d’alourdir la charge du gestionnaire
maitre, voire, dans le pire des cas, de perdre des télégrammes !

Reportez-vous au chapitre 5, « Diagnostic et dépannage », pour en savoir plus.

Désactivation du transfert
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 'emplacement a désactiver (Slot) et
choisissez la commande Disable Transfer.

|

i Media Mapping
haster Symbal Master A.. | Master Commen t F
=7 Ether5-10 Network
1
il Master: M1
#— Diagnostic Flags

=7 M1_RI0_00,PCD3.TEES

1 Slot 0. PCO3ET10. 8 Digital Inputs. 24VDC
I [
i Media Mapping
haster Symbol hasterd.. | haster Comrnent
S Ether-5-10 Hetwark
C Master: M1
Digialinput & — Diagnastic Flags
Digtalnpd — = M1_RIO_O0, PCD3.TEES
kD 1 — = Slot 0, PCD3.E110, 8 Digital Inputs, 24¥DC
rence List i+l S.RI10.M1_RIO_00.5lot.Digitall .. F 16[8] Base address
RI0.M1_RI0_00Slot0 Digialn..  F 15 Digital input (1
T RIO M1_RI10_00SlotD Digitalln..  F17 D!g!ta\ input 1
RI0.M1_RI0_005letd.Digitalln..  F18 Digital input 2
RI0.M1_RI0_005letd.Digitalln..  F13 Digital input 3
R0 M1_RIO_00Slot0.Digialln..  F 20 Digital input &
T R RIO.M1_RID_00Slot0 Digitalln.. F 21 Digital input 5
i~ Slat 3, PCD3 w400, 4 Analogue RI0.M1_RI0_00.5letd.Digitalln..  F 22 Digital input &
- — . RI0.M1_RI0_00.5et0.Digitalln..  F 23 Digital input 7
00, & Digital Outputs, sistor [Transter Disabled]
F— Slot 2, PCD3W340, 8 Analogue Inputs, 0.+10V, 0.20mé& or PE/Ni 1000
Expand &ll Chl+ +— Slot 3, PCD3\W/400, 4 Analogue Outputs, 0. +10W
Show RIOs Ctrl-

Show Modules b
Show(Hide Columns.... Chri+w

5| RIO Properties. Ale+Enter

Les symboles de 'emplacement désactivé (ici, Slot 1) ne s’afficheront plus dans la
fenétre Media Mapping.

Attention
La commande désactive la totalité des E/S de 'emplacement choisi. Dans le
simulateur PCD3.S100, c’est tout le module qui est désactivé !

Insertion de séries de transferts

Si vous souhaitez échanger d’autres données que des signaux d’E/S, vous pouvez
insérer des séries de transfert supplémentaires.

Cliquez avec le bouton droit sur la station RIO ou vous voulez intercaler la nouvelle
suite de données et choisissez la commande New Data Transfer Array... :
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E New: Data Transfer Array E|
i Media Mapping Defines an array of Registers or Flags whose data
Master Symbol Master A.. | Master Comm are transfened from Master to RIO or from RIO! to
=] Ether$40 Nelwark Mazter. The base address of the anay is assigned
= Magter. M1 automatically.
+— Diagnostic Flags
N |
T SIDSI UFiIP ﬁ Device Configurator Ctl+D Iransfer To o From this BIO:
RID it M1_RIO_0O0 b
RIN ut1
RIN 2
RID f ut 3 Directiat Drata Type
RIO m
RID 5 () Masterta RIO ) Redister Cochez le sens de
RIO LtE H : .
Rio.{ ut7 (O RID to Master (%) Flag transfert (DlreCtlon) :
Siet 1, R o ~
i 5|§:2, Em]uuu Maitre->RIO ou
T S, P‘ New Data Transfer Array,.. T N
o Anray Size: |8 RIO->Maitre.
Expand Al chrl + Cochez Ie type de
Show RIOS - Aray Mame;  |Flag_Transfer , .
Sron s cten données (Data Type) :
Show/Hide Calumns... Ctrl+w reglstre ou Indlcateur
) ol v J o Jlered ]| Nommez la série (Array
Name).

Aprés insertion, la suite de données transférées s’affiche dans la fenétre
Media Mapping :

{ Media Mapping

Master Syrbol Master 4. | Master Gomment Ratz | Dir | RIO Symbal RIO &dds | RIO Carnment
= Ether-540 Network.
7 Master M1
i~ Disgnostc Flags
] MI_RI0_00 PED3TEES
£ Slot 0, PEDZ.ET10, 8 Digital Inputs, 24¥DC

| 5.RI0.M1_RID_00.Slotd.Digitall.. F 16[g] Base address 100ms = 50.5at0.Dighallrput Fojg] Base address
t— RIO.M1_RIO_00 Sk Digtaln. F16 Digitalinpust 0 < |0.5kt0 Digtallnputd FO Digitalinput 0
I~ RI0.M1_RIO_00SkiCDigtaln. F17 Digital inpust 1 = |0.50i0.Digiallnput] F1 Digitalinput 1
I~ RI0.M1_RID_00SkiO.Digitaln..  F18 Digital input 2. = |05t Digitallnput2 F2 Digital input 2
— RI0.M1_RIO_00 5k Digtaln.  F18 Digitalinput 3 = 0.5kt0 Digitallnput3 F3 Digitalinput 3
t— RI0 M1_RIO_00 5k Digitaln.  F 20 Digital input 4 4 0.5k0t0 Digitallnputd Fd Digitalinput 4
b= RIO M1_RIO_00Siat0 Digitaln. F 21 Digitalinput 5 4 0.5kt0 Digitalnpuls F5 Digitalinput 5
t— RI0 M1_RIO_005k0.Digitaln. F 22 Digitalinput & 4 0.50ot0 Digiallnputs F6 Digitalinput 6
L RIOM1_RIO_00Ski0Digtalin.. F 23 Digitalinput 7 = |0.5kt0 Digtallnpul? F7 Digitalinput 7

Slat 1, PED2.4400, & Dighal Dutputs, Transistar [Transter Disabled]
*— Slot 2, PED3W340, 8 Analogue Inputs, 0.+10v, 0.20m4 or P/Ni 1000
= Slot 3, PCO3WA00, 4 Analogue Outputs, 0. +1

k| Data v Flag Transf; ill

[~ 5.AI0MI_RIO_00Flag Transfer  F 24[3] Data Transter Aray base address 100ms = & RI0.Flag Transfer F a8 Data Transfer Aray bas
— RI0.M1_RIO_D0Flag Transfer. F 24 = A0 Flag_Transfer0] F8

— RI0.M1_RIO_DOFlag_Transfer. F 25 = A0 Flag_Transferd! F3

— RI0.M1_RIO_D0Flag_Transfer.. F 26 = A0 Flag_Transter02 F10

— RI0.M1_RIO_D0Flag_Transfer.. F27 =*  RI0Flag_Transfer03 F1

— RI0.M1_RIO_D0Flag_Transfer.. F28 =*  RI0Flag_Transfer04 F12

— FRI0.M1_RI0_D0Flag_Transfer.. F29 =*  RI0 Flag_Transfer03 F13

[~ RIO.M1_RIO_00Flag_Transfer.. F 30 =» R0 Flag_Transfer0s Fla

— RI0 M1_RIO_00Flag Transfer. F 31 =»  RI0 Flag_Transfer0? F15

n Remarque
Si ces données sont des indicateurs (bouton radio Flag de la rubrique Data Type

coché), le transfert peut porter sur des suites de 8 éléments (Array Size = 8).
S’il s’agit de registres (bouton radio Register), le transfert peut se limiter a 1 élément.
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i Media Mapping

aster Symbol
=] EtherS-10 Netwaik
B Master: M1

- Diagnostic Flags
=) MI_RIO_00. PED3 T685

[~ RIO.M1_RI0_00.5lat0 Digitslin
[~ RIO.M1_RI0_00.5lat0 Digitalin
|- RIO.M1_RID_00.Skt0.Digialin
|- RIO.M1_RID_00SIt0.Digitalin
|- RI0.M1_RI0_00k0i0.Digialin
L RI0.M1_RI0_00.Sk(0.Digitalln

|~ S.RI0.MI1_RIO_00 Flag_Transfer
|- RIO.M1_RID_00Flag_Transter
|- RIO.M1_RIO_00Flag_Transter
|~ RI0.M1_RI0_00Flag_Transler
|~ RI0.M1_RI0_00Flag_Transler
|- RIO.M1_RI0_00Flag_Transfer.
|- RIO.M1_RI0_00Flag_Transfer.
|- RIO.M1_RI0_00Flag_Transfer.

RIO.M1_RI 0.Flag_Transer.

] T,

v: R
5.Fil0.M1_RID_00 Register_Tr
RI0.M1_RI0_00 Register_Tran
RI0.M1_RI0_00 Register_Tran

Important

hdaster &

= Slot 0. FCO3ET10. 8 Digital Inputs, 28/DC
[~ S.RI0.M1_RIO_00.5ktD Digital .
[— RI0.M1_RI0_00.SI0t0.Digitaln..
[— RI0.M1_RI0_00.5I0t0.Digitaln..

F e8]
F1E
F17
Fi8
F13
Fao
F21
Faz
Fa3

F 24[8]
F24
F25
F26
Far
F8
F23
F30
F 31

Master Cormment

Base addess
Digitalinput 0
Digicalinput 1
Digitsl input 2
Digital input 3
Digial input 4
Digitalinput 5
Digital input &
Digitalinput 7

[— Slot 1. PCD3.A400, € Digtel Outpuls, Transistor (Transfer Disabled]

i~ Slot 2, PCD3.w/340, 8 Analogue Inputs, 0..+10v, 0.20mé or PUNi 1000
i~ Slot 3, PCD3WADD, 4 Anslogue Qutputs, 0. +10V
1 Data Transfer Array: Flag_Transfer, Master F 24[8] > RO F 8[8]

Data Transfer Aoy base addiess

Data Transfer Arnay base address

Rate

100me

100ms

100ms

Dir

LX) LARRARARE;

RIC Symbol

5./0.510i0 Digtalnput
10,510t Digitaliputd
10,500t Digitalinput]
10.510t0 Digitallnput?
10,5100 Digitallnputa
10,516t Digitalrputd
10,516t Digitalrputs
10,510t Digitalinputf
10,510t Digitalinput?

S.RI0.Flag_Transfer
RIO Flag_Transfer00
RIO Flag_Transferd!
RIO Flag_Transfer02
RIO Flag_Transfer03
FRI0.Flag_Transfer04
FRI0.Flag_Transfer0S
FI0.Flag_Transfer0f
RI0.Flag_Transfer0?

S.RID. Riegister_Transfer
RI0 Fregister_Trarsferd)
RI0. Fiegister_T ransfeill

RIC Adds

f 260121
R 260
fi 261

RIO Comment

Base addiess
Digital input 0
Digial input 1
Digital input 2
Digital input 3
Digial input 4
Digial input §
Digial input &
Digial input 7

Data Transfer Array base addiess

Diata Transfer Array base address

Chaque transfert donne lieu a I'édition d’'un télégramme ; il est donc conseillé de bien
organiser les séries de données a transférer.
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4.5.3 Création de programmes utilisateur pour les stations RIO

Dans le Gestionnaire de projet, vous pouvez créer un programme utilisateur avec

n’importe quel éditeur habituel : Fupla, liste d’instructions (IL) ou Graftec.

Project Tree

----- ff‘ Properties

----- %8 TCR/IP Settings Table
- Cormon Files

----- Library Manager

o] ff‘ Properties

gy online Settings

~E& Device Configurator

[ Euild Cptions

E|[:| Program Files
Data_exchange.fup
[+ Listing Files

-2 Documentation Files

Eﬁ Ethernet Smark RIC Network

Project 'GettingStarted_Smart RIO": 2 Devices

EI@ Manager - PCD3.MS540 - 172,23,16,89, 5-Bus 3tn O

EID Manager : RIO_01 - PCD3.T666 - 172.23.16.91

L Properties

gy Online Settings
~E& Device Configurator
(%] Build Options

=B Qndd Files...

&-Q Faste bl
Delete All Files. ..
Prirkt... Chrl+P

Projeckt Tree

-IEH Project 'GettingStarted_Smart RIO' ; 2 Devices
fﬁ Properties

T8 TCRJIP Settings Table
-2 Common Files

—[uE| Library Manager
El" Manager - PCD3.M25940 - 172,23,10.89, 5-Bus Stn 0

----- ff' Properties

Rq} Online Settings

----- EZ Device Corfigurator

----- Build Options

E-[L] Program Files
Data_exchange.fup
[+ Listing Files

-7 Documentation Files

- &8 Ethernet Smart RIO Network

----- R Properties

E;j} Online Settings

----- EX£ Device Configurator
..... Build Cptions
=~ Program Files

o[ F] RIO_Fupla.Fup
[-[2] Lisking Files

-] Documentation Files

- {#* Manager : RID_01 - PCD3.T666 - 172.23.16.91

Les ressources exploitables par les RIO (R, F, C, X, DB) sont les mémes que pour
une UC classique. La seule limite réside dans la taille de la mémoire de programme
utilisateur : 32 Ko (PCD3.T665), 128 Ko (PCD3.T666).

File Edit Yiew Device Online Mode Elock Page Window Help

D@ S &% E8E o AN O M=l = N ) = EEE=
NeY=-X<X ¥ By 4 [k] -3 1B X | €E | OV R
selector 1 x m
Standard
Filker Ly
Bascules -
Binaire |
::;Jrl;:r:e données Blink
Clignoteurs _ En  Q+-=0.Slot0 DigitalOutpuid |
= R = T
& & & {4 B

l :ﬁ Selectar | ﬂ Page Mavigatar ‘

Symbol Editor

<

E: EE|+ + |} Ce "] f) Find:  Type & substring to find - =k
Symbol Mame Type Addiesz/alue Comment
= RID_fuplafup ROOT
£ 10 GROUP
3 =4 Slotl GROUP
— & DigitalOutputd F S.10.5lot0. Digital0utput + 0 Digital output 0
— Z3 DigitalOutput] F 510 Slat0. DigitalOutput + 1 Digital output 1
— &a DigitalOutputz2 F S.10.510t0. DigitalDutput + 2 Digital output 2
— = DigtalOutput3 F 5.10.51at0. DigitalJ utput + 3 Digital output 3
— & DigitalOutputd F S.10.5lot0. DigitalOutput + 4 Digital output 4
— & DigitalOutputs F S.10.51at0. DigitalJutput + 5 Diigital output &
— &a DigitalOutput F 5.10.5lat0. Digital0 utput + & Diigital output 6
[ | — = DigtalOutput? F 5.10.51at0. Digital O utput + 7 Digital output 7

Dans notre exemple, il faut désactiver la fonction de transfert du PC3.S100 pour

éviter que le gestionnaire maitre n’écrase la sortie 10.Slot0.DigitallnputO !
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File Edit “iew Metwork RIO  Tools  Help
iDEBd|BEBRE|e | RLO

Network - 2 RI0s

Deszcription

“ RBIO Mame
RIO 00

13. TEES
2.TEEE

Media Mapping

I hanager Syrmbaol I Tupe I tdanager Adds | kManager Co
-4 Ether-5-0 Metwork
- Master: Manager
+— Diagnostic Flags
—— RIO_00. PCO 3. TEES
+— Slot 0, PCD3.5100, Warkshop Simulator Unit
—-— RIO_01, PCD3.TEEE
Slot 0, PCD3.5100, Workshop Simulator Unit [Transfer Disabled]
% +— Data Transfer Amay: Registers_, Manager B 1012[8] -> RIO R [8]

n Important

Les RIO n’ayant pas de pile de sauvegarde, les registres (R), indicateurs (F), blocs
de données (DB) et textes en RAM sont volatils !

De méme, en I'absence d’horodateur, la date et I'heure doivent étre transmises par le
gestionnaire maitre a la station RIO, a I'aide d’'une série de transfert.

4.5.4 Construction et télechargement du projet avec programme
utilisateur

Toute I'application Smart RIO est réalisée et téléchargée avec le gestionnaire maitre.
L'utilisateur n’a pas a se soucier des stations RIO.

Pour un contrdle rapide, I'application peut étre éditée individuellement, sans le projet
du gestionnaire.

Sélectionnez la station RIO dans I'arborescence du Gestionnaire de projet :
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File Edit Mjew Project  Device Online Tools  Help
O = & S ] ta
Bl | @B E g

Project Tree

Project 'GettingStarted_Smart RIO': 2 Devices
----- ff‘ Propetties

----- 22 TCP|IP Settings Table

B2 Common Files

----- Library Manager

El"@ Manager - PCD3.MS540 - 172,23,16,89, 3-Bus 3kn 0
ff‘ Properties

J?a;j} Cnline Setkings

Eg Device Configurator

- Build Options

-I-|_7) Program Files

; - [ata_exchange.fup

-2 Listing Flles

I:I Documentation Files

=128 Ethernet Smart RIC Metwork

e &9 RID Metwork Configurator

_ Manager : RIO_00 - PCD3.TAES - 172.23,16,90

g Manager : RID_01 - PCD3.TR66 - 172,23,16,91

- Manager : RID_01 - PCD3.T666 - 172.23.16.91
ff' Properties

B{I}: Online Setkings

E £ Device Configurator

- [55] Build Options

-1 Program Files

: RID_Fupla.Fup

-] Listing Flles

[#-[27] Documentation Files

Attention

Le programme utilisateur ne peut (ni ne doit) étre chargé dans la RIO avec 'outil de

téléchargement du PG5.
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Pour construire la totalité du projet de réseau RIO, sélectionnez le gestionnaire
maitre dans I'arborescence du Gestionnaire de projet, puis lancez la compilation
Build en cliquant sur l'icbne correspondant de la barre d’outils :

File Edit ‘iew Praojeck Device ©Online  Tools  Help

By i OO &g

Project Tree

Project 'GettingStarted_Smart RIS : 2 Devices

----- ff' Properties

----- T8 TCRJIP Settings Table

-1 Common Files

----- Library Manager

[—:Im Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus 5tn 0
----- ff' Properties

~Agj: Online Settings

ElD Program Files

- Daka_exchange.Fup

-] Listing Files

-] Documentation Files

=1-%3 Ethernet Smart RIO Metwark
B8 RIO Nebwork Configurator

! Manager : RIO_00 - PCDE, TEES - 172.23.16.90

! Manager : RIO_01 - PCDE, Te66 - 172.23.16.91

[+- 88 Panager : RIO_01 - PCD3.TEEE - 172.23.16.91

n Important

Si le réseau compte un grand nombre de stations RIO, la reconstruction de tous les
fichiers (Rebuild All Files) peut prendre beaucoup de temps.

Pour écourter I'opération, utilisez 'option de construction Build Changed Files, qui
inclura également les stations RIO.

Rappelons que I'application réseau RIO est téléchargée avec le programme
utilisateur du gestionnaire maitre.

Apres démarrage, celui-ci envoie systématiquement la configuration a toutes les
RIO ; quand 'une d’elles est déconnectée ou éteinte, puis reconnectée, elle récupére
automatiqguement sa configuration du gestionnaire.
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4.5.5 Fonctions en ligne et débogage du programme

Une station RIO gere la connexion en ligne avec PG5, par port USB ou liaison
Ethernet. Pour aller online avec Ethernet sur la station RIO, il faut changer la
connexion dans online settings du RIO_01 — PCD3.T666 de S-BUS USB: PGU a

Socket.

Elle ne prend pas en charge les fonctions en ligne de téléchargement et de
débogage du programme : déroulement normal (Run), arrét (Stop), redémarrage
(Restart), pas-a-pas (Single Step), points d'arrét, etc.

Par contre, d’autres fonctions en ligne sont assurées, comme le mode en ligne et la
fenétre de surveillance (Watch Window) de I'éditeur Fupla, qui sont utiles au

débogage du programme utilisateur de la RIO.

! Fle Edt Wew Device Orline Mode Block Page window Help

DEE@ S rREocinT olkE firEFEE giraeee s

| gé

v RIO_0_Progam.fup 4k x
i P e« - e T IS
@
z s
g B e e
- Blink | - - -
1 EN Q-——— - -
5 TV |
- . s
e :::F... D
RlO.POtIDD.......... [ T
R o s
I RS SR F _____
10.Slot3 Analogu .. +]|
T
-
10 Slot3 Analogu. . Cmp| - - I
10000 I os= En out— -
- . ... .’7"1 ..........
0 o IOSIot3 Anala L | s e
- T e
{ Fle Edit Yiew Online Window Help
DEH@ 4w & BB e~ ~H
i & /0 1% |
RIO_00.5ww b x
Symbol Address | Value Modify...  Trend File Symbe #
10.5lot2.Analoguelnputd RO 6050 _RIC_O0.src Analog
10.5lot2.Analoguelnput1 R1 F445 _RIC_O0.src Analog
10.5lot2.Analoguelnput2 R2 8963 _RIC_O0.src Analog
10.5lot2.Analoguelnput3 R3 6451 _RIC_00.src Analog
10.5lot2.Analoguelnput4 R4 o _RIC_O0.src Analog
10.5lot2_Analoguelnputs RS o _RIO_O0.src Analog
10.5lot2.AnalogueInputb RB o _RIO_O0.src Analog
10.Slot2.Analoguelnput? R7 o _RIO_00.src Analog
10.5lot3.AnalogueOutputD R 256 2619 _RIO_D0.src... Analog
10.5lot3.AnalogueOutput1 R 257 3765 _RIO_00.sr¢C... Analog
10.5lot3.AnalogueOutput2 R 258 o _RIC_O0.src Analog
10.5lot3.AnalogueOutput3 R 259 o _RIC_O0.src Analog
10.5lot0.Digitallnputo Fo 1 _RIO_00.src Digital i
10.5lot0.Digitallnput1 F1 o _RIO_O0.src Digital i
10.5lot0.Digitallnput2 Fz 1 _RIO_00.src Digital i
10.5lot0.Digitallnput3 F3 o _RIO_00.src Digital i
T Claki Nk~ Tnnk 4 CA 1 TS A0 e Fimik -l i v
b3
IReady [ ™ 01s  RUW
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4.5.6 Utilisation du serveur web embarqué

La station RIO integre le serveur web Saia PCD® classique et ses pages web
utilisateur.

Ces derniéres peuvent étre stockées soit dans la mémoire de programme utilisateur
(a 'aide de I'outil Web-Builder), soit dans le systeme de fichiers embarqué.

Le serveur web accepte le format HTML classique ou les pages créées avec notre
éditeur web.

Project Tree

+-|_] Documentation Files
= &8 Ethernet Smart RIO Mebwork
&8 RIO Mebwork Configurator
+ -0 RIO_00 - PCD3. TGS - 10.1.2.56
+ -0 RIO 01 - PCD3.TEES - 10,1.2.57
+ -0 RIO_0Z - PCD3.TEB6 - 10.1.2.58
+ -0 RICQ 00 - PCD3.TERS - 10.1.2.56
+- 08 RIC 01 - PCD3.TEsS - 10,1.2.57
= D RIO_0OZ - PCD3.Te66 - 10.1.2.58
fﬁ Properties
ﬂq}: Online Settings
EZ Device Configurator
Build Options
=-|_ Program Files
JAWEBYWWeED Smart_RIO.pr
Camms_MBus. fup
Comms_SEBus.fup
RIC_Pragrarn. fup
Web_Server.wsp
+-[77 Liskina Files

Sachant que I'espace alloué a la mémoire de programme utilisateur est limité, il faut
copier I'applet IMaster.jar dans le systéme de fichiers de la mémoire flash interne ou
sur le PC Web-Connect.

Le systeme de fichiers sur flash est accessible par le serveur FTP, comme une unité
centrale PCD ordinaire.

4.6 Paramétrage IP d’une station RIO

Avant d’utiliser une RIO, il faut procéder a ses réglages IP.

Le plus simple est de passer par le port USB S-Bus du Configurateur matériel de la
station RIO, comme s’il s’agissait d’'une unité centrale PCD3.M.

Autre possibilité : raccorder la RIO a votre réseau Ethernet et utiliser 'adresse IP par
défaut 192.168.10.100 (ou une autre adresse IP si vous avez changé le réglage
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usine).

Vous pouvez également utiliser I'outil SBC.Net Web Connect pour raccorder la RIO
par lI'intermédiaire du port USB S-Bus.

Pour cela, configurez une liaison USB S-Bus dans Web-Connect :

o hetp  focahost fsetvo v o X

e LAt Yew Ffaeortes Jook el

P & v T2 Googke Uhavsetz... ot 5w Net - W... X 2B M - rBage =
SBC.Net
~Web-Connect {Web Connect]{ Settings _J={  Weip __}

Sstion Name PCDI_USS
Group Name oywessll  Don't Group v
Connection Type USB S-Bus (SCon

S0us Station |0

lAuto Suation Z1PGU Mode

Raccordez-vous a la station RIO a l'aide du lien pointant vers sa page web :

PCD Web-Server
System
Product PCD3.T665
FW Version 11527
HW Version A
HYY Moddfication 1
Production Date 10737
Secial Number 0334DFAA
IMAC Address 00.50.C2.CD.77:1D

Status/Diagnostic

RIO Status Wait Config
Program Status HALT
MasterdP Not configured
IGlobal Dag 00000000
[Telegram Lost Diag Not peesent

| Clear Diagnoses |

Ethernet / S.Bus Configuration

Current Now
1P Address 192.168.10.100 192163.10.100
Subnet Mask 2552552550 2552552550
Dofoult Gateway 0000 0000
S-Bus Address 100 100
(FocoyDetour J{__Save ] |

Dans la rubrique Ethernet/S-Bus Configuration, paramétrez la liaison Ethernet/S-Bus.
L’adresse S-Bus n’est pas utilisée dans le protocole Ether-S-10 classique ; elle n’a
d’utilité que pour le protocole Ether-S-Bus (échanges entre stations RIO).

Important

Si vous changez quoi que ce soit dans cette rubrique de la page web, vous devez
reporter ces modifications dans la RIO avec le Configurateur matériel ou le
Configurateur de réseau RIO de fagon que le gestionnaire maitre utilise les bonnes
adresses !
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5 Diagnostic et dépannage

5.1 Indicateurs de diagnostic

Le PCD gestionnaire maitre possede des indicateurs de diagnostic (Diagnostic
Flags) pour le réseau RIO tout entier comme pour chaque station RIO, de méme
gu’un compteur de télégrammes perdus pour chaque RIO (RIO.TelegramLost).
Les RIO programmeées ont aussi leurs indicateurs de diagnostic et un compteur de
télégrammes perdus indiquant I'état du gestionnaire maitre.

Indicateurs de diagnostic du gestionnaire maitre

Des 8 premiers indicateurs réservés au gestionnaire maitre (F100 a F107), seuls les
3 premiers sont utilisés.

Les indicateurs suivants (a partir de F108) concernent chaque RIO.

A chaque ajout de station RIO, le Configurateur de réseau RIO augmente d’autant le
nombre de séries de 8 indicateurs, ce qui peut entrainer un chevauchement avec les
adresses d'indicateurs utilisées par les E/S des RIO. Pour y remédier, déroulez le
menu Tools du Configurateur de réseau RIO et choisissez la commande Renumber
Master Media Addresses...

Les 3 premiers indicateurs ont pour nom symbolique :
RIO.GlobalDiagnostic 1 = Indicateur de diagnostic d’'une ou de plusieurs
stations RIO a 1
RIO.TelegramLost 1 = Perte d’'un ou de plusieurs télégrammes
R10.SendError 1= Echec de la transmission

A partir de I'indicateur F108, on compte 2 indicateurs par RIO, nommés :
RIO.NomRIO.DataExchange 1= Echec de I'’échange, 0 = Succeés de I'échange
RIO.NomRIO.Diagnostic 1= Erreur sur station RIO, 0 = Station OK

GettingStarted_Ethernet_SmartRIO_FR4 28/31 09.12.2014


mk:@MSITStore:C:/PROGRA~1/SAIA-B~1/PG5_20/SRIO52~1.CHM::/renumberaddressesform.htm
mk:@MSITStore:C:/PROGRA~1/SAIA-B~1/PG5_20/SRIO52~1.CHM::/renumberaddressesform.htm

VN
Prise en main des stations RIO PCD3.T665/T666 S b C A

SAIA BURGESS CONTROLS

: Media Mapping
hlazter Swmbal hiaster & hlazter Comment f
= Ether-5-10 Mebwark,
- Master: Devicel
Diagnostic Flags
— 5.RI0.DiagFlagBase F 100 [16] Baze address of RIO Diagnostic Flags
— 5.RI0.Globalliagnostic F 100 Another BI0 Diagnostic Flag is et
— S5.RI0.Telegramlost F101 One or more telegrams lost
— 5.RI0.5endErmar F102 Transmit failed
— F103 [t Lzed)
— F104 [t Lzed)
— F 105 [t Lzed)
— F 106 [t Lzed)
— Fi07 [t Lzed)
— S.RI0.RIO_00.DatakE schange F108 RI0_00 data exchange Flag
— S.RI0.RIO_00 Diaghostic F109 RI0_00 Diagnostic: Flag
— S.RI0RIO_07.Datak schange F110 RIO_07 data exchange Flag
— S.RI0RIO_07. Diaghostic F111 RI0_07 Diagnostic Flag
— S.RI0.RIO_02 Datak xchange F112 RIO_02 data exchange Flag
— S.RI0.RIO_02 Diaghostic F113 RI0_02 Diagnostic Flag
— F114 [t Lzed)
— F115 [t Lzed)
- RIO_00, PCD3 TEES

Indicateurs de diagnostic et compteur de télégrammes perdus des

RIO programmeées

Chaqgue RIO programmeée possede également 8 indicateurs de diagnostic, dont seuls
les 2 premiers sont utilisés, avec pour nom symbolique (aussi exploitable dans le
programme RIO) :

RIO.GlobalDiagnostic 1= Au moins un indicateur de diagnostic a 1

RIO.TelegramLost 1 =Perte d’'un ou de plusieurs télégrammes

RIO.ManagerNotPresent 1 =Absence de gestionnaire maitre (pas d’échange
avec la station RIO)

Symbol Editor
E= EE |+ + |} K })Find: Type a subskring to find -
Swrbal Mame Type Addrezzfalue
[=— All Publics ROOT
F—C510 GROUP
=3 RIO GROUP

— & DiagFlagE aze [3]

RI0.DiagFlagBasze + 0
RI0.DiagFlagBase + ¥
RI0.DiagFlagBaze + 2

RI0.DiagFlagBase + 1

— ¢ Globalliagnostic
— & ManagertotPresent
— & SendErmor

— & Telegramlost

M| T T T

n Important

[l faut impérativement la version de microprogramme 1.16.47 pour que l'indicateur de
diagnostic ManagerNotPresent fonctionne correctement si la station RIO démarre
sans gestionnaire maitre.
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5.2 Page web intégrée

Les informations de configuration, d’état et de diagnostic du systéme fournies par le
serveur web Saia PCD® peuvent servir a rechercher l'origine d’'un défaut.

PCD Web-Server
e System
. N Product PCD3.T665
Inforr_natlons §ysteme EW Vession 146 01
(version matérielle, HW Version A
logicielle, n° de série...) HW Modification 1
Production Date 10725
\_ Senal Number 031347CF
MAC Address 00:50:C2:C9:C5:84

Etat et diagnostics de e
la station RIO, du

Status/Diagnostic

RIO Status Data Exchange
programme, adresse IP v, Program Status RUN
du maitre... MasteriP 192.168.12.78

Global Diag 00000000

¢ Telegram Lost Diag 0
| Clear Diagnostics |
i . Ethernet / S-Bus Configuration

Configuration de la Current New
liaison Ethernet/S-Bus IP Address 192.168.12.79 192.168.12.79
(adresse IP, masque de Subnet Mask 255,255 255.0 255255 2550
sous-réseau, passerelle

Default Gateway 0000 00.00

par défaut...)
S-Bus Address 0 0

[ Factory Default ][

Save ]

5.3 Voyant de signalisation d’état

Une LED frontale indique I'état de la RIO.

Etat RIO Couleur/état LED
ATTENTE PREMIERE ROUGE
CONFIG

CONFIG ET PROG RECUS
(pas d’échange de données)

ROUGE clignotant si pas
de programme exécute ;
VERT clignotant si
programme exécuté.

ECHANGE DE DONNEES

VERT

CONFIG INVALIDE

ROUGE/VERT clignotant
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