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1 Einleitung

Dieses Dokument bietet eine einfache Einfihrung zur Verwendung des Smart
Ethernet RIOs. Zusammen mit dem zugehorigen PG5 Projekt kann das Dokument
als Anleitung zur Erstellung eines Projekts mit PCD3.T665 und PCD3.T666 dienen,
die Uber den ,Smart Automation Manager® programmiert werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind eine Zusammenfassung der
entsprechenden Handbucher und Online-Hilfen und werden lhnen den Einstieg
erleichtern. Beachten Sie fir weitere Informationen bitte die entsprechenden
Dokumente (siehe Kapitel ,Referenzen®).

2 Erforderliche Hardware und Software

Hardware
Dieses Projekt kann mit der folgenden Hardware realisiert werden:

e PCD3.T665, HW Version Al oder héher, FW Version 1.22.28 oder hoher
e PCD3.T666, HW Version G oder hoher, FW Version 1.22.28 oder hther

und dem folgenden ,Smart Automation Manager® mit einer FW Version 1.22.28 oder
hoher:

e PCD1.M2120, PCD2.M5540, PCD3.M2130, PCD3.M2330, PCD3.M3330
PCD3.M5340, PCD3.M5540 (verwendet im Beispielprojekt), PCD3.M6x40,
PCD3.M5560, PCD3.M6x60

e PCD3.S100 (optional)

Die Simulationseinheit PCD3.S100 fur Inputs und Outputs ist optional, wird
aber empfohlen, so dass die Module nicht verdrahtet werden missen.

e Ein USB-Kabel (max. 1,8 m) zur Programmierung der PCD

Software
Zur Programmierung der PCD wird folgende Software inklusive gultiger Lizenzen
bendotigt:

e PG5 2.1.311 oder neuer zur Programmierung der PCD.

Anmerkung: Das Beispielprojekt ist mit PG5 2.1.311 realisiert

Es ist auRerdem mdglich, dieses Projekt mit allen oben genannten CPU-Typen
umzusetzen. Daflr mussen je nach Hardware spezifische Anpassungen der
Konfiguration vorgenommen werden (Hardware Konfiguration in PG5, Software-
Einstellungen in PG5).
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3 Systemubersicht
Systemtbersicht Distributed Automation Net (DAN)

Smart PCD1.M2.
Automation > PCD2.M5 and
Manager PCD3.M CPUs
with Ethernet interface

PCD3.T66x PCD3.CI00  PCD3.C110 PCDAT66x PCD3.C110
Smart
automation
stations =
(Ri0s) max. 256 1/0s per RIO station

Die Smart-RIOs kénnen entweder als einfache, dezentralisierte 1/0-Stationen oder
als intelligente, verteilte Smart-Automation-Stationen, die PG5-Benutzerprogramme
ausfuhren kénnen, eingesetzt werden.

In diesem Fall vereinfacht die zentrale Verwaltung der Benutzerprogramme im ,Smart
Automation Manager“ (PCDx.Mxxxx CPU) die Verwendung der Smart-RIOs deutlich
und spart Geld bei Einrichtung, Inbetriebnahme und Service.

M
Smart Automation Manager =3 H
il - 1
Configuration & 1 EE
user program ; 1

M+51,52, 53,54 5
LJa_JI-iIIHI; £

mm b SUAPEDLT I

A
LT

Ethernet ‘

‘v

MiT T T DT v

Sy Spasa— L = Rpasaf—7 Stations
51 52 53 S&
Fur den Datenaustausch zwischen Smart-RIOs und Smart Automation Manager dient
das effiziente Ether-S-10 Protokoll.
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Efficient exchange of data with the Ether-S-10 protocol

Der Datenaustausch zwischen Manager und RIO kann mit nur wenigen Mausklicks
(einfache Schritte) im PG5 ,RIO Network Configurator® konfiguriert werden. Wenn die
Konfiguration in den Manager geladen ist, werden die Daten im Hintergrund autonom
vom Betriebssystem abgeglichen. Es ist keine weitere Programmierung notwendig.

4 Vorbereitung des Beispielprojekts

Um das Projekt in das PG5 zu importieren, kann die Funktion ,Restore” aus dem
Meni ,Projekt* des PG5 Projekt Managers verwendet werden.

4.1 Beschreibung des Projekts

Der Manager PCD3.M5540 (mit der IP-Adresse 172.23.16.89) tauscht Daten mit zwei
Smart Ethernet RIOs aus. Alle 3 Stationen sind mit PCD3.S100 I/O
Simulationseinheiten ausgestattet.

Die Smart RIO PCD3.T665 RIO_00 (IP-Adresse 172.23.16.90) beinhaltet keine
Programme.

Die Smart RIO PCD3.T666 RIO_01(IP-Adresse 172.23.91) enthalt ein Programm. In
diesem Programm wird die Anwesenheit des Managers festgestellt; ist dieser nicht
vorhanden, wird ein analoger Input auf den Output kopiert (wenn der Manager
vorhanden ist, wird dieser Wert vom Manager geliefert).
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4.2 Allgemeine Programmierung der PCD und des RIO-Netzwerk

Kurzanleitung zum Vorgehen:

1. Erstellen Sie ein neues Projekt im PG5 Projektmanager

2. Legen Sie eine CPU an, die als Smart Automation Manager verwendet werden soll

3. Aktivieren und konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle des Managers im

Device Configurator
a. Aktivieren Sie ein Ethernet RIO-Netzwerk
4. Fugen Sie im Projektmanager die RIO-Stationen hinzu
5. Konfigurieren Sie die RIO-Stationen (I/O-Module, Media Mapping, IP-Adresse
usw.) im Device Configurator

6. Konfigurieren Sie den Datenaustausch bzw. die Medienzuordnung (,Media
Mapping ,) zwischen dem Manager und RIO im RIO Network Configurator
Erstellen Sie das Benutzerprogramm im Manager sowie die RIOs (bei Bedarf)
Ubersetzen und laden Sie das Programm in den Smart Automation Manager
Bevor die RIO-Station verwendet werden kann, konfigurieren Sie die IP-
Einstellungen des Smart RIO. Dies ist Uber den USB-Port mit dem Device
Configurator moglich oder mit der integrierten Konfigurations-Webseite. Auf
die integrierte Konfigurations-Webseite kann Uber einen Internetbrowser von
einem PC aus uber USB erreicht werden (in diesem Fall ist Web-Connect
erforderlich) oder Uber die Ethernet-Schnittstelle (die IP-Adresse ist
standardmalfiig: 192.168.10.100).

© N

4.3 Das Vorgehen Schritt fur Schritt

1. Offnen Sie ein neues Projekt mit einer CPU, der Network Manager (Master) PCD

2.0Offnen Sie im Manager den PCD Device Configurator und wahlen Sie den
Geratetyp fir den Manager. Dies muss ein PCD sein, der Ethernet und den
Ethernet RIO unterstitzt (und die aktuelle FW-Version ist erforderlich).

3.Wabhlen Sie die Gerateeigenschaften und stellen Sie sicher, dass die S-Bus-
Unterstutzung eingeschaltet ist (,Yes").

4. Wahlen Sie die Onboard-Kommunikation aus: Ethernet-Eigenschaften und
stellen Sie ,TCP/IP Enabled” auf Yes, dann

5. stellen Sie die Eigenschaft ,Ethernet RIO Network® auf Smart RIO
(PCD3.T665/T666), wie unten dargestellt ein.

Properties 4

|Onboard : Ethernet

E General
M&C Address Mok available
B TCP/IP
Channel Murnber Q
TCP/IP Enabled Yes
Ethernet RID Mebwork, Smart RIO {PCD3.T665,Th66) _'I
IP Address 172.23.16.89
Subret Mask 255,255,.255.0
Defaul: Rouker 0.0.0.0
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5. SchlieRen Sie den Device Configurator und speichern Sie die Datei.
Im Projektmanager sehen Sie jetzt im Projektbaum den neuen Zweig fur das
Ethernet RIO Network:

=-[8 Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus Stn 0
- Properties
Eq} Cnline Setkings

- E% Device Configurator

~[t3] Build Options

#-/_1 Program Files

(L Listing Files

#-_] Documentation Files

=1-%8 Ethernet Smart RIO Network

------ T8 RIO Metwork Configurator

6. Sie konnen jetzt mit dem Hinzufiigen der RIOs zu ihrem Netzwerk beginnen.

RIOs kénnen im Projektmanager erstellt werden: Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den Zweig Ethernet RIO im Projektbaum und wahlen Sie ,New
RIO*...

e -
R MNew RIO Station...
Copy Ctrl+C
l aste L | +

Delete All Stations...

Jeder RIO muss einen eindeutigen Namen haben, der nicht identisch mit dem
Name eines anderen Gerats im Projekt sein darf. (Kopieren/Einfligen eines
vorhandenen RIOs ist ebenfalls moglich).

Um im Projektmanager eine bessere Ubersicht zu haben, wird empfohlen, im
Namen des RIOs einen Préfix fur den Manager aufzunehmen (z. B. Name =
PrafixManager_RIOName).
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X
RBI0 Marme:
|Rio_o1
Description:
|F Address:
|1 72.23.16.90 [T HazProgriam W Enabled
Device File Pathk;
|.."~FHEI_EI1 SRI0_01 . zaiabpo
MHumber of B0z o create: |'| 3:
Help | k. I Cancel |
A

Die IP-Adresse des RIO kann in diesem Bildschirm eingestellt werden. Wenn der
RIO ein Programm haben soll, muss das Kastchen ,Has Program” angewahlt
sein. Die Verwendung von RIOs mit einem Programm wird in Kapitel 4.5 erlautert.

SchlieRen Sie das Fenster durch Klick auf OK.
Im RIO Network Configurator und im Projektmanager sehen Sie jetzt den neu
hinzugefugten RIO.

RIO Network Configurator:

File Edit View HNetwork RIO  Tools  Help
P DB Y EBER o[ FLE

Metwork - 1 RIO

I ~ RIO Name I IP Address I RIO Tvpe Description Program
. RIO_OO 172231690 FCD3.TEER Mo

Media Mapping

hanager Symbol I Type I hanager ... | Manager Comme
—— Ether-5-10 Mebwork,
- Master: Manager
Diagnostic Flags

RIO_00, PCD 3. TEES
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Projektmanager:

File Edit iew Project  Device ©Online  Tools  Help

O & & g 2 | B 9 Ta
Bl | OO B &g

Project Tree

----- Project 'GettingStarted_Smart RIO" ! 1 Device

5 Properties

&3 TCPJIP Settings Table
LA Common Files

e Library Manager

=-I& Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus 5tn 0

%R Properties
Ed} Online Settings

- E@ Device Configurator

&#-_] Program Files

-] Listing Files

&-[_7] Documentation Files

=1-Z2 Ethernet Smart RIO Metwork
-8 RIO Metwark Configuratar

-8 Manager : RIO_00 - PCD3,TEES - 172,23, 16,90

09.12.2014
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4.4 Konfiguration und Ubersetzung einer RIO-Station ohne
Programm

4.4.1 Konfiguration im Device Configurator

Der Device Configurator der RIO kann entweder mit einem Doppelklick auf den RIO
Network Configurator (und anschliel3end Doppelklick auf die RIO-Station) getffnet
oder vom Projektmanager aus aufgerufen werden.

= I Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus 5tn 0
[ Properties
ligj: Online Settings
ES Device Corfigurator
Build Cptions
[23 Program Files
-] Listing Files
-] Dacumentation Files
=-&8 Ethernet Smart RIO Network
-8 RIO Mebwaork Canfigurator
=] . Manager : RIO_0O0 - PCD3,TEAS - 172,23,16,90
[ Properties

Device Configurator

Im Device Configurator kann bei Bedarf der RIO-Typ und die IP-Adresse gedndert
werden.

Wenn erforderlich kann die Option ,reset output enable” aktiviert werden.

‘BB Fle Edt View Online Tools ‘Window Help —

D@ s | B@ s EEe ~ g e & [E] s

selector 2 x

o Praperties kS
|Devn:e v &

--DIgIlEHﬂ'D Maodules for PCD3 | T | 5 5
Analogue 1/0 Modules for PCD2 pe ESEIE

[Device : PCD3.T66S

S pecial Function Modules for PCO3 I PCD3TERS  Ether-540 Remote 10 with 4 /0 slots (expandable) [ Firmware

& e e o PO Firmwars Version From 1.16.00 or mors racent and
|- Multi-Function Madules for .

i L PCD3.5100, Warkshop Simulator Uit |Onboard C icaions = Options

Expansion Modules for PCD3 Type Description

UsB Universal Serial Bus port.
Ethernet  Ethemet port. IP Settings, DHCP.

5-Bus Suppart

|Diagnostics 5-Bus Station Number 0
| Type ‘ Description = ;npl:tél:ltutil:: H;_"d":gh .
I R0 Diagnostics  Diagnostic configuration for Ether-5-10 nputjOutpLt Handing Enab Yes
Peripheral Addresses Definit Auto (recommended)
[Onboard YO Siots SR
Power Supply Specification  -25/4-30%
Slot ‘ Type ‘ Description Current Available 5 [ma] | 600
Slot0 PCD3.5100 Workshop Simulatar Unitwith 8 digital inputs, 8 digital outputs. 4 analogue inputs ar Current Available Y+ [ma] | 100
Slot1  <reserved> Current Used 5 [ma] 0
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Konfiguration der 1/O-Module der RIO:

Fugen Sie I/0-Module vom Module Selector hinzu.

@ File Edt View Online Took ‘window Help

DS s H@ 8 e o o e & E] S5

Selector /o

- Digital 110 Modules for PCD3

-Analogue /0 Modules for PCD3

- Special Function Modules for PCD3

[=)- Multi-Funetion Madules for PCD3

¢ = PCD35100, Workshop Simulator Unit
- Expansion Modules for PCD3

Standardmalfig ist

| Device

|T e ‘ Description
I PCD3TEES  Ether-5-10 Remote 10 with 4 /0 slots (expandahble).

| Onboard Communications

Type | Description
USB Universal Serial Bus port
Ethernet  Ethernet pont. IP Settings, DHCP.

|Diagnusﬁcs

|T e ‘ Description
I RIO Diagnostics ' Diagnostic configuration for Ether-5-10

|Onbuard 17O Slots

Description

'orkshop Simulator Unitwith 8 digital inputs, § digital outputs. 4 analogue inputs ar

Media Mapping eingeschaltet.

Propetties

Eot 0 : PCD3.5100, Workshop Simulator Unit

= General
Base Address 1)

B Power Consumption
Pawier Cansumption 54 [may] 70

B Media Mapping Digital Inputs
Media Mapping Far Digital Ir Yes
Wedia Type For Digital Input| Flag
Mumber Of Media For Digital &

B Media Mapping Digital Outputs
Media Mapping For Digital O Yes
Wedia Type For Digitale Out Flag
Mumber OF Media For Digital 8

B Media Mapping Analogue Inputs
Media Mapping For Analogue Yes
Media Typs For Analogus In| Register
Mumber O Media For Analag 4

M Analnmns Innukn

Fur analoge Module und andere Spezialmodule sollte die Konfiguration der Ein- und
Ausgénge wie flur eine Standard-CPU durchgefuhrt werden.
Wird das PCD3.5100 Modul verwendet, wird diese Einstellung nicht bendtigt.

Symbol Definitions

Input O R.ange

E Analogue Input 1

atdr Input 1 Range
or-5
Y=
i E Analogue Input 2
Input 2 Range
Anmerkung:

{Custom)

= Analogue Input 0

0..20m#A in uA resolution
PL 1000 (-50, ,+400°C)
i 1000 {-50, , +200%C)
12 Bit resolution

User defined range

0..10% in my or % resolution

Die RIO-Konfiguration kann vom Device Configurator in der Smart RIO Station tber
die S-Bus USB-Verbindung heruntergeladen werden (ab FW 1.16.xx)!

Die 1/0-Konfiguration wird auch mit dem Benutzerprogramm in die Manager-Station
geladen, sobald die IP-Adresse konfiguriert ist. Der Manager sendet nach dem Start
die Konfiguration automatisch an die RIOs.
Die IP-Adresse der RIO kann Uber die integrierte Konfigurations-Webseite in der
RIO-Station auch mittels eines Internetbrowsers von einem PC aus eingestellt

werden. Genaue A

ngaben hierzu siehe Kapitel 4.6!
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4.4.2 Media Mapping im RIO Network Configurator

Nach der Konfiguration der RIO I/O-Module mit dem Device Configurator werden die
im Master verwendeten RIO I/O-Symbole in der Media Mapping Tabelle aufgefiihrt,
wie unten dargestellt. Mit einem Doppelklick auf RIO ,RIO Network Configurator”
kann die Tabelle ge6ffnet werden:

|I| J Lizunng e

------ [L3 Documentation Files

EEE Ethernet Smark RIO Mebwork,
b BB RIO Mebwork Configurat

E|! Manager : RIO 00 - PCDE3WT6ES - 172

File Edit Wiew Network RO Took Help
iDBEH YRR = 5L

Network - 1 RIO

[~ RIO Name [P address | RIO Tope | Description | Frogram | Enabled | RI0# | RIOID | DiagiD | Device File Path
> RID_00 172231630 PCOZTEES No Yes 0 5 0 ARI0_00RIO_ D0 saiape

Media Mapping

| hanager Symbol I Type | tManager... | Manager Comment Rate | Dir | RIO Symboal | Type I RIO Adds I RIO Comment
- Ether-5-10 Netwark

Eg taster. Manager
| +— Diagnostic Flags
- RIO_00, PCD3.TEES

= Slot0,PCO3 p Simulator Unit

— S.RIORIO_00 Slot0 Digitallnput F[a 1016 Baze address 100ms =
— FRI0.RIO_O0,5lot0.Cigitallnput00 F 1016 Digital input 0 =
— RI0.RIO_00.5lob0. Cigital nput0l F 1017 Digital input 1 =
— FRI0.RIO_O0.5lot0.Digitallnput02 F 1018 Digital input 2 =
— RID.RIO_00Slat0.DigitallnputD3 F 109 Digital input 3 =
— RIO.RIO_00.5lotd. Digitallnput0d F 1020 Digital input 4 =
— RID.RIO_00Sat0.DigitalnputDs F 1021 Digital input & -
— RIO.RIO_00 51t Digitallnput0s F 1022 Digital input & =
— FRIO.RIO_00,5lot0.Cigitallnput0? F 1023 Digital input 7 =
— S.RID.RIO_00SIot0 DigtalOutp... F (8] 1024 Base address 100ms -
— FRI0.RI0_00.5l0t0.DigtalOutput...  F 1024 Digital output O -
— RIO.RIO_00.Slot.DigitalDutput... | F 1025 Digital output 1 -
— R0 RIO_00.5l0t0 DigtalOutput... - F 1026 Digital output 2 =
L RIA RIA A0 SIa Miaitaloent | F 1T Tlinital robru b 2 -
N— I — 7
Im Manager verwendete Symbole In der RIO sind bei einer RIO ohne

Programm keine Symbole vorhanden

Anmerkung:

n Die absoluten Manager Media Adressen werden vom RIO Network Configurator
zugewiesen. Nur die Basisadresse kann geandert werden
Um Liucken in der Adressennummerierung zu vermeiden, empfehlen wir, die
Basisadresse der Manager Media Adressen Uber das Menu einzustellen: Tools /
Renumber Manager Media Addresses:
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§ ) i Ekenumher Manager Media Addresses [Mal ﬂ
File  Edit View Metwork RID | Tools | Help
Select dynamic or absolute addiessing for the Manager's symbals. [f

5 o o Renumber IF Addrezzes. absolute addressing is used, defing the star addresses. All Manager base
: D E-= n | 4 E’= Eﬁ | o address symbols will be avenaritten.

Metwork - 2 RIOs € Dynamic Addressing

I Renumber Manager Media dddresse:
[\ﬁenumber RI0 D ata Tranzfer dddres

I - I & Absolute Addressing
RI0 Name IP Ad Renumber IDs...

[=]Tu iyl 1772 Flag Start Address Flag End Address Mumber of Flags
[1000 [1047 |48

Flegisl[e%Starl Address Register End Address  Mumber of Registers
[1000 [1o11 12

Help Cancel |

Die zugewiesenen Symbole werden im Symbol Editor auf der Registerkarte ,All
Publics” angezeigt und kdnnen in den Benutzerprogrammen verwendet werden.

File Edit Yiew Device ©Online Mode EBlock Page ‘Window Help

DEedad & & BE 2> FI® B 0B .
DNE-XX X g 43 %] 3 > B X |« £ 6 O 0 O © 6 6
Page Navigator 1 x m
= [ COB COB_0 ;PCD3.5100 TR

_] 1:Digital mapping
_] 2: Analog mapping

10 R _00 5000 K ks i
0 R K0 _00 Sh00.0 by ek
LG N e
0 R D _00 5 100.0 K ko vpnioe
0 R K0 _00 Sh00.0 by ek
. 10 R _00 00,0 b el vy

T P R _P0 S D g el
0 R0 _D0Sim D aipia]
ORI 0. SI00.0 ] Ml ] ik ¥ S0k Bk e
RN T
2RI 00500 K falprod .
2 .RIC_00 50,0 K Malpr s .
ORI _00 SH00.0 k) Malpr o6 .

KL RI0 00 SH0.0 Ky allvpa 7 .

1R K00S00 k) ek s

L7 Selector | 3| Page Navigator

Symbol Editor

E: EE|+ + |F KD Cu ‘,-)Find: Twpe a substring to find - R

Symbol Mame Type AddressfValue Comment
(=2 Slotd GROUP
3 I0Access GROUF
— < Analoguelnputd F 5.10.5lot0.Analoguel nput + O Analogue input 0
— < Analoguelnput] R 5.10.5lot.Analoguelnput + 1 Analogue input 1
— < Analoguelnput? R 5.10.5 ot Analoguel nput + 2 Analogue input 2
— ¢ Analoguelnput3 R 5.10.5]ot0.Analoguel nput + 3 Analogue input 3
— < Analoguedutputd R 5.10.5 ot Analoguedutpat + 0 Analogue output 0
— < Analoguedutput] F 5.10.5lot0.Analoguel utput + 1 Analogue output 1
— ¢ Digitallnput F S.10.51ot0. Digitallnput + 0 Diigital input 0
» — & Ligtalinputl . F 5.10.5 1ok, Digitall npt + 1 Digital inpt 1
] — @ Digitallnput2 b F 5.10.51ot0. Digitallnput + 2 Diigital input 2

Im Beispielprogramm wird der Input des Managers an die Outputs der RIO gesendet
und umgekehrt!
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4.4.3 Ubersetzen und Herunterladen des Smart RIO Projekts

Die gesamte Smart RIO Anwendung wird zusammen mit der Manager-Station
Ubersetzt (Build durchfihren) und heruntergeladen.

Der Benutzer muss sich nicht um die einzelnen RIOs kiimmern. Das Ubersetzen und
herunterladen lasst sich sehr schnell und einfach erledigen.

R TST At
File Edit “iew Project Device ©Ornline Tools Help
= e S [ ta
Bl ¢ e F%
Project Tree 1 x
Project 'GettingStarted_Smart RIC' ;1 Device
5 properties
&8 TCPR(IP Settings Table
£~ Common Files
Library Manager
=-[& Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus Stn 0
L5 Properties
i ; X
qu: Orline Settings € Download Program [Manager] x|
L4 Device Configurator e (02 e
‘ Build Crpkions - - - -
E|[:| Pragram Files I C\Documnents and Setkingsiall Users)Saia-EurgessiPGS_Z0\ProjectsiGettingStarked_Smart RIOYManageriManag

I - Untitled1.Fup
[-[Z1] Listing Files
-2 Documentation Files | PCD3.M5540, on LISE (5-Bus USE)

=~Z8 Ethernet Smart RIO

Destination Device:

B8 RIO Metwork Co [ Before Download After Download ~Backup To Flash
(=88 Manager : RIO_ ! stay in Run ¥ pun the program ¥ Backup to Onboard Flash
] Properties .
o %ﬁ Device Corf {* Halt the PCD " Stay in Stop [T Delete backup from @nbaard Flash
[ Backup to Flash Card
Ok
pHons IDeFauIt [bey Priority - see Help] j
¥ Download First-time Initialization Data
Messages = File Fotmat §,sbakl ) Image Format
Azsembling: C:ADocuments and 5 I™ Clear Media (R F T C) ]
Assembly complete. Emors: 1 /- [ Dor't Clear Qukputs [” Delete old backups From All Flash Cards
Linking: _Manager.obj + Manage

Lib files: sfuplib3.obl

To: Manager. ped kM anager. map Advanced >> |
Code zize: 160 linez (640 bytesz]
Text/DE size: 1368 bytes
Extension memory size: O bytes |
Information Block. zegment zize: B

Public: symbols: 254 Help Set Defaults options... Download Cancel |
Linkage complete. O errars, 0 war x

Generating Block, Information files. ..
Block, Information Filez complete

Build succeszsful. Total ermorz; 0 Total wamings: 0

Nach dem Start sendet der Manager die Konfiguration automatisch an alle RIOs.
Wenn eine RIO getrennt oder abgeschaltet und anschlie3end wieder verbunden wird,
bekommt es automatisch die Konfiguration vom Manager.

GettingStarted_Ethernet_ SmartRIO_DE4 14/30 09.12.2014



Getting Started mit dem Smart Ethernet RIO PCD3.T665/T666 S b C : :

SAIA BURGESS CONTROLS

4.5 Konfiguration und Ubersetzen einer Smart RIO-Station mit
einem Programm

Um eine RIO mit einem Programm hinzuzufiugen, muss das Kontrollkastchen ,Has
Program” wie unten angezeigt markiert sein.

Anmerkung: Diese Einstellung kann jederzeit in den RIO-Eigenschaften im RIO
Network Configurator geandert werden.

x

RIO Mame:
{RI0_0

[rezcription:

IF Address:

|'| 72231691 F[%H asProgram ¥ Enabled

[revice File Path:
I..'\HID_D'I SRIO_01. zaiabpe

Mumber of Bl to create: |1 3:
Help | 0k I Cancel |

Y

Nach Bestatigung mit OK sehen Sie die RIO folgendermaf3en im Projektmanager:

=-IZ Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus 5tn 0
----- “f Properties

Manager CPU gy Online Settings

----- ES Device Configurator

----- Build Options

=I-[_] Program Files

o Data_exchange. fup

&[] Listing Files

----- (L3 pocumentation Files

RIO Network mit den I'_—'Igﬂ Ethernet Smart RIO Mebwark,
beiden Smart RIO = &8 RIO Metwork Configurator
Programmen. - M8 Manager : RIO_0D - PCD3.TEES - 172,23,16.90

ff' Properties
. -[E8 Device Configurator
28 Fanager : RIO_01 - PCD3,TEEE - 172,23,16,91
=88 Manager | RIO_01 - PCD3.Toe6 - 172.23.16.91
ff' Properties

. Ecl} Online Settings
RIO mit Programm

I:l Pragram Files

-] Listing Files

-2 Documentation Files

Bitte beachten Sie, dass eine RIO mit einem Programm im Projektmanager als
Standard-CPU (das Symbol ist anders) mit den verbundenen Dateien angezeigt wird.
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4.5.1 Konfiguration im Device Configurator

Gleiches Vorgehen wie fur eine RIO ohne Programm, siehe 4.4.1

Anmerkung:

Standardmafig werden die RIO Media Adressen dynamisch vergeben, aber es ist
maoglich, stattdessen statische Adressen zu verwenden, indem im MenU das Fenster
Media Mapping aufgerufen wird:

@ File  Edit | View | Online  Tool:  %Window  Help

M |$ | tedia Mapping Window  Alk+F5
Eﬂti

elector Window Alt+FE

PP Fle Edt View Onlire Took ‘Window Help

Dl @y 2R o oo [EEE]ED=

Selector o Media Mapping

- Digital 140 Modules for PCD3 Slots § Svrmbols I Tvpe I Address Comments

--.-’-‘«nalogue 1/0 Modules for PCD3 = PCD3.TEEE, Ether-5-10 Remoate [0 with 4 140 slats [expandable).

-- Special Function Modules for PCD3 -— Slat 0, PCD3.5100. Workshop Simulator Unit with 8 digital inputs, 8 digital outputs, 4 analogu

--Multi-Function Modules for PCD3 [ ] — 5.10.5lot0.Digitall nput F[8] |

- Expansion Modules for PCD3 — [0.5lat0. Digitallnput F 5 ] STotd. Dhigitalnput + 0 Digital input 0
— [0.5latD. Digitallnput F S.m.SIDtD.DigitallnputH Diigital input 1
— [0.5lat0. Digitall nput2 F 5.10.51ot0. Digitallnput + 2 Digital input 2
— [0.5lat0. Digitallnput 3 F 5.10.51ot0. Digitallnput + 3 Digital input 3
— [0.5latD. Digitall nputd F 5.10.51ot0. Digitallnput + 4 Digital input 4
— [0.5lat0. Digitallnput F 5.10.51otD. Digitallnput + 5 Digital input 5
— [0.5lat0. Digitallnputs F 5.10.51otD. Digitallnput + B Digital input &
— [0.5lat0. Digitallnput? F 5.10.51otD. Digitallnput + 7 Digital input 7
— 5.10.5lot0.DigitalOutput F[8]
— [0.5lot0. DigitalO utputd F 5.10.51ot0.DigitalOutput + 0 Digital output |
— [0.5latD. DigitalOutput F 5.10.51otD. DigitalO utput + 1 Digital output

F

— [0.5lot0.DigitalO utput2

5.10.51ot0.DigitalOutput + 2 Digital output |

Die automatisch erzeugten Symbolnamen fir I/Os kénnen in diesem Fenster bei
Bedarf ebenfalls angepasst werden!
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4.5.2 Media Mapping im RIO Network Configurator

Wir haben die Manager Basisadresse oben unter 4.4.2 auf F 1000 und R 1000
eingestellt:

b Eﬂkenumher Manager Media Addresses [Mal 5[
Tools | Help

File  Edit ‘iew MNetwork  RIO
Select denamic or absolute addressing for the Manager's symbals. If

H n n Renumber IP &ddreszes. . ahsolute addressing is used, define the start addresses Al Manager base
- D E-= n | % E‘= F‘l | K 0y addiess symbols will be ovenaritten.

€ Dynamic Addressing

I Renumber Manager Media &ddresse:
Network - 2 RIOs \_[:\ﬁ

enumber RID Data Transfer Addres

& Absolute Addressing

| -~ Ri Mame | IFad
RIm nn 17727

Fenumber 1Ds...

Flag Start Address Flag End Address Mumber of Flags
[1047 |4z

tart Address Register End Address  Mumber of Registers
[1o11 [1z

Help Cancel |

Kontrollieren Sie, dass sich die Manager Media Basisadresse und die Basisadresse
des neuen RIO-Moduls nicht tiberschneiden: F 1032 ist richtig!

File Edit ‘“iew Metwork RIO Tool: Help
NI AT X

Network - 2 RI0s

| “~ BID Mame I IP &ddress I RID Tvpe I Degcription I Fragram | Enabled I RID # I RIO D I Diag ID Device File Path
RIO_00 172.23.16.90 PCD2.TEES Mo ‘Tes 0 5 0 MRI0_D0WRI0_00. zaiafpc
b RIO_01 1722316491 PCD3.TERE Yes Yes 1 | 4 YRIO_DMARIO_01 saia5pe

Media Mapping

| tanager Symbol | Tupe | hanager ddds I hManager Comment Rate | Dir I R0 Symbol I Type | RIC Adds RIC Comment
— Ether50 Network
~H Master: Manager
+— Diagnostic Flags
~— RIO_00, PCD3.TEES
+— Slot 0. PCD3.5100, Workshop Simulator Lnit
- RIO_01, PCD3 TEEE

> i Sirulator Urit

— S.RI0.RIO_01.5lot0. Digitall nput F[& B aze address 100msz = 5|0.5lot0.Digitallnpot F Baze address

— RIORI0_07.51ot0. Digitallnput00 F Digital input O = |0.Slot0.Digitallnputd F 5.10.5I0t0.0i..  Digital input 0
— RIO.RIO_01.5ot0.Digitallnputdl F DCrigital input 1 = |0.500t0.Digitallnput F 5.10.5Iot0.Di..  Digital input 1
— RIORI0_07.51ot0. Digitallnput02 F W Dhigital input 2 = |0.Slot0.Digitallnput2 F S.10.5I0t0.Di..  Digital input 2
— RIO.RIO_01.51at0.Digitallnpot03 F 1035 Crigital input 3 = |0.50t0.Digitallnputd F S.10.51ot0.0i.  Digital input 3
— RIO.RIO_01.5lat0 Digitallnput04 F 1036 Crigital input 4 = |0.5Slot0 Digitallnputd F S.10.5Iet0.Di.  Digital input 4
— RIO.RIO_01.51at0.Digitallnput0s F 1037 LCrigital input 5 = |0.50t0.Digitallnputs F 5.10.5Iot0.0i..  Digital input 5
— RIORIO_01.Slat0 Digitallnput0s F 1038 Digital input & = |0.5lot0 Digitallnputh F S.10.5lat0.Di. Digitsl input &
— RIORID_01.5lot0. Digitallnputd7 F 1039 Diigital input ¥ = 0.5l Digitallnput? F 5.10.510t0.0i..  Digital input 7
— S.RI0.RIO_01 Slotd DigtalOutp.. F[8] 1040 Base address 100ms =8 5 |0.5lat0 DigitalOutput F Base address
— RIO.RIO_071.5l0t0 Digital0utput... | F 1040 Diigital output 0 = |0.5lot0.DigitalOutputd F 5.10.510t0.Di..  Digital output 0
— FRI0.RI0_07.5lot0 DigitalOutput .. | F 1041 [Drigital output 1 = |0.5lot0 DigitalOutput F S.10.5lat0.Di..  Digital output 1
— RIO.RIO_071.5l0t0 Digital0utput... | F 1042 Diigital output 2 = |0.5lot0.DigitalOutput? F 5.10.510t0.Di..  Digital output 2
— FRI0.RI0_07.5lot0 DigitalOutput .. | F 1043 [Drigital output 3 =8 |0.5lot0 DigitalOutput3 F S.10.5lot0.Di.  Digital output 3
— RIO.RIO_071.5l0t0 Digitaldutput... | F 1044 Diigital output 4 = |0.5lot0.DigitalOutputd F 5.10.51ot0.Di..  Digital output 4
— FRI0.RI0_07.5lot0 DigitalOutput .. | F 1045 [Drigital output 5 =8 |0.5lot0 DigitalOutputh F S.10.5lot0.Di.  Digital output 5
— RIO.RIO_071.5l0t0 Digitaldutput... | F 1046 Diigital output & = |0.5lot0.DigitalOutputs F 5.10.51ot0.Di..  Digital output &
— FRI0.RI0_07.500t0.DigitalOutput.. | F 1047 [Crigital output 7 = |0.50t0.DigitalOutput? F 5.10.5lat0.Di..  Digital output 7
— S.RI0O.RI0_01.5l0t0 Analogueln.. B [4] 1006 Baze address 100ms <= 510.5lat0Analoguel nput R Base address
— FRI0.RI0_01.5lot0.Angloguelnp.. R 1006 Analogue input 0 b= |0.5l0t0.Analogue nputd R 5.10.5lot0A..  Analogue input 0
— RIO.RIO_01.5I0t0.Analoguelnp.. R 1007 Analogue input 1 = 0.5l Analoguelnputl R S.10.5lot0A.. | Analogue input 1
— FRI0.RI0_01.5lotd.Angloguelnp.. R 1008 Analogue input 2 = |0.5l0t0.Analogue nput2 R S.10.5lot0A..  Analogue input 2
— RIO.RIO 01.5lat0.Ansloquelno... | R 1009 Analoaue input 2 = |0.Slotd Analooue nout3 R S.10.Slet0A.. | Analogus input 3

— _ \I -

——
Im Manager verwendete Symbole

——
In der RIO verwendete Symbole

e o

Ubertragungszykluszeif _Ubagrtragungsrichtung
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Zusatzlich zu den Manager-Symbolen werden auch die in der RIO-Station
verwendeten Symbole aufgefihrt.

Alle aufgefihrten Symbole werden zwischen Manager und RIO ausgetauscht. Dies
bedeutet dass, wenn zum Beispiel die Ausgange der RIO vom Benutzerprogramm in
der RIO gesteuert werden sollen, bei ihnen der Datenaustausch abgeschaltet werden
muss, um nicht vom Manager Uberschrieben zu werden.

Fur jede Daten-Ubertragungsmatrix kann die Zykluszeit einzeln eingestellt werden.
Innerhalb dieser Zeit konnen kritische Signale (z. B. Alarme) schneller als unkritische
Signale (z. B. Temperaturwerte) ausgetauscht werden.

Anmerkung:

Wabhlen Sie angemessene Zykluszeiten. Diese sollten nicht unnotig kurz sein, da dies
den Netzwerkverkehr erhoht und die Manager-Station belastet. Im schlimmsten Fall
kénnen sogar Telegramme verloren gehen.

Fur weitere Informationen siehe Kapitel 5. ,Fehlersuche und Diagnose”.

Wie wird der Datenaustausch abgeschaltet?
Rechtsklick auf den entsprechenden Steckplatz und ,Disable Transfer” auswahlen.

i Media Mapping
haster Symbal Master & Master Comment F
=) EtherS-I0 Network
7] Master: M1
“— Diagnostic Flags
=4 M1_RI0_00, PLD3TEES ‘
== St 0, PCO3ET0, 8 Digital Inputs, 249DC

i Media Mapping

aster Symbol Master A.. haster Camrment
S Ether-5-10 Netwark.
Digital input | taster: 1
Digital input & +— Diagnostic Flags
SEELE — =) M1_FI0_00, PED3.T665
D I — = Slat 0, PCD3EN0, 8 Digital Inputs. 24V0C
Ctrisl S.AI0.M1_RIO_00.SlotD.Digitall.. F 16[3] Base address
RIO.M1_R10_00.50t0.Digitalln.. F 18 Digital input 0
= RI0.M1_RI0_00.SIat0.Digitalln..  F17 Diigital input 1
_RIO RI0.M1_RIO_00.5Iat0.Digitalln..  F18 Digital input 2
= RIDM1_RIO_00 Slot RIO.M1_RIO_005Iat0 Digitalln..  F19 Digital input 3
I e L RI0M1_RID_00Slatl Digialln..  F 20 Digital input 4
o 2 R b/ FI0.M1_RID_00Slot. Digitalln.. F 21 Digital input 5
i~ Slat 3, PCD3w/400, 4 Analogue RI0.M1_RIO_00.5I0t0.Digitalln..  F 22 Digital input &
RIO.M1_ Slol. Digitalin Digital inpuut 7.
New Deta Transfer Array.. cukeT e Slot 1, PCD3, . 8 Digital Dutputs, isigtor [Transfer Disabled]
= Slot 2, PCD3W340, 8 Analogue Inputs. 0..+10V, 0..20mé or Pt/Ni 1000
Expand All il + B Slot 3, PCD3WA00, 4 Analogue Outputs. 0..+10
Show RIOS -
Show Modules Crrl+m
Show/Hide Columns. .. Cirk
#F  RIOProperties... Alt+Erter

Wenn abgeschaltet, werden die Symbole des Steckplatzes nicht mehr im Media
Mapping angezeigt.

Anmerkung:

Nur der gesamte I/O-Steckplatz kann abgeschaltet werden. In PCD3.S100 wird das
gesamte Module abgeschaltet!

Wie werden Daten-Ubertragungsmatrizen eingefligt?

Falls andere Daten als 1/0-Signale Gbertragen werden sollen, kénnen Daten-
Ubertragungsmatrizen eingefligt werden.

Klicken Sie mit Rechts auf die RIO-Station, in die die Datenmatrix eingefliigt werden

GettingStarted_Ethernet_ SmartRIO_DE4 18/30 09.12.2014



Getting Started mit dem Smart Ethernet RIO PCD3.T665/T666 S b C: :

SAIA BURGESS CONTROLS

soll und wahlen Sie ,New Data Transfer Array”.

£ New Data Transfer Array, Fz

Defines an array of Registers or Flags whose data
are transferred from Master ta RI0 or from RIO to
Master. The baze address of the array iz azsigned
automatically.

Tranzfer To or From this RIO:

neue Matrix | /"o o 2 gt

Diirection [rata Type

z (® Masterto RID O Bedister Wabhlen Sie den

= sy | O P toHecter © Feg Medientyp, die
Ubertragungsrichtung und
den Namen fir die
Ubertragungsmatrix.

Aray Size: |8
100ms
Array Mame: | Flag_Transfer

[ Help ] [ u] H Cancel

ZXES LYY

Slat 1, PCD3.A400, & Digial Outputs, Transistor [Transfer Disabled]

Slat 2, PCD3W340, 8 Analogue Inputs, 0 +10%, 0.20m& or Pt/Mi 1000

Slot 3, PCD3'WwA400, 4 Analogue Outputs, 0. +104

el Flaq Transfer, Master F 24181 > IO F

S.AI0.MI_RIO_00 Flag_Transter  F 24[3] Daata Transter Anay base address 100ms = G.AI0Flag_ Transfer Fag Data Transfer Anap bas
RIO.M1_RI0_D0Flag_Transfer.. F 24 =*  RI0Flag_Transfer00 F8
RI0.M1_RI0_00Flag_Transfer.. F25 =*  RI0 Flag_Transferd! F3
RI0.M1_RIO_DOFlag Transfer.. F 26 =» R0 Flag_Transfer02 Fi0
RI0.M1_RIO_O0Flag Transfer. F27 =*  RI0 Flag_Transfer03 F11
RI0.M1_RIO_O0Flag Transfer. F 28 =»  RI0 Flag_Transferl4 F12
RI0.M1_RI0O_O0Flag Transfer.. F 29 = A0 Flag_Transferl5 F13
RI0.M1_RI0O_O0Flag_Transfer. F 30 = A0 Flag_Transferl5 F14
RI0.M1_RI0_D0Flag_Transfer.. F31 = A0 Flag_Transter0? F15

Anmerkung:
Fur Flags kdnnen nur Matrizen mit einer durch acht teilbaren Anzahl Flags eingeflgt
werden.

Fir Register sind Matrizen mit nur einem Register maglich.
|

i Media Mapping
Master Symbol Master & Master Comment Rate Dir  RIO Symbal RIO Adds | RIO Comment

Ether-5-10 Network.

Master: M1
Diagnostic Flags

M1_RID_00, PCO3.TEES

= Slet 0, PEDIET10, 8 Digital Inputs, 24¥DC
|~ 5.RI0.M1_RID_00.Skt0 Digtal . F 16[8] Base addess 00ms 4= 510.5ki0 Dighalnput FOfg] Base addiess
|- RIO.M1_RIO_00SKt0Digialn.. F 16 Digital input 0 4 105000, Digitallrputd F Digial input 0
|- RIO.M1_RIO_00SI0Digin.. F17 Digital input 1 < 10500 Digitallrput! F1 Digialirput 1
|~ RIO.M1_RIO_00Si0Digialn. F18 Digital input 2 4 |0.500t0.Digitallnput? F2 Digital input 2
|~ RIO.M1_RIO_00Skt0 Digialn.. F 19 Digital input 2 4 |0.5kot0.Digitallnput3 F3 Digital input 3
— RI0.M1_RI0_00.5kt0.Digitalln.. F 20 Digital input 4 4= |0.5lot0.Digitallnputd. F4 Digital input 4
[~ RI0.M1_RI0_00.5kt0.Digitalln.. F 21 Digital input & 4 |0.50ot0.Digitallnput F5 Digital input 5
[~ RI0.M1_RI0_00.5kt0.Digitalln.. F 22 Digital input & 4 |0.5kot0 Digitallnputs FE Digital input &
L RID.M1_RI0_00Ski0 Digitalln.. F 23 Digital input 7 4 |0.5kot0 Digitallnput? F7 Digital input 7

[— Skt 1, PED3.4400, & Digital Dutputs, Transistor [Transfer Disabled]

t— Slot 2, PCO3W/340, 8 Analogue Inputs, 0 +10, 0.20mé or PL/Ni 1000

t— Slot 3, PCO3WA00, 4 Analogue Outputs, 0. +10v

“ Data Transfer Aray: Flag_Transfer, Master F 24[8] > RIO F 5[8]
|~ SRID.MI_RIO_00Flag_Transfer  F 24[5] Data Transfer Array base address 00ms =B S RI0.Flag_Transfer F 8] Data Transfer Array base addiess
— RIO.M1_RI0_00.Flag Transfer.. F24 = RI0.Flag_Transfer00 Fg
[~ RI0.M1_RI0_00.Fag Transter.. F25 = RI0.Flag_Transfer01 F3g
[~ RIO.M1_RI0_00.Fag Transter.. F26 = RI0.Flag_Transfer02 Fio
|- RID.M1_RID_00Flag Transfer.. F 27 = RI0 Flag_Transfei03 F11
|- RID.M1_RID_00Flag Transfer.. F 28 = FI0 Flag_Transfei04 F12
[— RIO.M1_RIO_00Flag Transfer.. F23 = R0 Flag_Transfer05 F13
[— RIO.M1_RI0_00Flag_Transter.. F30 = R0 Flag_Transfer0f Fid
‘— RI0.t1_RI0_00.Flag_Transfe F 31 = R0 Flag_Transfer0? F15

| i ister Tr
Rl oister_ w base addiess 100me = G RI0.Register_Transfer R 26002] Data Transfer Array base address
I: RI0.M1_RIO_O0 Register_Tran.. K12 = RI0.Register_Transfeld0 R 260
RI0.M1_RIO_00 Register_Tran.. R13 = RI0.Register_Transfer]] R 261

Anmerkung:

Fur jede Daten-Ubertragungsmatrix wird ein eigenes Ubertragungstelegramm
erzeugt.

Aus diesem Grund wird empfohlen, die Daten-Ubertragungsmatrizen sinnvoll zu
strukturieren.
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4.5.3 Benutzerprogramme fur die Smart RIOs erstellen

Ein Benutzerprogramm kann im Projektmanager mit jedem beliebigen Standardeditor
(Fupla, IL oder Graftec) erstellt werden

Project Tree Projeckt Tree
Project 'GethingStarked_Smart RIC' 1 2 Devices Project 'GettingStarted_Smart RIO': 2 Devices
----- A Propetties - Properties

..... IS TCPJIP Settings Table
[1-(Z Comman Files
----- Library Manager

----- 2 TCRIP Settings Table
E-C3 Comman Files

£ Manager - PCD3.MSS40 - 172,23.16.89, SBusStng " Library Manager
_____ A Properties - B8 Manager - PCD3MES40 - 172,23, 16,89, 5-Bus Stn 0
A online Settings e 1 Properties
----- EL Device Configurator ECI} Online Settings
..... Build Options --E& Device Corfigurator
[—][:| Program Files Build Ciptions
e Data_exchange.fup —— =-[L1 Pragram Files

[-[C1] Listing Files

-(Z1 Documentation Files

-8 Ethernet Smart RIO Metwork

El-{3* Manager : RID_D1 - PCD3.T666 - 172.23.16.91

i Data_exchange,fup
[~ Listing Files
-2 Documentation Files

..... AR Properties (- &8 Ethernet Smart RIC Metwork
g online Settings - [F* Manager : RID_01 - PCD3.T666 - 172.23.16.91
----- EZ Device Configurator fﬁ Froperties
..... Build Options -Agy: Online Settings
R o < E@ Device Configurator

Cw ----- Build Options
R les...
12

EI[:l Program Files

B RIC_Fupla.Fup

Faste CEHH :
Delete Al Files... [-[11] Listing Files

-2 Documentation Files
Prirkt... Cerl+P

Fur die RIOs sind die gleichen Medien (R, F, C, X, DB) nutzbar wie mit der Standard-
CPU. Die einzige Einschrankung besteht in der fir das Benutzerprogramm zur
Verfiigung stehende GrofR3e (32kB flr PCD3.T665 und 128kB fur PCD3.T666).

File= Edit Yiew Device OCnline Mode Elock Page ‘Window Help

DERHG S & E oo BRI = =] =] [E=[=]E]=
kaoces *5 3 AR B X OB B OO 66
Selector 1 x m
Standard
Filter T2
Bascules -
Binaire |
::Jrl;:rtie données Blink
[# Clignoteurs = 1 En Q——-|IO.SIOtO.Digita\OutputO |
e STV
& & o {4 B
] :-H Selector | E] Page Mavigator ‘ A |

Symbol Editor

E:EE |+ % |1 K3 f)Find: Type a substring ko find - R

Symbol Mame Type AddiessMalue Comment
= R10_fuplafup RODT
E—J—lg 0 GROUP
» [~ Slotl GROUP
— Zx DigitalOutputd F S.10.510t0. DigitalDutput + 0 [Drigital output 0
— =& DigtalOutput] F 5.10.51at0. Digitald utput + 1 Digital output 1
— && DigitalOutput2 F S.10.5lat0. DigitalDutput + 2 Digital output 2
— & DigitalOutput3 F S.10.51ot0. DigitalOutput + 3 Digital output 3
— zZs DigitalOutputd F S.10.51ot0. DigitalOutput + 4 Drigital output 4
— =3 DigtalOutputs F 5.10.51at0. DigitalJ utput + 5 Digital output 5
— 3 DigtalOutputs F 5.10.51at0. DigitalJ utput + & Digital output &
] — & DigitalOutput? F S.10.5lot0. DigitalDutput + 7 Digital autput 7

Im Beispielprojekt muss der Datenaustausch des gesamten PCD3.S100
abgeschaltet werden, um ein Uberschreiben des Outputs ,10.Slot0.Digitallnput0”
durch den Manager zu verhindern!!!
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File Edit “iew Metwork RIO  Tools  Help
DBRE Y BRE [ FLO

MNetwork - 2 RI0s

~ RO Mame |IF &ddress RIQ Type Description Progra

1000 7z S
RIO_0 172231691 PCO3.TEEE es

Media Mapping

I hanager Syrmbaol I Tupe I tdanager Adds | kManager Co
-4 Ether-5-0 Metwork
- Master: Manager
+— Diagnostic Flags
—— RIO_00, PCO 3. TEES
+— Slot 0, PCD3.5100, Warkshop Simulator Unit
—-— RIO_01, PCD3.TEEE
Slot 0, PCD3.5100, Workshop Simulator Unit [Transfer Disabled]
% +— Data Transfer Array: Registers_, Manager B 1012[3] - RIO R [8]

Anmerkung:

Die RIOs haben keine Batterie - Registers, Flags, DBs und Ram Texts sind fluchtig!
Es gibt auRerdem keine Hardwareuhr > Datum und Zeit missen Uber eine Daten-
Ubertragungsmatrix vom Manager an die RIO (ibertragen werden

4.5.4 Ubersetzen und Herunterladen des RIO Projekts mit
Benutzerprogramm

Die gesamte Smart RIO Netzwerkanwendung wird zusammen mit der Manager-
Station Ubersetzt und heruntergeladen.
Der Benutzer muss sich nicht um die einzelnen RIOs kiimmern.

Fur eine schnelle Kontrolle kann die RIO-Anwendung auch alleine ohne das
Manager-Projekt Ubersetzt werden.

Wabhlen Sie die RIO im Projektmanager:
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File Edit ‘iew Project  Dewice OQnline  Tools  Help

Rl OO HE

Project Tree

Project 'Gettingstarted_Smart RIO" : 2 Devices

----- “ Properties

----- T2 TCRIP Settings Table

B-[Z1 Common Files

----- Library Manager

[—]"@ Manager - PCD3.M5540 - 172,23,16.89, 5-Bus Stn 0
----- ff' Properties

Al Orline Settings

EII:l Program Files
Data_exchange.fup
&#1-[21] Listing Files
I:l Docurnentation Files
E1-%5 Ethernet Smart RIO Metwork
E\'S RIO Metwork Configurator
! Manager | RIS _00 - PCD3. TS - 172.23.16,90
_ Manager : RIS _01 - PCD3.TEAS - 172.23.16.91
[=-[F* Manager : RID_D1 - PCD3.T666 - 172.23.16.91
----- ff‘ Properties
Al Online Settings
E3 Device Configurator
[55] Bild options
ED Program Files
: RIO_fupla.fup
127 Listing Files
I:l Documentation Files

n Anmerkung:

Das Benutzerprogramm darf nicht mit dem PG5 Downloader in die RIO-Station
geladen werden!
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Um das komplette Smart RIO Netzwerkprojekt zu Ubersetzen, muss die Manager-
Station im Projektmanager ausgewahlt und die Ubersetzung gestartet werden.

File Edit Wiew Project Dewice Online  Tools  Help

By iz O B & g

Project Tree

Project 'GettingStarted_Smart RIS : 2 Devices

----- ff' Properties

----- T8 TCRIP Settings Table

H-7 Common Files

----- Library Manager

m Manager - PCD3.M5540 - 172.23.16.89, 5-Bus S5tn 0

=-/_] Program Files

- Daka_exchange.fup
&[] Listing Files

|:| Documentation Files

= T8 Ethernet Smark RIO Mebwork

----- T8 RID Metwork Configurator
! Manager : RIO_00 - PCD3E, TEES - 172,.23.16.90
G- Manager : RIO_01 - PCD3, TEE6 - 172,23,16,91

[+- 88 Panager : RIO_01 - PCD3 TEEE - 172.23,16.91

Anmerkung:

Bei einer grofRen Anzahl von RIO-Stationen kann ein ,Rebuild All Files” viel Zeit in
Anspruch nehmen.

Um Zeit zu sparen, kann die Option ,Build Changed Files” gewahlt werden (nur
geénderte Dateien Ubersetzen). Hierin sind auch die RIO-Stationen eingeschlossen.

Die Smart RIO Netzwerkanwendung wird mit dem Benutzerprogramm des Managers
heruntergeladen.

Nach dem Start sendet der Manager die Konfiguration und das Benutzerprogramm
automatisch an alle RIOs. Wenn ein RIO getrennt oder abgeschaltet und
anschlieend wieder verbunden wird, bekommt es automatisch die Konfiguration und
das Programm vom Manager.
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4.5.5 Online-Funktionen und Programmfehlersuche

Eine RIO-Station unterstitzt die Online-Verbindung zu einem PG5 Uber USB oder
das Netzwerk.

Um Ubers Netzwerk auf die RIO-Station Online zu gehen, muss man die Verbindung
in den Online-Settings der RIO_01 — PCD3.T666 auf von S-BUS USB: PGU auf
Socket umstellen.

Online-Funktionen wie Programm-Download und Programmfehlersuche (Run, Stop,
Restart Cold, Single Step, usw.) werden nicht unterstutzt.

Weitere Online-Funktionen wie Fupla Online Mode und Watch Window werden
unterstitzt und kénnen bei der Fehlersuche im RIO Benutzerprogramm hilfreich sein.

Ele Edt Wiew Device Online Mode Block Page ‘Window Help
DEd@ S reEocinT okl finFEE girnaeees - giEgly

RIO_0_Progam.fup 4 X
- - - - - P P e P P e fad
L o o

amaiEs g

- SRR

i Fle Edit Yiew Onine Window Help
NERER BB E oo~ -
B8 )0 1 %] |
RID_00.5ww 4 b
Symbal Address | Walue Madify...  Trend File Symbe A
10.5lot2.Analoguelnputd RO 6080 _RIO_00.stc Analog
10.5lot2.Analoguelnput1 R1 7448 _RIO_00.src Analog
10.5lot2 Analoguelnput? RZ 8963 _RIO_00.src Analog
10.5lot2.AnalogueInput3 R3 6451 _RIO_O0.src Analog
10.Slot2.Analoguelnput4 R4 o _RIO_00.src Analog
10.5lotZ.Analoguelnputs RS n] _RIO_00.src Analog
10.5lotZ.Analoguelnpute RE& [u] _RIO_00.stc Analog
10.5lot2.Analoguelnput? R7 o _RIO_00.src Analog
10.5lot3.AnalogueOutputD R 256 2619 _RIO_00.src... Analog
10.5lot3.AnalogueOutput1 R 257 3765 _RIO_O0.src... Analog
10.5lot3.AnalogueOutput2 R 258 o _RIO_00.stc Analog
10.5lot3.AnalogueOutput3 R 259 o _RIO_00.src Analog
10.5lot0.Digitallnputd FoO 1 _RIO_00.src Digital i
10.5lot0 Digitallnput 1 F1 o _RIO_O0.src Digital i
I0.5lot0.Digitallnput2 Fz 1 _RIO_00.src Digital i
10.5lot0.Digitallinput3 F3 n] _RIO_00.src Digital i 3
DT e ——— ca f L. [
>
IReady A~ oas RLIM
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4.5.6 Verwendung des integrierten RIO-Webserver

In den RIOs ist der standardmaflige PCD-Webserver integriert, der
Benutzerwebseiten unterstutzt.

Die Webseiten kdnnen entweder im Speicher flr das Benutzerprogramm (mittels
Web-Builder) oder im Onboard-Dateisystem abgelegt werden.

Der Webserver unterstitzt Standard-HTML-Seiten oder Webseiten, die mit unserem
Web-Editor erstellt wurden.

i Project Tree

+-[_1 Documentation Files
=-T8 Ethernet Smart RIO Metwark
28 RIC Metwork Configurator
+ -8 RIO 00 - PCD3.TEES - 10,1.2.56
+ -8 RIO 01 - PCD3.TEES - 10.1.2.57
+ -0 RIO_0Z - PCD3.TEAE - 10.1.2.58
+ -0 RIC 00 - PCD3.TEES - 10,1,2.56
+ -8 RIC 01 - PCDAE.TEES - 10.1.2.57
-)-[3* RID_02 - PCD3.T666 - 10.1.2.58
P Properties
lgs: Online Settings
EZ Device Configurator
Build Options
=-[Z1 Program Files
NMWEBYWeb_Smart_RIO.pri

Comrms_MBus. fup

Comms_5Bus.fup

RIO_Program.fup

Weh_Server.wsp
+1-{771 Listing Files

Da der Speicher fir das Benutzerprogramm begrenzt ist, sollte das IMaster.jar-Applet
in das Onboard-Dateisystem oder auf den Web-Connect PC kopiert werden.

Auf das Dateisystem kann wie fur die Standard PCD CPU uber den FTP-Server
zugegriffen werden.

4.6 Konfiguration der IP-Einstellungen der RIO-Station

Bevor eine RIO-Station verwendet werden kann, missen ihre IP-Einstellungen
konfiguriert werden.

Am einfachsten kann die IP-Adresse im Device Configurator des Smart RIO Uber die
S-Bus USB-Verbindung (wie bei einer PCD3.M CPU) eingestellt werden!

Eine weitere Mdglichkeit besteht darin, die RIO mit lnrem Netzwerk zu verbinden und
die werksseitig voreingestellte IP-Adresse 192.168.10.100 zu verwenden (oder die
IP-Adresse, die Sie ihr bereits zugewiesen haben).
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Alternativ hierzu kann tber den S-Bus USB-Port mit SBC.Net Web Connect eine
Verbindung zur RIO hergestellt werden.

Konfigurieren Sie bei Nutzung der USB-Schnittstelle eine Verbindung fir den USB
S-Bus in SBC.Net Web Connect:

~ | http:fflocalhostsetup v ||| x

ile Edit View Favorites Tools Help

¥ 4 93|~ | gaGoogle Ubersetz... |pdSaia.Net - W... X - B8 deh ~ |:rPage v
— Web-Connect {web-Connect}—{ Settings | Help }

Show: | All Stations v =] [EE&]

¥ Station
Station Name PCD3_USB
Group Name (Cetiensl): | Don't Group i >
Connection Type USB S-Bus (SCon v

~ Connection
S-Bus Station: |0
[ Auto Station [F1PGU Mode

Verbinden Sie die RIO-Station mit dem Link auf die Webseite:

PCD Web-Server
System
Product PCD3 7665
W Version 11527
HW Version A
HW Moddication 1
Production Date 10737
Serial Number 0334DFAA
IMAC Address 00.50.C2.CO.77:10

Status/Diagnostic

RIO Status Wait Config
Program Status HALT
MasterdP Net configured
iGlobal Dvag 00000000
[Telegram Lost Diag Not present

| Clear Diagnostes |

Ethernet / S-Bus Configuration

Current Now
1P Address 152.168.10.100 192.163.10.100
Subnet Mask 2552552550 2552552550
Dofoult Gateway 0000 0000
S-Bus Address 100 100
(FoctoryOetou [ Save ] |

Konfigurieren Sie die Einstellungen fur Ethernet / S-Bus. Fiur das Smart RIO Ether-S-
IO Standardprotokoll wird die S-Bus-Adresse nicht verwendet. Sie ist nur von
Bedeutung, wenn das Ether-S-Bus-Protokoll (Datenaustausch zwischen RIOs)
verwendet wird.

Anmerkung:

Wenn Sie auf der Webseite eine Einstellung im RIO geandert haben, missen Sie die
gleichen Anderungen am RIO mit dem Device Configurator oder dem RIO Network
Configurator vornehmen, so dass der Master die richtige Adresse verwendet
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5 Fehlersuche und Diaghose

5.1 Diagnose-Flags

Die RIO Manager PCD verfligt Uber Diagnose-Flags fur das RIO-Netzwerk und far
jede einzelne RIO. Aul3erdem hat er einen Zahler fur verlorene Telegramme fir jede
RIO. RIOs mit Programmen haben auch Diagnose-Flags und einen Zahler fur
verlorene Telegramme, der den Status des Managers anzeigt.

Diagnose-Flags des Managers

Die ersten 8 Flags sind fur den Manager (aber nur die ersten drei werden derzeit
verwendet). Die Flags ab 8 aufwarts stehen fur die einzelnen RIOs. Wenn RIOs mit
dem RIO Configurator hinzugefugt werden, wird die Grol3e der Matrix jeweils um ein
Achtfaches erweitert, wenn weitere Flags benétigt werden. Dies kann zu einer
Uberschneidung mit den von den RIO I/Os verwendeten Flag-Adressen fiihren; dies
kann mit dem Befehl Renumber Master Media Addresses korrigiert werden.

Die ersten drei Flags sind fur den Manager und haben diese Symbolnamen:
RIO.GlobalDiagnostic  1=Das Diagnose-Flag fur einen oder mehrere RIOs ist

gesetzt
RIO.TelegramLost 1=Eins oder mehrere Telegramme wurde(n) verloren
RIO.SendError 1=Ubertragungsfehler

Ab dem Offset 8 stehen jeweils zwei Flags fur einen RIO, die Symbolnamen
haben wie:
RIO.<rio_name>.DataExchange 1=Fehler beim Datenaustausch, 0=OK
RIO.<rio_name>.Diagnostic 1=Fehler im RIO, 0=0K
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1 R

i Media Mapping

hdaster Symbol

= Ether-5-10 Metwork,
=5 M

azter; Devicel

— 5.RI0.GlobalDiagnostic
— S.RIO0.Telegramlost
— S.RI0.SendEmar

— S.RIORIO_O0 DataE xchange
— S.RIO.RI0_O0. Diaghoatic
— S.RIO.RIO_01.Datak =change
— S.RI0.RI0_O1. Diagnostic
— S.RI0.RI0_DZ2 DataExchange
— S.RI0.RI0_0Z Diagnostic

10_00, PCD3.TERS

hlazter ...

F 100 [16]
F 100
F10
F102
F103
F 104
F 105
F 106
F 107
F 103
F103
F110
F111
F112
F113
F114
F115

tlazter Comment f

Ease addiezs of RIO Diagnostic Flags
Anather RI0 Diagnostic Flag is et
One or more telegrams lost
Tranzmit failed

[not Lzed]

[not Lsed]

[rot uzed]

[rot uzed]

[naot used]

RI0_00 data exchange Flag
RI0_00 Diagnostic Flag

RIO_01 data exchange Flag
RIO_01 Diagnostic Flag

RI0_02 data exchange Flag
RI0O_02 Diagnoztic Flag

[rot uzed]

[naot used]

RIO Diagnose-Flags und Zahler fur verlorene Telegramme
Jeder programmierte RIO hat auRerdem acht reservierte Diagnose-Flags, von denen
derzeit nur die beiden ersten verwendet werden.
Ihnen sind diese Systemsymbole zugewiesen, die im RIO-Programm verwendet

werden ko

nnen:

RIO.GlobalDiagnostic
RIO.TelegramLost

RIO.ManagerNotPresent 1= Der Manager ist nicht anwesend (vom Manager wurde
kein Telegramm empfangen)

Symbuol Editor
E: EE |+ + |} K3 fJ Find: Twpe a substring ko find
Swyrnbal M anne Tupe Addreszalue
=5 AllPublics ROOT
F—rCg 10 GROLUP
=43 RIO GROUP
— ¢ DiagFlagBase F [2]
— & GlobalDiagnostic F RIO.DiagFlagBaze + 0
— & ManagertotPresent F RI0.DiagFlagB aze + 7
— ¢ SendEmor F RIO.DiagFlagB aze + 2
— & Telegramlost F RI0.DiagFlagBaze + 1

Bitte beachten Sie, dass die Firmware 1.16.47 erforderlich ist, damit
ManagerNotPresent richtig funktioniert, falls die RIO ohne Manager gestartet wird.

1= Mindestens eines der Diagnose-Flags ist gesetzt
1= Eins oder mehrere Telegramme wurde(n) verloren
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5.2 Integrierte Webseite

Im Falle von Stérungen konnen die System- und Statusinformationen auf der
integrierten Webseite verwendet werden, um den Grund fur das Problem zu finden.

PCD Web-Server
e System
Product PCD3.T665
Systeminformationen FW Version 1.16.01
< HW Version A
HW Modification 1
Production Date 10/25
\_ Serial Number 031347CF
MAC Address 00:50.C2:C9:C5:84
~

Statusinformationen
zeigen den aktuellen <
Status und eine
Diagnose des RIO L

Status der Ethernet/
S-Bus Konfiguration

5.3 LED-Anzeige

Status/Diagnostic

RIO Status Data Exchange
Program Status RUN
MasteriP 192.168.12.78
Global Diag 00000000
Telegram Lost Diag 0

| Clear Diagnostics |
Ethernet / S-Bus Configuration

Current New

IP Address 192.168.12.79 192.168.12.79
Subnet Mask 2552552550 2552552550
Default Gateway 0000 00.00
S-Bus Address 0 0

[ Factory Default ][ Save ]

Die LED auf der Vorderseite zeigt den Status der RIO an.

RIO-Status

LED Status/Farbe

WARTET AUF
ERSTKONFIGURATION

ROT

KONFIG. UND PROG.
EMPFANGEN
(kein Datenaustausch)

Programm lauft

Programm lauft

ROTES Blinken, wenn KEIN

GRUNES Blinken, wenn

DATENAUSTAUSCH

GRUN

UNGULTIGE KONFIG.

ROT/GRUN Blinken
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6 Referenzen

Thema Dokument Nr.
Smart RIOs Handbuch Smart-RIO 26/892 DE02, ENO2,
FRO2, ITO2,
PCD3 Serie Handbuch PCD3 Serie 26/789 DE14, EN14,
FR14, 1T14, CS05
SBC FAQ Manager www.sbc-support.ch/fag -
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